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Uvod 
 

Zahvaljujemo se vam za nakup varilnega izvora DAIHEN VARSTROJ. 

To navodilo za uporabo (v nadaljnjem besedilu "NAVODILO") pojasnjuje naslednje toļke za 

varno uporabo izdelka. 

¶ pomembna varnostna opozorila pri uporabi izdelka 

¶ postopki  varjenja / naļini  nastavljanja 

¶ dnevno vzdrģevanje (ļiġļenje, nadzora) 

¶ odpravljanje teģav 

Shranite ta navodila na varnem mestu, da jih lahko preberete in uporabite vedno, ko je to 

potrebno. 
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POMEMBNE INFORMACIJE 
 
Uporaba izdelka 
 

V navodilu opisan varilni izvor je razvit in izdelan za izvajanje obloļnega varjenja.  

Nikoli ga ne uporabljajte za drugaļne namene..  

 

Varna uporaba izdelka 
 

Za varno uporabo izdelka (v nadaljevanju opisanega varilnega izvora) poskrbite, da se bodo 

naslednja navodila za uporabo upoġtevala. 

 

Ta priroļnik je namenjen delavcem, ki so seznanjeni z uporabljeno terminologijo. Ļe proizvod 

ne bo deloval skladno ali z njim dela neusposobljeno osebje, odgovornost pade na kupca, ki 

mora zagotoviti temeljito usposabljanje osebja o delovanju in varni uporabi naprave. 

Å Ta oprema in ta navodila so namenjena uporabi osebju, ki so usposobljeno za varno uporabo 

varilne opreme. Neizkuġene osebje se mora obvezno izuriti za varno uporabo izdelka. 

Å Da bi prepreļili poġkodbe ali okvaro izdelka, pazljivo preberite in upoġtevajte varnostna 

navodila v tem priroļniku. Navodila morate razumeti. Tega izdelka ne uporabljajte za namene, 

ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo. 

Å Poskrbite, da namestitev / delovanje / vzdrģevanje varilnega izvora izvaja usposobljeno osebje 

z zadosti znanja in spretnosti. 

Å Ļe je to navodilo izgubi ali poġkoduje, se takoj obrnite na svojega zastopnika/prodajalca. 

 

Avtorske pravice 
 

To navodilo za uporabo je avtorsko zaġļiteno s strani OTC/ DAIHEN VARSTROJ. Noben del 

priroļnika se ne sme kopirati, razmnoģevati ali reproducirati brez predhodnega soglasja OTC/ 

DAIHEN VARSTROJ. Krġitev avtorskih pravic lahko povzroļi pravne posledice. 

 

Ko izvaģate izdelek upoġtevajte: 
 

Pri izvozu tega izdelka izven drģave ali preprodaji drugi osebi upoġtevajte naslednje. 

¶ Izdelek je zasnovan in izdelan v skladu z veljavnimi zakoni. 

¶ Pred prodajo v drugo drģavo se prepriļajte, da je proizvod skladen z lokalnimi varnostnimi 

predpisi. 

Ļe ste v dvomih, se posvetujte z zastopnikom OTC/ DAIHEN v tej drģavi 

 

Odstranjevanje izdelka 

 

Poskrbite, da boste pri odstranitvi varilne opreme, vkljuļno z varilnim izvorom in varilnim 

materialom upoġtevali drģavne in lokalne predpise. Za odstranitev uredite pogodbo s 

pooblaġļenim lokalnim zbiralcem odpadne opreme.  
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SERVIS IN PODPORA 
Poglejte zadnjo stranico, na kateri na napisni ploġļici najdete kontaktne podatke 

Ko se obrnete na vaġega zastopnika DAIHEN VARSTROJ, potrebujete naslednje podatke: 

¶ Ime, naslov, telefonsko ġtevilko, 

¶ Model varilnega aparata, letnico proizvodnje, serijsko ġtevilko in ġtevilko programske 

verzije (software version number) 

Poloģaji, kjer si lahko preberete zahtevane  informacije najdete v spodnji sliki. (Poloģaji 

se lahko razlikujejo glede na model izdelka).) 

 
 

Primer: pozicije na varilnem izvoru, kjer boste naġli zahtevane informacije: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġt. Referenļni podatek 

1 
Osnovna serijska ġtevilka varilnega izvora:  

#X#####X########### 

2 
Model izdelka:      XX-X###X 

Serijska ġtevilka DV:    ###### (sedemmestna ġtevilka) 

3 
ġtevilko programske verzije: 

                            X##### Ver ###.###.###.### 

 

 
 

 
Pogled od 

spredaj 

Pogled od 

zadaj 
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(zapiski) 
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Poglavje 1:  Varnostne informacije 
V tem poglavju so opisani potrebni varnostni ukrepi pri uporabi varilnega izvor in izvedbi varjenja.  

 
 
 

 
 
 
 
 

              
 

 

¶ Pred prvim priklopom in uporabo varilne naprave si pazljivo 
preberite Navodilo za uporabo varilnega aparata.  

 

¶ Ġe posebno bodite pazljivi pri vseh varnostnih opozorilih, saj je 
njihov namen zaġļititi Vaġe zdravje 

 

¶ Postavitev, priklop in vzdrģevanje varilnega aparata lahko 
izvajajo samo za to strokovno usposobljene osebe 

 

 
 

          

 
 

¶ To navodilo za uporabo mora biti brezpogojno dostopno osebju, 
ki dela z varilnim aparatom. 

 

          

 
 

¶ V primeru kakrġnekoli nejasnosti takoj pokliļite proizvajalca, ali 
pooblaġļenega zastopnika 

 
 

1.1. Varnostni simboli 
V navodilui se uiporabljajo simboli in znaki za opozorila, ki so vaģni za varnost, da se zagotovi 
pravilna uporaba proizvoda in se prepreļi razliļne nevarnosti, ki bi lahko povzroļile resne 
poġkodbe. Prikazani so naslednji simboli. 

Pred priļetkom dela morate pravilno razumeti vsebino in pomen simbolov. 

 

Spodaj prikazani simboli so razdeljeni v kategorije glede na nevarnost in moģnost poġkodb. 

 

Simbol Razlaga 

 

                              OPOZORILO 

Daje informacije o moģni telesne poġkodbi ali morebitni izgubi ģivljenja v 
primeru nepravilne uporabe izdelka. 

 

  SVARILO 

Nakazuje moģno nastajanje poġkodb ali ġkode na opremi, ļe se izdelek 
ne uporablja pravilno. 

 

 

Simboli so razdeljeni v kategorije glede na glede na vsebino,. ki sledi.  

Simbol Razlaga 

 

Navodilo: opozarja potrebo upoġtevanje navodilom za uporabo. 

 

Prepovedano: Opozarja na Ăprepovedaneñ stvari. 
 

 
 

1.2 Varnostni ukrepi glede varnosti 
V tem oddelku so opisani varnostni ukrepi pri uporabi varilnega izvora. 
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1.2.1. Varnostni ukrepi pri delu 
Da ne bi priġlo do resnih poġkodb in nesreļ, obvezno upoġtevajte naslednja navodila: 

 

 
 

OPOZORILO 

¶ Preden zaļnete uporabljati ta izdelek, je treba prebrati in razumeti 

informacije v teh navodilih. Samo izobraģeno in izkuġeno osebje lahko 

upravljate varilni izvor. 

¶ Opravljanje gradbenih del na primarnem izvoru napetosti na objektu, 

izbor mesta za vgradnjo, rokovanje z cevovodi s plinom pod visokim 

tlakom, skladiġļenje zavarjenih proizvodov in odlaganje odpada  se 

lahko izvaja samo skladno z lokalno zakonodajo in uredbo 

stranke/naroļnika.  

¶ Sprejmite in izvajajte ustrezne varnostne ukrepe, da se med varjenjem ne 

dovoli pristop nepooblaġļene osebe do varilnega izvora in delovnega 

mesta.  

o Instalacijo, vzdrģevanje in popravila varilnega izvora lahko opravlja samo 

usposobljeno osebje, ali oseba, ki je v celoti pozna varilni izvor in ki ima 

ustrezne izkuġnje pri delu z njim.  

¶ . Pri delu na viġini bodite vedno pripeti z varnostnim pasom 

¶ Osebe, ki uporabljajo srļni spodbujevalnik (pacemaker ) morajo za 

pristop varilnemu izvoru imeti odobritev svojega zdravnika. Varilni izvor 

med delovanjem ustvarja magnetno polje, ki lahko vplivajo na delovanje 

spodbujevalnika ( pacemaker-ja). 

 

¶ Varilni izvor se lahko uporablja samo za varjenje. Na primer: ne 

uporabljajte ga za odmrzovanje zamrznjenih cevi.  

 

¶ Varilnega izvora ne uporabljajte, ļe jo snete stranice ali pokrov.  

 

¶ Snemanje stranic, odpiranje ohiġja , pregled in popravilo aparata lahko 

izvaja samo ustrezno usposobljeno osebje , ki dobro pozna varilni izvor. 

Razen tega namestite ustrezno ograjo ali druge varnostne ovire, da 

prepreļite dostop nepooblaġļenim osebam  
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1.2.2. Varnostni ukrep pri napajanju nevarnost elektriļnega udara 
Da bi prepreļili elektriļni udar in opekline obvezno upoġtevajte navodila, ki sledijo v nadaljevanju: 

 

 

 

OPOZORILO 

 

¶ Ne dotikajte se vhodnih in izhodnih prikljuļkov varilnega izvora, ter 

njegovih notranjih delov, ki so pod napetostjo. 

¶ Ozemljitev ohiġja varilnega izvora in osnovnega materiala mora izvesti 

kvalificirana izvajalec elektro stroke, skladno z lokalnimi predpisi.  

¶ Pred zaļetkom vzdrģevalnih del obvezno izkljuļite prikljuļno napetost s 

pomoļjo zunanjega stikala, preko katerega je napajan varilni izvor, ter 

poļakajte tri minute ali veļ. 

¶ Kondenzatorji lahko ostanejo napolnjeni tudi po odklopu primarne 

elektriļne napetosti. Pred priļetkom del se prepriļajte, da ni zaostalih 

napetosti.  

¶ Za zaġļito uporabljajte suhe izolacijske rokavice. Ne uporabljajte mokrih, 

ali poġkodovanih rokavic. 

¶ Zategnite vse kabelske povezave in jih izolirajte.. 

¶ Ne omotavajte kablov okrog telesa. 

¶ Pred uporabo opraviti periodiļno vzdrģevanje. V primeru poġkodovanih 

delov le te obvezno zamenjati pred priļetkom dela. 

¶ Izkljuļite glavno stikalo in s tem vso povezano opremo, ko ta ni v 

uporabi. 

¶ Periodiļno izpihajte varilni izvor s suhim komprimiranim zrakom, da 

odstranite prah. 

¶ Prah, ki se nabira na povrġini notranjih elementov varilnega izvora 

zmanjġuje izolacijske lastnosti, kar lahko privede elektriļnega udara ali 

poģara. 

¶ Ne uporabljajte kablov s prenizko zmogljivostjo, poġkodovanih kablov in 

kablov brez ozemljitve. 
 

 
 

    SVARILO 

¶ V primeru, da varnostno stikalo izkljuļi napajanje, ga ne vkljuļujte 

ponovno, ampak pokliļite zastopnika. 
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1.2.3. Navodila za izpust zraka in uporaba opreme za zaġļito dihal.  
Za zaġļito pred zaduġitvijo in zastrupitvijo s plini med varjenjem, zagotovite upoġtevanje navodil v 
nadaljevanju: 

 

 

 

OPOZORILO 

 

¶ Ko se varjenje izvaja v rezervoarju, kotlu, reakcijskem stolpu, podpalubju 

ladje, v zaprtem prostoru ali kakem drugem slabo prezraļevanem 

prostoru, obvezno zagotovite ustrezno prezraļevanje. 

¶ Plini, ki so teģji od zraka, kot je ogljikov dioksid ali argon, se zadrģujejo 

pri tleh.  
 

¶ Da ne pride do anoksije ï pomanjkanja kisika, zagotovite ustrezno 

ventilacijo/prezraļevanje. 

¶ V kolikor ni mogoļe zagotoviti ustreznega prezraļevanje, oz. 

prezraļevanje ni dovolj zmogljivo, obvezno uporabljati opremo za 

zaġļito dihalnih organov. 
 

¶ Da ne pride do padca zaradi anoksije, preventivno uporabljajte 

varnostni/reġevalni pas. 

¶ Postopek varjenja v majhnih zaprtih prostorih naj poteka pod nadzorom 

usposobljenega nadzornika. 

¶ Periodiļno preverjajte opremo za prezraļevanje, da se zagotovi 

zanesljivo prezraļevanje. 
 

 

Da prepreļite zdravstvene teģave zaradi strupenih plinov in delcev (dim) ki nastajajo med 
varjenjem, obvezno upoġtevajte navodila v nadaljevanju: 

 

 

OPOZORILO 

 

¶ Za zmanjġanje koncentracije prahu, vgradite napravo za delni odvajanje, 

kot je naprava za odsesavanje dima, ali pa namestite centralni 

odsesovalni sistem. 

¶ V kolikor ni mogoļe zagotoviti delnega odvajanja, oz. prezraļevanje ni 

dovolj zmogljivo, obvezno uporabljati opremo za zaġļito dihalnih 

organov. 

¶ Med varjenjem ali rezanjem premazane ali galvanizirane ploļevine, 

zagotovite delno odvajanje, ali pa poskrbite, da izvajalci uporabljajo 

opremo za zaġļito dihalnih organov. (med varjenjem/rezanjem 

premazane ali galvanizirane ploļevine nastajajo strupeni plini in strupen 

dim).  

¶ Ne izvajajte varjenja v bliģini delovnih mest za odmaġļevanje, ļiġļenje ali 

brizganje. Med varjenjem na takih lokacijah lahko prihaja do nastajanja 

strupenih plinov. 
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1.2.4. Varnostni ukrepi pri vnetljivih materialih 
Da bi prepreļili poģar, eksplozijo ali lom, sledite naslednjim navodilom:: 

 
 

 

 

OPOZORILO 

 

¶ Odstranite vse vnetljive snovi najmanj 10m od varilnega obloka , da iskre 

in obrizgi ne bi priġli do njih. Ļe to ni mogoļe, jih tesno pokrijte z 

negorljivo prevleko. 

¶ Ko varite na stropu, tleh, steni ali na pregradi, odstranite vse vnetljive 

materiale na nedostopno mesto 

¶ Zategnite vse kabelske povezave in jih izolirajte. 

¶ Zrahljani spoji na kabelskih povezavah, in varilni tok do osnovnega 

materiala npr. kovinskega ogrodja, lahko povzroļi elektriļni udar in poģar. 

¶ Poveģite energetski kabel za varjenje ļim bliģe zvarnemu mestu. 

¶ Ne izvajajte varjenja na plinskih ceveh, zaprtih posodah kot so rezervoarji 

ali bobni. 

¶ Izvajanje obloļnega varjenja na vnetljivih predmetih, kot so posode za 

gorivo, lahko povzroļi eksplozijo. 

¶ Razen tega, varjenje na zaprtih posodah, kot so posode za gorivo, lahko 

povzroļi eksplozijo in uniļenje. 

¶ Pazite, da ne pride do poģara tudi v bliģnji okolici, zato imejte pripravljen 

gasilni aparat. 

¶ Periodiļno izpihajte dele varilne naprave s suhim komprimiranim zrakom, 

da odstranite prah. 

 

¶ Prah, ki se nabira na povrġini notranjih elementov varilnega izvora 

zmanjġuje izolacijske lastnosti, kar lahko privede elektriļnega udara ali 

poģara. 

¶ Ne puġļajte vroļih varjencev po varjenju v bliģini vnetljivih materialov. 

Vroļi obrizgi in vroļ varjenec lahko povzroļijo poģar. 

 

¶ Varilnega izvora ne puġļajte v bliģini vnetljivih materialov ali vnetljivih 

plinov. 

¶ Gorilnika za varjenje ne nameġļajte v bliģini podajalne naprave ali nosilca 

koluta ģice. 

¶ Ļe obstaja elektriļna povezava med osnovni materialom/varjencem in 

okvirjem podajalne naprave, se lahko ustvari elektriļni oblok, ki lahko 

povzroļi plamen in poġkodbe zaradi poģara. Vsak kontakt varilne ģice in 

okvirja naprave lahko povzroļi poģar.  
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1.2.5. Varnostni ukrepi pri uporabi plinske jeklenke in regulatorja plina.  
Da bi prepreļili prevrnitev jeklenke za plin, eksplozijo regulatorja plina ali nesreļe zaradi plina, 

upoġtevajte navodila v nadaljevanju:  : 

 

 

 

 

OPOZORILO 
 

¶ Uporabljajte samo ustrezne jeklenke za plin, skladne z veljavno zakonodajo 

in predpisi, ter standarda uporabnika.  

¶ Jeklenka vsebuje stisnjen plin. Nepravilna uporaba lahko povzroļi 

eksplozijo plina, kar lahko privede do hudih telesnih poġkodb. 

¶ Preberite in upoġtevajte navodila zapisana na jeklenkah, pripadajoļi 

opremi, in upoġtevajte publikacijo CGA P-1, iz ĂGLAVNI VARNOSTNI 

STANDARDIñ. 

¶ Jeklenka za plin mora biti postavljena v  navpiļni poloģaj, ter zanesljivo 

priklenjena na ustrezno fiksno podporo. Prevrnitev ali padec jeklenke lahko 

povzroļi resne poġkodbe. Pri podpiranju ventila jeklenke pazite, da 

izhajanje plina ne bo v smeri vaġega obraza, glavo obrnite vstran od 

prikljuļka za izpust.   

¶ Zaġļitna kapa mora biti vedno na jeklenki, ko le ta ni v uporabi. 

¶ Jeklenka za plin ne sme biti izpostavljena visokim temperaturam. 

¶ Jeklenko napolnjeno s komprimiranim plinom zaġļitite pred preveliko 

toploto, mahenskimi udarci in ognjem. 

¶ Gorilnik za varjenje ne pribliģujte jeklenki in ne dotikajte se jeklenke z 

varilno elektrodo. 

¶ Regulator za plin mora biti skladen z vrsto zaġļitnega plina in specifiļno 

uporabo uporabljenega plina. Uporaba neustreznega regulatorja lahko 

povzroļi eksplozijo.. 
 

 

1.2.6. Varnostni ukrepi pri uporabi plastiļnih delov 
Sprednji in zadnja stranica varilnega aparata je narejene iz polikarbonatne smole. Da ne bi priġlo 
do elektriļnega udara ali poģara zaradi poġkodb delov iz polikarbonatne smole, upoġtevajte 
navodila v nadaljevanju:    

 

 

 

OPOZORILO 
 

¶ Sprednjo i zadnjo stranico varilnega aparata zaġļitite pred mehansko silo in 
udarci. V nasprotnem lahko pride do poġkodb in okvar. 

¶ Ļe se nas plastiļnih elementih pojavi umazanija, namoļite mehko krpo v 
vodo, alkohol ali nevtralno ļistilo, dobro oģemite in nato obriġite umazanijo. 
Ne uporabljajte organskih detergentov ali kemiļnih sredstev, saj to lahko 
povzroļi razpoke in zmanjġa ļvrstost. 

¶ V kolikor opazite nepravilnosti na prednji in zadnji stranici varilnega 
aparata, prekinite z uporabo naprave in pokliļite zastopnika.   

¶ Varilnega izvora ne uporabljajte na lokacijah, kjer so organska topila, 
kemikalije, rezalna in kompozicijska olja, ali atmosfera ki vsebuje prej 
naġteto. Vse naġteto lahko povzroļi razpoke in zmanjġa ļvrstost plastiļnih 
delov. 
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WB-M400l, M400, M500 2020.12 15 

1.2.7. Varnostni ukrepi pri razstavljanju in spreminjanju varilnega izvora.  
Za prepreļitev elektriļnega udara, poģara, poġkodb zaradi nepravilnega delovanja in napak 

varilnega izvora, zagotovite naslednje varnostne ukrepe: 

 

 
 

OPOZORILO 

 

¶ Ne razstavljajte /modificirajte varilnega aparata. 

Razstavljanje/modificiranje varilnega aparata s strani uporabnika, lahko 

privede do prekinitve garancije. 
 

 

1.2.8. Varnostni ukrepi glede zaġļitne opreme 
Za zaġļito pred sevanjem elektriļnega obloka, ki nastaja pri varjenju, pred obrizgi , poġkodbami 

sluha zaradi hrupa, ki nastaja pri varjenju, upoġtevajte naslednje napotke: 

 

 

OPOZORILO 

¶ Med varjenjem, ali opazovanjem varilca pri varjenju, obvezno uporabite 

zaġļitno masko z ustreznim zaġļitnim filtrom (glej standard ANSI Z 49.1, 

v sklopu ĂGLAVNI VARNOSTNI STANDARDIñ) za zaġļito obraza in oļi. 

¶ Nosite zaġļitna oļala v delovnem obmoļju stroja in okolici. 

Neupoġtevanje navedenega lahko povzroļi poġkodbo oļi in opekline 

zaradi sevanja in obrizgov  

¶ Nosite zaġļitno opremo, kot so zaġļitne usnjene rokavice, dolge rokave 

obleke, pokrivala nog in usnjen predpasnik. Neupoġtevanje navedenega 

lahko povzroļi elektriļni udar in opekline. 

¶ Postavite zaġļitne paravane ali druge ovire, da zaġļitite oļi oseb, ki so v 

delovnem prostoru, kjer se vari. 

¶ Nosite zaġļito za sluh ko je nivo hrupa previsok. 

Neupoġtevanje navedenega lahko povzroļi poġkodbe sluha. 
 

 

1.2.9. Varnostni ukrepi glede vrteļih delov 

Za zaġļito pred vrteļimi deli, ki vas lahko stisnejo/zgrabijo, upoġtevajte naslednje: 

 

 

OPOZORILO 

 

¶ Dlani, prste, lase in obleko imejte ļim dlje od ventilatorja in delov 

podajnega mehanizma podajalne naprave za dodajno ģico. 
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1.3. Glavni varnostni standardi 
Oprema za elektroobloļno varjenje ï vgradnja i uporaba, tehniļne specifikacije 

IEC 62081, izdala Mednarodna elektrotehniļna komisija 

 

Oprema za elektroobloļno varjenje, 1. del: Varilni izvori IEC 60974-1, izdala Mednarodna 
elektrotehniļna komisija 

 

Oprema za elektroobloļno varjenje, 10. del: Zahteve za Elektromagnetne kompatibilnost IEC 
60974-10, Mednarodna elektrotehniļna komisija 

 

 
 

OPOZORILO 

 

¶ Oprema razreda A ni namenjena za uporabo v stanovanjskih objektih, v 
katerih se elektriļna energija zagotavlja iz javnega nizkonapetostnega 
sistema napajanja. Na takih mestih lahko nastane problem pri zagotavljanju 
elektromagnetne kompatibilnosti zaradi motenj, ki nastajajo v obliki 
sevanja. 

¶ Ta oprema ni v skladu s standardom IEC 61000-3-12. Ļe se le ta prikljuļi na 
javni nizkonapetostni sistem, mora instalater ali uporabnik opreme 
zagotoviti, v dogovoru z distributerjem elektriļne energije, da se tak priklop 
lahko izvede. 

 

 

Varnost pri varjenju in rezanju, ANSI standard Z49.1, izdalo Ameriġko udruģenje varilcev. 

Standardi na podroļju varnosti in zdravja, OSHA 29 CFR 1910, izdal upravnik Pisarne ameriġke 
vlade za tisk. 

 

Priporoļena praksa za plazemsko rezanje, standard AWS C5.2, Ameriġko zdruģenje varilcev. 

 

Priporoļena varnostna praksa za pripravo za varjenje in rezanje zabojnikov, ki vsebujejo nevarne 
snovi, standard AWS F4.1, Ameriġko zdruģenje varilcev. 

 

Nacionalni elektriļni pravilnik, NFPA standard 70, Nacionalnega zdruģenja za protipoģarno 
zaġļito.  

Varno ravnanje s stisnjenimi plini v jeklenkah, CGA pamflet P-1, izdalo Zdruģenje uporabnikov 
komprimiranih plinov. 

 

Pravilnik za varnost varjenja in rezanja, standard W117.2, Kanadsko zdruģenje za standarde, 
izdalo Kanadsko zdruģenje za standarde, Prodaja standardov. 

 

Varnostni pravilnik za izboljġanje zaġļite oļi in obraza pri delu, standard Z87.1 Ameriġki nacionalni 
inġtitut za standardizacijo. 

 

Procesi varjenja in rezanja, standard 51B, Nacionalno zdruģenje za protipoģarno zaġļito. 

 

NOTE
 / OPOMBA 

 
¶ Zgoraj navedeni pravilniki se lahko spremenijo ali odstranijo iz uporabe. 

Vedno uporabljajte veljavne/aģurirane pravilnike. 
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Poglavje 2: Specifikacije in konfiguracija 
varilnega izvora 

V tem poglavju se prikazuje specifikacija, naziv vsakega dela i konfiguracija varilnega izvora.  

 

2.1. Specifikacije  
 

To poglavje pojasnjuje specifikacije in zunanje dimenzije varilnega izvora 
 

 

2.1.1.  Specifikacije 
 

Specifikacije / Model WB-M500 WB-M400L WB-M400 

    

Model ġtevilo faz 3 3 3 

Nazivna frekvenca 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

Prikljuļna napetost 3 x 400 V Ñ 15 % 400 V Ñ 15 % 400 V Ñ 15 % 

Prikljuļna moļ 23,6 kVA, 21,2 kW 18.2 kVA, 16.2 kW 17.7 kVA, 15.8 kW 

Nazivni primarni tok 34A 26.3 A 25,5 A 

Nazivni izhodni tok 500 A   400 A 400 A 

Nazivna izhodna napetost 39 V   34 V 34 V 

Obmoļje varilnega toka 30 to 500 A 30 do 400 A 30 do 400 A 

Obmoļje varilne napetosti 12 do 39 V 12 do 34 V 12 do 34 V 

Napetost praznega teka max. 70 V 70 V 70 V 

Izkoristek 85.0 % 84.0 % 86.0 % 

Poraba v stanju pripravljenosti 70 W 60 W 60 W 

Nazivna intermitenca 100 % 50 % 50 % 

Ġtevilo JOB-ov 100 100 100 

Najviġja temperatura 160 ᴈ 160 ᴈ 160 ᴈ 

Delovna temperatura -10 do 40 ᴈ -10 do 40 ᴈ -10 do 40 ᴈ 

Dovoljena delovna vlaģnost 
okolice 

20 to 80 % (brez 
kondenzacije) 

20 do 80 % (brez 
kondenzacije) 

20 do 80 % (brez 
kondenzacije) 

Temperatura skladiġļenja -20 do 55 ᴈ -20 do 55 ᴈ -20 do 55 ᴈ 

Dovoljena vlaģnost -
skladiġļenje 

20 do 80 % (brez 
kondenzacije) 

20 do 80 % (brez 
kondenzacije) 

20 do 80 % (brez 
kondenzacije) 

Zunanje dimenzije (ĠxDxV) 
395 mm Ĭ 710 mm Ĭ 762 mm 

(brez o-vijakov) 
395 mm Ĭ 710 mm Ĭ 592 mm 

(brez o-vijakov) 
395 mm Ĭ 710 mm Ĭ 592 mm 

(brez o-vijakov) 

Masa 80 kg 62 kg 62 kg 

Statiļna karakteristika 
Konstantna napetostna 

karakteristika 

Konstantna napetostna 
karakteristika 

Konstantna napetostna 
karakteristika 

 
 

2.1.2 Razpoloģljivi naļini varjenja 
 

 

V tem poglavju so predstavljeni moģni naļini varjenja. 
 
Standardna specifikacija 
Seznam => glej poglavje 6.6.1 
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2.1.3. Zunanje dimenzije 
 

Model / dimenzije 

WB-M400L 
WB-M400 

 

 
 
 

 

WB-M500 
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2.1.4 Intermitenca 
 

  SVARILO 

Varilni aparat uporabljajte pri ali pod dovoljeno intermitenco. Uporaba varilnega aparata nad dovoljeno 
intermitenco lahko povzroļi okvare na aparatu. 

 

¶ Prikaz vrednosti intermitence (ED): 
 WB-M400L WB-M400 WB-M500 

DC varjenje 400A / 50% 400A / 50% 500A / 100% 

 

¶ Intermitenca 60% pomeni da je varilni aparat po kontinuiranem 6 minutnem varjenju 4 minute v 
prostem teku. 
 

 
 

Prikaz delovanja pri 60% intermitenci 
 

¶ Ļe ne upoġtevamo dovoljene intermitence lahko povzroļimo prekoraļitev dovoljene temperature v 
varilnem aparatu. To lahko prispeva k prezgodnjemu izklopu ali okvari varilnega aparata. 

¶ Graf nam prikazuje razmerje med varilnim tokom in intermitenco. Varilni aparat uporabljajte v okviru 
teh razmerij.  
¶ Intermitenca varilnega izvora je prav tako omejena z intermitenco dodatkov kot je npr. gorilnik. 

Varilni izvor uporabljajte znotraj dovoljene intermitence dodatkov. 
 
 
 

Model / DC varjenje 

WB-M400L 
WB-M400 

 

 

WB-M500 
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2.2. Konfiguracija proizvoda  
To poglavje prikazuje standardno in opcijsko konfiguracijo varilnega izvora in deli, ki jih mora zagotoviti 
uporabnik. 

 
 

2.2.1. Standardna konfiguracija 
To poglavje prikazuje standardno konfiguracijo varilnega izvora. 
Za opremo, ki se uporablja z varilnim izvorom v povezavi z robotom, poglejte navodilo za uporabo 
robota. 

 
 

    SVARILO 

 Ι Ta varilni izvor se uporablja skupaj v napravo za podajanje varilne ģice. 
Povezovanje s katerokoli drugo napravo, razen s predvideno lahko povzroļi 
okvaro varilnega izvora. 

 

Uporaba zraĈno hlajenega gorilnika ( MIG/MAG)  
 
 
 

 
 
 
 

Ġt Naziv pozicije 
Osnovna 
konfiguracija 
(*1) 

Opcijska 
konfiguracija 

Opombe 

1 Armatura ï regulator plina   xx 

2 Podajalna naprava o   

3 Varilni gorilnik o   

4 Cev za plin (3 m) o  (*2) 

5 Vmesni cevni paket (1.5 m) o  (*2) 

6 Varilni kabel gorilnika (2 m) o  (*2) 

7 Masa kabel (2 m) o  (*2) 

8 Zaġļitni plin (jeklenka)   
Pripravi 
uporabnik 

9 Digitalni daljinski regulator  o  

10 Analogni daljinski regulator  o  

 

(*1) Osnovna dobava z varilnim izvorom 
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(*2) Opcijsko so na razpolago tudi druge dolģine  
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Konfiguracija  - TIG varjenje 
 
 

  
 

Ġt Naziv pozicije 
Osnovna 
konfiguracija 
(*1) 

Opcijska 
konfiguracija 

Opombe 

1 Armatura ï regulator plina   xx 

2 Varilni gorilnik   xx 

3 Cev za plin (3 m) o  (*2) 

4 Masa kabel (2 m) o  (*2) 

5 Zaġļitni plin (jeklenka)   
Pripravi 
uporabnik 

6 Digitalni daljinski regulator  o (*2) 

7 Analogni daljinski regulator  o (*2) 

 

(*1) Osnovna dobava z varilnim izvorom 
(*2) Opcijsko so na razpolago tudi druge dolģine  
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Konfiguracija  - MMA varjenje 
 
 

 
 
 
 
 

Ġt Naziv pozicije 
Osnovna 
konfiguracija 
(*1) 

Opcijska 
konfiguracija 

Opombe 

1 Drģalo elektrode   
Pripravi 
uporabnik 

2 Kabel varilni (min 38mm2) o  (*2) 

3 Masa kabel (2 m) o  (*2) 

4 Digitalni daljinski regulator  o (*2) 

5 Analogni daljinski regulator  o (*2) 

 

(*1) Osnovna dobava z varilnim izvorom 
(*2) Opcijsko so na razpolago tudi druge dolģine  

 
 
 
 

2.2.1.1. Podajalna naprava in varilni gorilnik 
 
Podajalna naprava in varilni gorilnik sta standardni del osnovne opreme. Podrobnosti najdete v navodilih za 
uporabo 
 

2.2.2. Dodatna oprema (dobavljivo) 
 

Naziv elementa Oznaka Ġifra Opombe 

Kabel za dodatno detekcijo napetosti 
(osnovni material) 

K5791G00  5m 
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2.2.3. Dodatna oprema (nabavlja uporabnik) 
V nadaljevanju je naġtet pribor za varjenje, ki si ga mora pripraviti kupec sam. 
Pripraviti morate naslednje komponente: 
 

Naziv elementa Oznaka Opombe 

CO2 plin (CO2) 100 %  

MAG plin 
Argon (Ar) 80 % + (CO2) 20 %  

Argon (Ar) 90 % + (CO2) 10 %  

MIG plin Argon(Ar)97.5 % + (CO2) 2.5 %  

MIG plin (nerjavno jeklo) Argon(Ar) 98 % + Kisik (O2) 2 %  

MIG plin (aluminij)/ aluminij-bronza 
/Silic.-bronza) 

Argon (Ar) 100 %  

 

¶ regulator pretoka plina** 

¶ Hladilna agregat za hlajenje gorilnika (pri vodno hlajenem sistemu  je v kompletu)** 

¶ Gorilnik za TIG varjenje z zapiranjem plina  (za TIG varjenje potrebujete tudi cev za plin) 

¶ Kabel z drģalom elektrode za MMA/REO varjenje (za DC STICK varjenje) 
 

opomba: 
 ** lahko je v kompletu pri doloļenih paketih opreme. 
 
 

2.2.4. Opcijska oprema  
 

2.2.4.1 Daljinski regulatorji, detektorji napetosti in ostalo  
 
 

Naziv elementa Oznaka Ġifra Opombe 

Analogni daljinski regulator  K5416Z00  z 3 m kablom 

Digitalni daljinski regulator 
E-2454 
 

 CAN kabel in BKCAN konektor se naroļa posebej 

CAN komunikacijski kabel 
BKCAN-0405  5m 

BKCAN-0410  10 m 

BKCAN konektor K5810B00   

Varilni vmesnik  IFR-101WB  Za priklop robota drugega proizvajalca  

CAN komunikacijski modul  K5422C00  
Za hkratno uporabo digitalnega regulatorja in  
servo feeder/CAN 

PC - welding monitor K7231   

 Digitalni interface    E-2503  *1 

 Data storage    E-2560   

 Gas saver GFC    L10888   

Kabel za detekcijo napetosti   K5416N00  Na masa strani, 10 m 

Kabel za detekcijo napetosti  K5416G00  Na masa strani, 30 m 

Kabel za detekcijo napetosti  K5416P00  Na strani gorilnika, 3 m 

 

*1: Potrebna je programska  nadgradnja. Pokliļite zastopnika 
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2.2.4.2 podrobnosti - podaljġevalni kabli in cevi 
 

Za poveļanje delovnega obmoļja so na razpolago naslednji kabli in cevi 

 

 

 POZOR 

¶ Ļe uporabljate dolge (vmesne)  kable, le ti med uporabo ne smejo biti zviti. Zviti kabli 

povzroļajo nestabilen oblok.  

¶ Uporabljajte kable minimalno potrebne dolģine. Nepotrebne dodatne dolģine kablov po 
nepotrebnem povzroļajo nestabilen oblok. 

 

                 
 

Ġt. 

Model 

aparata 
Opis dela 

Ġifra ï koda za naroļilo 

WB-

M400 

WB-

M500 
5m 10m 15m 20m 

1 o o Cev za plin 
BKGG-

0605 

BKGG-

0610 

BKGG-

0615 

BKGG-

0620 

        2 o  Vmesni cevni paket    (CM/CMA 7402) /W 604060 604061 604062  

2a o  Vmesni cevni paket za ADR** (CM/CMA 7402) /W 604301 604302 604303  

2b o  Vmesni cevni paket za (WF -02) /W 605154 605155 605156  

2c o  Vmesni cevni paket za (WF -03) /W 605613 605615 605618  

        2  o Vmesni cevni paket (CM/CMA 7402) /W 604149 604150 604151  

2a  o Vmesni cevni paket za ADR** (CM/CMA 7402) /W 604306 604307 604308  

2b  o Vmesni cevni paket za (WF -02) /W 605162 605163 605164  

2c  o Vmesni cevni paket za (WF -03) /W 605616 605619 605622  

        4 o  Kontaktni kabel za maso     

4  o Kontaktni kabel za maso     

5 o o Kabel daljinskega regulatorja 
BKCPJ-

0605 

BKCPJ-

0610 

BKCPJ-

0615 

BKCPJ-

0620 

Vmesni cevni paketi vodno hlajeno izvedbo varilnega aparata 

** pri uporabi analognega daljinskega regulatorja ADR na podajalni napravi CM/CMA 7402 (W) 
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2.3. Poimenovanja delov varilnega izvora 
To poglavje prikazuje poimenovanje delov varilnega izvora. 

 

2.3.1.  Sprednja strana varilnega izvora 
 
V tem poglavju so prikazani zunanji elementi/prikljuļki  na stroju 

2.3.1.a.  Prikljuļki na sprednji strani varilnega izvora M400L, M400 
 
 

 
 
 
 

2.3.1.b.  Prikljuļki na sprednji strani varilnega izvora M500 
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2.3.2.a.  Prikljuļki na zadnji strani varilnega izvora M400L, M400 
 

To poglavje je namenjeno opisu elementov na zadnji strani varilnega izvora 
 

 
 
 

2.3.2.b.  Prikljuļki na zadnji strani varilnega izvora M500 
 

To poglavje je namenjeno opisu elementov na zadnji strani varilnega izvora  
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Poglavje 3: Prevoz in postavitev varilnega 
izvora 

 
To poglavje pojasnjuje potrebno opremo, okolje za namestitev in naļin transporta in  
postavitev varilnega izvora . 

 

3.1. Zahtevana oprema 
 

To poglavje opisuje zahteve omreģne napetosti pri postavitvi varilnega izvora in 
oprema za prepreļevanje pomanjkanja kisika in nevarnosti zaradi nastajanja praġnih delcev in dima 
pri varjenju 
 
 

3.1.1. Opis varilnega izvora 
 

POZOR  
Ko se varilni izvor uporablja v vlaģnem okolju (montaģa gradbenih konstrukcij,é.), ali mestih z 
visoko elektro-prevodnimi materiali, kot so jeklene ploġļe ali jeklene konstrukcije, obvezno namestite 
ELCB zaġļitno stikalo in ustrezen odklopnik.  
V nasprotnem primeru lahko pride do elektriļnega udara. 
 
Obvezno namestiti stikalo z varovalko ali odklopnik (za motor) na primarni strani varilnega izvora za 
vsak varilni izvor. 
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V nasprotnem primeru lahko pride do elektriļnega udara in poģara zaradi prevelikega toka in 
poġkodbe varilnega izvora. 
 

  WB-M400L WB-M400 WB-M500 

Varilni izvor 

Prikljuļna 
napetost 

3 x 400 V Ñ 15 % 3 x 400 V Ñ 15 % 3 x 400 V Ñ 15 % 

Instalirana moļ 19  kVA ali veļ 19  kVA ali veļ 24  kVA ali veļ 

Zaġita 

Stikalo z zaġļitno 
varovalko (*1) 

Stikalo: 40A ali veļ 
Varovalka: 30A 

Stikalo: 40A ali veļ 
Varovalka: 30A 

Stikalo: 50A ali veļ 
Varovalka: 50A 

ELCB zaġļitno 
stikalo 

40A 40A 50A 

 
(*1) Priporoļa se visoko obļutljivo stikalo-prekinjevalec 
 

3.1.1.1. Uporaba motornega generatorja in pomoģnega izvora energije. 
 
Pri uporabi motornega generatorja za vir energije za varjenje, bodite pozorni na naslednje: 
 

¶ Izhodna napetost motornega generatorja mora biti v obmoļju med 400 in 420 V (napetost 
praznega teka !) 
Nastavitev na viġje napetosti lahko povzroļi poġkodbe varilnega izvora. 

¶ Uporabite  motor-generator z duġenim navitjem ï z vsaj dvojno kapaciteto od nazivne vhodne 
moļi (kVA) varilnega izvora. 

¶ Za vsak varilni izvor uporabite lasten motor-generator. V primeru kombinacij veļ varilnih 
izvorov na enem generatorju lahko pride do nestabilne izhodne napetosti, kar lahko povzroļi 
prekinitev obloka. 

 

Varilni izvor pazljivo namestite/spustite na tla. Vsaka nepazljivost/grobost lahko povzroļi poġkodbe 
varilnega izvora
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3.1.2. Oprema za prezraļevanje/naprava za odsesovanje 
To poglavje opisuje zahteve prezraļevalno opremo in odvajanje zraka v delovnem obmoļju 
varjenja.  
 

3.1.2.1. Oprema za prezraļevanje 
Ko se varjenje izvaja v rezervoarju, bojlerju, reakcijskem stolpu ali v podpalubju ladje, v zaprtem 
prostoru ali drugem prostoru s slabim prezraļevanjem, obvezno zagotovite ustrezno prezraļevalno 
opremo. 
Prezraļevalna oprema mora zagotavljati:  
Na varilskem delovnem mestu je potrebno vzdrģevati koncentracijo kisika 18% ali veļjo. 

 

 

¶ Plini, ki so teģji od kisika, kot je ogljikov-dioksid ali argon, se zadrģujejo 
pri dnu prostora. 

¶ Da ne bi doġlo do anoksije vsled pomanjkanja kisika, zagotovite opremo 
za prezraļevanje. V kolikor ni mogoļe zagotoviti ustrezne opreme za 
prezraļevanje, ali le ta ne zagotavlja zadostne zmogljivosti, obvezno 
zagotovite uporabo opreme za zaġļito dihal. 

¶ Periodiļno preverite prezraļevanje. 
 

 

3.1.2.2. Naprava za odvajanje plinov 
Da prepreļite poġkodbe zaradi strupenih plinov ali delcev (dima) izpuġļenih v varjenju, priskrbite 
ustrezen sistem za odvajanje plinov, ki nastajajo pri varjenju.  

 

 

 

¶ V kolikor ni mogoļe zagotoviti ustrezne opreme za prezraļevanje, ali le ta 
ne zagotavlja zadostne zmogljivosti, obvezno zagotovite uporabo opreme 
za zaġļito dihal. 

 

 

3.2. Priprava prostora za  namestitev opreme 
 

To poglavje opisuje zahteve okolice glede namestitve varilnega izvora. 

 

 

¶ Za prepreļitev poģara ali poġkodbe varilnega izvora, zagotovite postavitev 
varilnega izvora ustrezno delovno okolje: 

 

3.2.1. Ustrezno delovno okolje za namestitev varilnega izvora 

¶ Lokacija brez gorljivih materialov ali vnetljivega plina. 

¶ Ļe ne morete odstraniti gorljivih materialov, jih pokrijte z negorljivim pokrivalom. 

¶ Lokacija brez razprġevanja organskih topil, kemikalij, rezalnega olja in sestavljenega olja ali 
atmosfere, ki vsebuje zgoraj navedene substance. Taki materiali povzroļajo razpoke in razkroj 
plastiļnih delov. 

¶ Lokacija brez izpostavljenosti neposrednim sonļnim ģarkom ali deģju 

¶ Robustna in ravna talna povrġina (npr. betonski pod.) 
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¶ Zagotovite zadostno trdnost talne obloge, da zagotovite nosilnost teģe varilnega izvora. 
Obrnite povrġino z oļesnim vijakom navzgor, da prepreļite padanje. 

¶ Lokacija z okoliġko temperaturo od -10 do 40 Á C. 

¶ Na lokaciji  ne sme biti kondenzacije z vlaģnostjo zraka 50% ali manj (temperatura okolice 
40ÁC) in 90% ali manj (temperatura okolice 20 Á C) 

¶ Lokacija z nadmorsko viġino manj kot 1000 m 

¶ Lokacija z nagibom 10 Á ali manj 

¶ Lokacija brez kovinskih tujih teles, kot je prġenje, ki vstopa v varilni izvor 

¶ Razdalja vgradnje 30 cm ali veļ med varilnim izvorom in steno ali drugim 
varilnim izvorom. Poskrbite, da ne boste blokirali prezraļevalnih lin. 

¶ Lokacija brez prepiha na obmoļju varjenja (varilnega obloka). Po potrebi 
namestite ustrezno zaġļito pred prepihom. 

 

 

3.2.1.  Elektromagnetne motnje 

 
Da prepreļite elektromagnetne motnje, preberite naslednja navodila. Ļe pride do 
elektromagnetnih teģav, preverite tudi naslednje:   

Pred namestitvijo opreme za obloļno varjenje mora uporabnik oceniti morebitne elektromagnetne 
motnje. Ġe posebej je potrebno paziti na naslednje: 

¶ drugi napajalni kabli, krmilni kabli, signalizacijski in telefonski kabli, nad, pod in ob opremi za 
elektroobloļno varjenje.  

¶ radijski in televizijski oddajniki ter sprejemniki. 

¶ raļunalniġka in druga kontrolna oprema; 

¶ oprema za varovanje, na primer varovanje industrijske opreme; 

¶ zdravje ljudi (uporaba spodbujevalnikov in sluġnih pripomoļkov). 

¶ oprema, ki se uporablja za umerjanje ali merjenje; 

¶ uporabnik mora zagotoviti, da je druga oprema, ki se uporablja v okolju, zdruģljiva; 

¶ ļas dneva, v katerem se mora opraviti varjenje in ostala dela. 



 

WB-M400l, M400, M500 2020.12 32 

 

3.3. Postopek transporta  
 

To poglavje opisuje postopek transportiranja varilnega izvora pri varjenju in pripravi  za delo. 

 
 

¶ Ne dotikajte se vhodnih in izhodnih sponk ter notranjih elektriļnih delov 
varilnega izvora, saj lahko pride do elektroġoka 

¶ Izklopite napajanje s stikalom za izklop, tudi v primeru kratkega 
transporta. Transportiranje vklopljenega aparata je nevarno, saj lahko pride 
do elektroġoka  

 

 
¶ Med prevozom pazite, da se roke, noge ali drugi deli telesa ne ujamejo med 

varilnim izvorom in podom/tlemi. 

¶ Pri postavljanju varilnega izvora na tla ne bodite grobi (izogibajte se ġoku), saj 
varilni izvor lahko poġkodujete. 

Ker med varjenjem nenadoma teļe veliki tok znotraj varilnega izvora, lahko pride do 
poġkodb naprav v neposredni bliģini zaradi magnetizma. 

Upoġtevajte spodnja navodila: 

¶ Ne ozemljite varilnega izvora skupno z drugimi napravami.  

¶ Zaprite in priļvrstite vsa vrata in pokrove varilnega izvora. 

¶ Ne uporabljajte nepotrebno dolgih kablov. Masa kabel in kabel gorilnika namestite 
ļim bolj skupaj. 

V primeru elektromagnetnih teģav upoġtevajte naslednja navodila: 

¶ Zamenjajte mesto namestitve varilnega vira. 

¶ Naprave, ki so lahko izvor teģav, namestite ļimbolj vstran od varilnega izvora, 
kablov in varilnega mesta. 

¶ Na vhodne kable namestite filtre proti motnjam. 
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3.3.1. Postopek transporta z dvigalom  
 

To poglavje opisuje postopek transportiranja varilnega izvora z ģerjavom. 

 

 

 

Da prepreļite padec varilnega izvora in poslediļne nesreļe, upoġtevajte 
naslednje: 

¶ Upravljanje ģerjava ali dvigovanje varilnega aparata lahko izvaja samo 
usposobljeno osebje. 

¶ Uporabite dviģno orodje, kot sta vrv in veriga, primerni za teģo varilnega 
izvora. Dvigovanje v skladu s predpisanim postopkom. 

¶ Za dvig varilnega izvora uporabite 2x vrv ali verigo in uporabite vse oļesne 
vijake na napravi.  

¶ Ne dvigujte varilnega izvora, v kolikor so na njem orodja in druge naprave. 

¶ Pred dviganjem preverite, ļe so vsi oļesni vijaki ustrezno zategnjeni. 

 

1. Pritrdite kavlje na oļesne vijake.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dvignite varilni izvor. Pri tem pozorno upoġtevajte potrebno ravnoteģje pri dvigu varilnega izvora. 
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Poglavje 4:  Prikljuļitev 
 

To poglavje pojasnjuje postopek prikljuļitve varilnega izvora . 
 

4.1. Navodilo za prikljuļitev in ozemljitev varilnega izvora 
 

 

Ta del navodila pojasnjuje potrebno previdnosti pri povezavi in postopku ozemljitve varilnega izvora. 
Za zaġļito pred resnimi poġkodbami ali poģarom upoġtevajte naslednje: 
 
 
 
 

POZOR  
Za zaġļito pred elektriļnim udarom upoġtevajte naslednje toļke: 
 

¶ Nosite varovalno opremo, zaġļitne rokavice, zaġļitno obutev in oblaļila z dolgimi rokavi. 

¶ Ne dotikajte se vhodnih in izhodnih prikljuļkov ter notranjih delov varilnega izvora pod 
napetostjo 

¶ Prepriļajte se in izkljuļite primarno napajalno napetost s stikalom za izklop v prikljuļni omarici. 
Ne vkljuļite stikala v prikljuļni omarici pred potrditvijo celotne vezave priklopa varilnega 
izvora 

¶ Uporabite kabel z ustreznim presekom. Ne uporabljajte poġkodovanega kabla ali kabla s 
poġkodovano izolacijo vodnikov. 

¶ Prepriļajte se, da so spoji vodnikov prikljuļnih kablov zategnjeni in ustrezno izolirani. 

¶ Po prikljuļitvi napajalnih kablov pazljivo pritrdite pokrov varilnega izvora  
¶ Pri uporabi kabelskih podaljġkov bodite previdni. Uporabljajte kable z ustreznimi preseki in 

pazite na vezavo 

 

4.2. Prikljuļitev varilnega izvora 
 

Ta del navodila opisuje postopek varilnega izvora. Izvedite naslednji postopek prikljuļitve varilnega 
izvora: 

 

 

¶ Nikakor ne smete prikljuļiti vhodne napajalne napetosti pred zakljuļkom 
prikljuļitve varilnega izvora, saj lahko pride do elektriļne udara.  

 

 

   

 Prikljuļitev sekundarnih kablov ( 4.2.1 Prikljuļitev kablov na izhodni strani) 

 Ź  

 Priklop podajalne naprave ( 4.2.2- Priklop podajalne naprave) 

 Ź  

 Prikljuļitev gorilnika ( 4.2.3- Prikljuļitev gorilnika za varjenje) 

 Ź  

 Prikljuļitev zaġļitnega plina ( 4.2.7- Prikljuļitev opreme za zaġļitni plin) 

 Ź  

 Ozemljitev in prikljuļitev napajalne napetosti 
( 4.3- Ozemljitev varilnega izvora in prikljuļitev vhodne 

napetosti) 

 Ź  

 Validacija/potrditev povezave ( 4.4- Potrditev povezave) 
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4.2.1 prikljuļitev sekundarnih kablov 
 

 
 
 
 

4.2.2. Priklop podajalne naprave 
 
 

 
 

        VAĢNO OPOZORILO 
Vklop in izklop daljinskega regulatorja na podajalni napravi WF-02 se izvede v stanju izklopljenega 

varilnega izvora s stikalom S2 (On-Off) na upravljalnem panelu podajalne naprave.  
 
 

4.2.3. Prikljuļitev gorilnika 
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4.2.4. Prikljuļitev kabla za detekcijo napetosti (uporaba kabla za detekcijo napetosti) 
 
To poglavje pojasnjuje postopek prikljuļitve kabla za detekcijo napetosti. 
 

    Za prikljuļitev gorilnika preberite tudi poglavje 4.2.3 

 
 
 

 
 

 
 
Postopek prikljuļitve: 
1. Prikljuļite gorilnik in kabel za detekcijo napetosti na podajalno napravo. 
2. Odreģite kabel za detekcijo napetosti obloka na osnovnem materialu na ustrezno dolģino. 
3. Poveģite kabel za detekcijo napetosti obloka na osnovnem materialu na osnovni material. 
4. Poveģite kabel za detekcijo napetosti obloka na osnovnem materialu na podajalno napravo. 

 
 
 
Kabel za detekcijo napetosti obloka na osnovnem materialu se lahko poveģe tudi direktno na 
prikljuļek na samem varilnem izvoru. 
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4.2.4.1. Dodatne zahteve prikljuļitvi kabla za detekcijo napetosti  
 
 
Kabel za detekcijo napetosti se povezuje zaradi boljġega delovanja povratne zanke pri kontroli 
napetosti obloka in s tem zmanjġevanju vpliva moteļih induktivnosti. 
 

¶ Kabel za detekcijo napetosti obloka na osnovnem materialu pritrdite vedno na nasprotno stran 
od pritrditve masa kabla. Za laģje delo, kabel za detekcijo obloka na osnovnem materialu 
odreģite na ustrezno dolģino. 

 

 
¶ Kabel za detekcijo napetosti obloka na osnovnem materialu naj bo zaradi boljġega delovanja 

napeljan ob gorilniku.   
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4.2.5. Prikljuļitev pri TIG varjenju 

 
¶ Pri uporabi varilnega izvora za TIG varjenje, si gorilnik priskrbi uporabnik.  

¶ V nasprotju z obiļajno povezavo, TIG postopek varjenja zahteva povezavo gorilnika na VP-
vtiļnico za maso. Kabel za maso pa prikljuļite na VP-vtiļnico za gorilnik. 

¶ Zaļetna napetost praznega teka = 15V 
 

 
 

4.2.6. Prikljuļitev pri MMA /elektrodnem varjenju 

 
¶ Pri uporabi varilnega izvora za MMA varjenje, si varilni kabel z drģalom elektrode priskrbi 

uporabnik.  

¶ Zaļetna napetost praznega teka = 15V 
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4.2.7. Prikljuļitev zaġļitnega plina 
 
 
To poglavje opisuje postopek za povezavo zaġļitnega plina. Glejte tudi navodila navodilo za 
podajalno napravo. 

 

 

 

¶ Bodite pozorni na naslednje toļke, da prepreļite moģnost zaduġitev zaradi 
uhajanja plina ali eksplozije. 

Έ  Obvezno zaprite dovod zaġļitnega plina na glavnem ventilu, ko varilni 
izvor ni v uporabi. 

Έ  Pravilno poveģite cev za plin in prikljuļite regulator plina s pomoļjo 
kljuļa, da ne pride do izhajanja plina. 

¶ Uporabljajte ustrezen regulator plina, namenjen vrsti plina, ki ga uporabljate. 

Uporaba neustreznega plinskega regulatorja lahko povzroļi eksplozijo. 

¶ Plinska jeklenka mora biti v pokonļnem poloģaju, varno privezana na 
stacionarno podlago ali na stojalo. 

Padec ali odlaganje jeklenke lahko povzroļi resne poġkodbe.. 

¶ Po petih sekundah se napetost avtomatiļno vzpostavi. 
 

 

 
 

 

1. Prikljuļite regulator plina na plinsko jeklenko. 

2. Poveģite regulator plina in podajalno napravo s cevjo za plin. 

ừ Za TIG varjenje poveģite regulator plina in gorilnik za  TIG varjenje (s cevjo za plin). 

Povezovanje opreme za zaġļitni plin je s tem konļano. 
Pri uporabi zraļno hlajenega gorilnika nadaljujte s korakom, opisanim v poglavju "4.3 Ozemljitev in 
prikljuļitev napajalne napetosti 
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4.3. Ozemljitev in prikljuļitev napajalne napetosti 
 

To poglavje opisuje postopek za izvedbo ozemljitve varilnega izvora in prikljuļitev  vhodne 
napetosti (napajanje na strani objekta).  

 

 

¶ Ko se varilni izvor uporablja v vlaģnem okolju, kot je gradbiġļe; ali na mestu 
zelo prevodnih materialov, kot so kovinske ploġļe ali kovinske konstrukcije, 
vgradite zaġļitno stikalo. 

V nasprotnem lahko pride do udara zaradi plazeļih tokov. 

¶ Obvezno vgradite stikalo s varovalko ali odklopnikom (za motor) na vhodno 
stran varilnega izvora. 

V nasprotnem lahko pride do elektriļnega  udara in poģara zaradi tokovne 
preobremenitve in poġkodbe varilnega izvora.  

¶ Ļe uporabljamo varilni izvor, ki ni ozemljen, se na ohiġju generira napetost 
(kondenzatorji v varilnem aparatu, elektrostatika). Ļe se dotaknete ohiġja, 
lahko pride do elektriļnega  udara. Prepriļajte se, da je ohiġje varilnega 
izvora res ozemljeno.  

¶ Obvezno poveģite prikljuļni kabel (3 x) na ustrezno sponko v varilnem izvoru 
in vijake dobro zategnite.  

Nepravilna vezava lahko povzroļi elektriļni udar, poģar ali poġkodbo 
varilnega izvora. 

 

  

 

1.Preverite, ļe je prikljuļna napetost izkljuļena  s stikalom za izklop varilnega izvora. 

2.Izvedite ozemljitvena dela za varilni izvor. 

ừ  Ozemljitveni vodnik:: AWG10 (5,3 mm2) z 10 mmū prikljuļkom Ĭ 1 

Ozemljitveni vodnik je rumene in zelene barve. 
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4.4. Validacija/potrditev povezave 

 
To poglavje opisuje postopek potrditve po zakljuļku izvedbe vseh povezav. Ob koncu preverite 
naslednje: 

¶ Ne sme biti nezategnjenih kabelskih povezav. Ļe najdete zrahljan spoj, ga zategnite za 
zanesljivo povezavo. 

¶ Noben kabel druge opreme ne sme biti povezan na odklopnik/stikalo, na katerega je vezan 
varilni izvor. Dovoljeno je priklopiti samo en varilni izvor. 

¶ Zmogljivost stikala in vrednost varovalke in odklopnika morajo biti skladne z moļjo varilne 

naprave (zahteve: glej 3.1.1 ) 

¶ Izvesti ustrezno ozemljitev varilne naprave. Ozemljitvena sponka je pravilno ozemljena, ko je 
ozemljitveni vodnik prikljuļen na sponko odklopnika. 

¶ Na varilni izvor ne sme biti odloģeno orodje ali druga oprema. Prav tako na povrġino varilne 
naprave ni dovoljeno odlagati nobenega materiala. 

 
4.5. Priklop zunanje naprave 

 
To poglavje opisuje postopek povezave varilnega izvora z robotom ali drugo avtomatsko napravo. 
 

4.5.1 Prikljuļitev robota 
 
Ta toļka opisuje postopek povezave varilnega izvora z robotom drugega proizvajalca. Ko prikljuļujete 
robotsko napravo proizvajalca OTC, upoġtevajte navodilo robotovega kontrolerja. 
 

4.5.1.1 Primer prikljuļitve robota 
 

 
 

*1: Varilni izvor ima vgrajen vmesnik za povezavo. 
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4.5.1.2 Prikljuļitev podajalne naprave 

 
Za DC low spatter varjenje (varjenje z malo obrizgi) je potrebno obvezno ustrezno povezati vodnik 

za detekcijo napetosti z gorilnika s podajalno napravo glej POSTOPEK DELA 

 

 
 

  OPOZORILO 
¶ Pred opravljanjem zahtevanega posega obvezno izklopite varilno napravo z 

prikljuļne napetosti s stikalom v stikalni omarici. V nasprotnem primeru lahko 
pride do elektriļnega udara. 

 
 

 
 

POSTOPEK DELA 

1. Prepriļajte se, da je varilna naprava odklopljena z prikljuļne napetosti s stikalom v stikalni 
omarici. 

2. Odstraniti (ali odpreti) stranico na desni strani podajalne naprave. 
3. Odstranite kabel za zaznavanje napetosti (Line No 309) prikljuļen na sponke in prikljuļite kabel 

za zaznavanje napetosti iz gorilnika (K5416P00: Dodatna oprema) 

¶ Prikljuļite drugi konec kabla za zaznavanje napetosti na strani gorilnika (K5416P00) na 
gorilnik. 

¶ Uporabite kabel za zaznavanje napetosti na strani gorilnika (K5416P00) z gumijastim 
nastavkom. 

4. Odstranite kabel za zaznavanje napetosti (No Line 309 z nosilca. 
5. Zaprite stranico na desni strani podajalne naprave. 

 
Prikljuļevanje podajalne naprave je zakljuļeno 
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4.5.2. Priklop avtomata 

 
To poglavje opisuje postopek povezave varilnega izvora na avtomatsko napravo. 

 

4.5.2.1 Priklop avtomatske naprave 

 
 
Prikljuļno sponko za prikljuļitev avtomatske naprave najdete pod pokrovom na zadnji strani varilnega 

izvora.  
 

 
 

 
 
4.6. Povezava kabla za detekcijo napetosti obloka na osnovnem materialu 
 
Uporaba kabla za detekcijo napetosti obloka na osnovnem materialu se priporoļa pri dolģini nad 
30m. 
 
Kabel za detekcijo obloka na osnovnem materialu se poveģe tako, da omogoļi kar najboljġo 
povratno zanko pri zaznavanju napetosti varilnega obloka. Prikljuļitev naj bo ļim bliģje osnovnemu 
materialu. 
 
Uporabite kabel za zaznavanje napetosti obloka na osnovnem materialu (opcijsko na voljo: 
K5416N00 ali K5416G00) za povezavo na podajalno napravo ali na prikljuļek na sprednji strani 
varilnega izvora.  
 
Ļe uporabljate kabel za zaznavanje napetosti, nastavite interno funkcijo F38 na "ON". (glej 6.7.1- 
postopek nastavitve). Podrobnosti o nastavitvi interne funkcije F38 (glej 6.7.2.26-F38:) 
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4.6.1 Povezava podajalne naprave 

 
To poglavje opisuje postopek povezave kabla za detekcijo napetosti na osnovnem materialu in 
podajalne naprave.  

 

 
POSTOPEK DELA 

1. Prepriļajte se, da je varilna naprava odklopljena z prikljuļne napetosti s stikalom v stikalni 
omarici. 

2. Odstraniti (ali odpreti) stranico na desni strani podajalne naprave. 
3. Poveģite kabel za detekcijo napetosti na osnovnem materialu na vrstno sponko v podajalni 
napravi. (vodnik ġt 310). 

4. Zaprite stranico na desni strani podajalne naprave. 
 

Prikljuļevanje kabla za detekcijo napetosti na osnovnem materialu je zakljuļeno 
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4.6.2  Povezava na varilni izvor 

 
To poglavje opisuje postopek povezave kabla za detekcijo napetosti na osnovnem materialu na 
prikljuļek za detekcijo napetosti na osnovnem materialu na varilnem izvoru.  

 
 

POSTOPEK DELA 

1. Prepriļajte se, da je varilna naprava odklopljena z prikljuļne napetosti s stikalom v stikalni 
omarici. 

2. Prikljuļite kabel za detekcijo napetosti na osnovnem materialu na prikljuļek za detekcijo 
napetosti na osnovnem materialu na prednji strani varilnega izvora.  

 

Prikljuļevanje kabla za detekcijo napetosti je zakljuļeno 

 
4.6.3  Primeri povezava kabla za detekcijo 

 

To poglavje opisuje postopek povezave kabla za detekcijo napetosti na osnovnem materialu na 
osnovni material.  

 
4.6.3.1  Primeri povezava kabla za detekcijo 
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Poglavje 5: Postopek dela pri varjenju 
 
To poglavje razlaga postopek dela, od priprave varjenja do zakljuļka operacije varjenja. 
 
 

5.1. Previdnost pri varjenju 
 
 
5.1.1.  Navodila za odvod zraka in uporaba opreme za zaġļito dihal. 
 
 

 POZOR: 
Za zaġļito pred elektriļnim udarom upoġtevajte naslednje toļke: 

¶ Pri varjenju v rezervoarju, v kotlu, v reakcijskem stolpu, v vseh drugih zaprtih prostorih ali v 
drugih slabo prezraļevanih prostorih je obvezno, da se zagotovi ustrezne prezraļevalne 
naprave. 

¶ Zaġļitni plini so lahko teģji od zraka, in se lahko zadrģijo v spodnjem delu. Da bi prepreļili 
anoksije zaradi zadrģevanja plina, je potrebno zagotoviti ustrezno ventilacijo 

¶ Kadar je teģko zagotoviti ustrezne prezraļevalne naprave ali oprema za prezraļevalne nima 
zadostne zmogljivosti, je obvezna uporaba opreme za zaġļito dihal. 

¶ Kot preventivni ukrep pred padcem zaradi pomanjkanja kisika, se uporablja reġilni varnostni 
pas. 

¶ Pri varjenju v ozkem prostoru je potrebno zagotoviti usposobljenega nadzornika. 

¶ Za pravilno in ustrezno uļinkovitost prezraļevanja so nujni redni pregledi opreme za 
prezraļevanje.  
 
Da bi prepreļili vsakrġno nevarnost za zdravje zaradi strupenih plinov ali delcev snovi 
(dima), ki se sproġļajo pri varjenju, upoġtevajte spodaj zapisane varnostne ukrepe: 

 

¶ Da bi zmanjġali koncentracijo prahu, namestite lokalno napravo za odsesovanje dima, ali pa 
namestite centralno napravo prezraļevanje in odsesovanje. 

¶ Kadar je teģko zagotoviti ustrezno odsesavanje in prezraļevanje, oz. oprema ne daje 
zadostnih rezultatov, uporabite napravo za zaġļito dihal. 

¶ Pri izvajanju varjenja in rezanja barvanih jeklenih ploġļ ali pocinkane ploļevine, naj uporabljajo 
opremo za zaġļito dihal. (Varjenje in rezanje pobarvanih jeklenih ploġļ ali pocinkane 
ploļevine bo povzroļilo strupen plin in dim.) 

¶ Ne izvajajte varjenja v bliģini razmaġļevanja, ļiġļenje ali razprġevanja (spray). Varjenje v 
takem okolju lahko ustvari strupen plin. 

¶  
 
 

5.2. Preverjanje parametrov varjenja 
 
Da bi se izognili teģavam pri varjenju, je potrebno preveriti parametre varjenja pred samim varjenjem 
(priporoļilo OTC-ja)  
 
Za delo z hladilnim agregatom za hlajenje gorilnika s kroģenjem hladilne tekoļine, glejte navodila za 
hladilno napravo. (Pri uporabi vodno hlajenega varilnega gorilnika) 
 

 



 

WB-M400l, M400, M500 2020.12 48 

5.3. Vklop naprave in zaġļitni plin 
 

POZOR: 

¶ Ravnajte s plinsko jeklenko v skladu s tem povezanimi zakoni in predpisi, kakor tudi 
interni standardi uporabnika. 
Upoġtevajte, da jeklenka vsebuje visoko tlaļni plin. Napaļna uporaba lahko povzroļi 
plinsko eksplozijo, ki lahko povzroļi resne telesne poġkodbe. 

¶ Pri odpiranju ventila jeklenke pazite, da bo vaġ obraz obrnjen proļ plinskega prikljuļka. 

¶ Vaġe roke, prsti, lasje in obleka naj ne bodo preblizu vrteļega se ventilatorja in odprtih 
delov okrog ventilatorja, da ne pride do poġkodbe s strani ventilatorja (elise 
ventilatorja). 

 

 
 
 
 

5.4. Uvajanje ģice 
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Poglavje 6:  Parametri varjenja 
 

To poglavje opisuje  nastavljanje parametrov varilnega aparata in razlaga Funkcije ļelne ploġļe varilnega 

aparata. 

 
6.1 Seznam varilnih parametrov 

 
Sledi razlaga nastavljanja parametrov in Funkcij varilnega izvora  

 
6.1.1 Parametri (Varilni parametri) 
 

Varilni parameter 
Obmoļje nastavljanja Zaļetna 

vrednost 
Opis 

WB-M500 M400L, M400 

Ļas predplina 0 õ 10 sek. 0.1 sek. 
Definira ļas predvpihovanja plina pred 

priļetkom varjenja. 

Zaļetni tok / 

Varilni tok / 

Konļni tok 

 

 

Tok 

20 õ  550A 

10 õ  400A  

 ( TIG varjenje) 

20 õ  300 A  

(DC-MMA varjenje) 

20 õ  400A 

10 õ  400A 

( TIG varjenje) 

20 õ  300 A 

(DC-MMA varjenje) 

150A 

Zaļetni tok : definira varilni tok in 

napetost ob zaļetku varjenja 

 

Varilni tok: definira varilni tok in 

napetost med varjenjem 

 

Konļni tok: definira varilni tok in 

napetost ob zakljuļku varjenja 

 

Napetost 

(INDIVIDUAL) 
10.0 õ  50.0V 12.0 õ 38.0 V 19.0 V 

Napetost 

(SYNERGY) 
-100 õ  100 0 

Ļas poplina 0 õ  10 Sek. 0.4 sek. 
Definira ļas trajanje povpihovanja 

zaġļ.plina po zakljuļku varjenja.  

Ļas punktiranja 0.1 õ  10 Sek. 3  sek. Definira ļas trajanja punktiranja 

Karakteristika obloka - 99 do 99 0 
Nastavljanje od mehkega do trdega 

obloka 

Ġtevilo JOB-ov 1 õ  100 1 Shranjevanje do 100 JOB-ov.  

 
6.1.2 Funkcije 
 

Funkcija Zaļetna vrednost Nastavljani parameter 

Konļni tok  
CRATER-FILL-

OFF 
CRATER-FILL-OFF / CRATER-FILL-ON / CRATER-FILL-

ON (REPEATED) / ARC SPOT  

Plin MAG (20% CO2) 
CO2MAG(20%CO2) / MAG (10% CO2)/ MIG(2%O2)/ MIG 

(2,5% CO2)/ Mig (100%Ar) 

Ģica (dodajna) jeklo 
Jeklo/ Jeklo ïpolnjena ģica / Nerjavno j. / Nerjavno j. 

ferritno/  Nerjavno j.-polnjena ģica / Lotanje CuSi/ Lotanje 
CuAl / Al ļisti/ Al/Mg/ INCONEL/ Titan 

Varilna metoda 
DC  

(DC LowSpatter)**  
DC/ (DC ĂLow Spatterñ)**/ DC TIG/ MMA-DC varjenje  

Premer ģice (mm) 1.2 0.8/ 0.9/ 1.0/ 1.2/ 1.4/ 1.6 

Zaļetni tok OFF ON/OFF 

Nastavitev napetosti INDIVIDUAL-no SYNERG. / INDIV. 

Konstantna 
penetracija 

OFF ON/OFF 

 

Opomba: konstrukcijsko jeklo => skrajġano: jeklo 
** samo M400L 
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6.1.3.a  Interne funkcije /  WB- M400L  

Ġt. Ime funkcije 
Nastavite

v 
Zaļetna 
vrednost 

Opis funkcije  

F1 
Standardni 
/podaljġani kabli 

OFF/ON OFF 

Nastavitev kontrole oblike- waveform control za nadzor 
napetosti, ļe je v.izvor v  STANDARD mode. 

                                                   - 
OFF: STANDARD mode (standard mode) 
ON: Extended cable mode (podaljġani tokovni kabli) 

- 

F2 - OFF OFF Nezasedena funkcija - 

F3 
Vklop prikaza vnosa 

energije  OFF/ON  OFF  

Nastavitev prikaz vnosa energije po konļanem varjenju. 

OFF: neaktivno (Ni prikaza vnosa energije na 

prikazovalniku)  
ON:   aktivno     (Prikaza vnosa energije)  

- 

F4 

Izbira avtomatsko / 
polavtomatsko pri 
uporabi izvora z 
robotom ali drugo 
avtomatsko napravo 

0/1/2/3/4 0 

Nastavitev I/O stikala na v.napravi 
0: polavtomatsko  
1:avtomatski naļin 1 
2:avtomatski naļin 2 
3:Almega (OTC robotska specifikacija) 
4:Almega (OTC robotska specifikacija- high speed comun.) 

- 

F5 
Max.  Zunanja 
krmilna napetost 

10V 15V / 
14V /  

15V 
Izbira max.zunanje napetosti krmiljenja naprave 
 - 

F6 
Ļas naraġļanja   Up-
slope time 

0,0 ï 10,0 0,0s Ļas naraġļanja z zaļetnega toka na varilni tok o 

F7 
Ļas padanja    
Down-slope time 

0,0 ï 10,0 0,0s Ļas padanja  z varilnega toka na  konļni tok varjenja  o 

F8 
Ļas prikaza 
parametrov  

0 ï 60 20 (s) Ļas prikaza parametrov po varjenju - 

F9 
Skala analognega 
dalj.regulatorja 

200/350 350 (A) 
Nastavitev tokovnega obmoļja na skali analognega 
daljinskega regulatorja 

- 

F10 
Nastavitev omejitve 
toka motorja 

20 ï 
150% 

70
 
 % Nastavitev omejitve toka motorja za pogon ģice - 

F11 
Fino nastavljanje v 
JOB shranjenih 
parametrov 

OFF / 1-
30 

OFF 

Fino nastavljanje v JOB shranjenih parametrov preko 
analognega daljinskega regulatorja 
 

OFF (neaktivno) / 1-(30%) fina nastavitev v % 

- 

F12 
Nastavitev ļasa 
delovanja ļrpalke 

20-60/ON 20 (min) 
Nastavitev ļasa delovanja ļrpalke/hladilnega agregata 
po zakljuļku varjenja. Nastavite ļas 20-60 ali ON (vedno 
ON) 

- 

F13 Turbo start OFF/ON ON 
Aktiviranje turbo starta 
OFF: brez turbo starta 
 ON:  vklop turbo starta 

- 

F14 
Ļas trajanja 
startnega toka 

-50 - +50 0 (%) Nastavitev ļasa startnega toka /TURBO START - 

F15 
Velikost startnega 
toka 

-100 - 
+100 

0 (A) Nastavitev velikosti startnega toka /TURBO START - 

F16 
Slow-down speed 

(Soft start) 
-1,0 ï 1,0 

0.0 (m/ 
min) 

Nastavitev hitrost ģice v fazi Slow-down (v ļasu med 

vklopom varjenja in vzpostavitvijo obloka) 
o 

F17 
Anti-stick  

nastavitev ļasa 
-50 - +50 0 (10ms) 

Nastavitev ļasa Anti-stick 
 (odgorevanje prostega konca ģice ob zakljuļku varjenja)  

o 

F18 
Anti-stick  

nastavitev napetosti 
-9,9 ï 9,9 0 (V) 

Nastavitev napetosti Anti-stick  
(odgorevanje prostega konca ģice ob zakljuļku varjenja)  

o 

F19 Varnostni izklop OFF/ON OFF 
Nastavitev statusa izhoda v primeru detekcije alarma: 
OFF: brez upoġtevanja 

 ON:  Izklopi sekundarni krog - delovanje naprave 
- 

F20 
Zaznavanje prenizke 
prikljuļne napetosti 

260 ï 
400V 

320 (V) Nastavitev mejne vrednosti prenizke prikljuļne napetosti - 

F21 
Nastavitev delovanja 
ventilatorjev 

OFF/ON ON 

Nastavitev delovanja ventilatorjev za hlajenje: 
 

 OFF: ekonomiļno delovanje 

 ON:  maksimalno delovanje 

- 

F22 
Vklop/izklop zvoka 
tipk 

OFF/ON OFF 

Vklop/izklop zvoka tipk ob dotiku 
 

OFF: brez zvoka 

 ON:  vklop zvoka 

- 
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F23 Ļas - Sleep mode 0-10 0 

Nastavitev ļasa var.izvora v sleep-mode  

(zmanjġanje porabe energije, ko ne varimo) 
 

0: OFF 

1-10: 1min do 10 minut 

- 

F24 
Nastavitev hitrosti 
dodajanja ģice 

OFF/ON OFF 

Nastavitev ļasa var.izvora  
 

OFF: avtomatsko glede na varilni tok 

ON:  v odvisnosti od hitrosti dodajanja 

- 

F25 
Externi izhod 1 
nastavitev 

 
0/4 

 
 

0 
 

Uporaba v primeru povezave na zunanjo napravo 
drugega proizvajalca 

- 

F26 
Externi izhod 2 
nastavitev 

- 

F27 
Externi izhod 3 
nastavitev - 

F28 
Externi izhod 4 
nastavitev 

- 

F29 
Externi vhod 1 
nastavitev 

0-9 

0 

Funkcije vhodnega I/O protokola 

- 

F30 
Externi vhod 2 
nastavitev 

0 - 

F31 
Externi vhod 3 
nastavitev 

0 - 

F32 
Externi vhod 4 
nastavitev 

0 - 

F33 
Nastavitev  
obļutljivosti detekcije 
[Squeeze]  

  
Ni nastavljivo. Na desnem prikazovalniku se prikaģe 
razmerje v %.  - 

F34 
Avtomatska korekcija  
obļutljivost detekcije 
[Squeeze] 

OFF/ON OFF 

Nastavi, ali naj samodejno popravi obļutljivost detekcije 
OFF: Onemogoļi samodejno nastavitev obļutljivosti 
detekcije. => F36, F37. 
  

ON: avtomatske korekcije ob priļetku naslednjega starta 
varjenja je vkljuļena 

o 

F35 
Shranjevanje 
obļutljivosti detekcije 
[Squeeze 

OFF/ON OFF 

OFF: Vrne obļutljivost za zaznavanje ob zakljuļku 
varjenja na zaļetno vrednost.  
 

ON: uporabi obļutljivost detekcije pri zakljuļku varjenja 
na zaļetku naslednjega starta varjenje.  

o 

F36 Spatter control P1P 

-100 ï +100 0 Nastavitev vrednosti kontrolnih parametrov  (F34=OFF!) o 
F37 Spatter control P2P 

F38 
Detekcija napetosti 
obloka 

OFF/ON OFF 

Nastavitev direktne detekcije napetosti obloka na 
osnovnem materialu (povezava s PPN) 
OFF: = izkljuļeno 
ON:  = vkljuļeno 

- 

F39 
Nastavitev toka na 
prikazovalniku (GAIN) 

-10 - 10 0 (A) 

Nastavi trenutne vrednosti toka  na prikazovalniku (*1) 
- 
- F40 

Fina nastavitev 
prikaza toka na 
prikazovalniku 
(OFFSET) 

-0.99 - 0.99  0.00 (A) 

F41 
Nastavitev prikaza 
napetosti na 
prikazovalniku (GAIN) 

-1.0 - 1.0 0.0 (V) 

Nastavi trenutne vrednosti toka  na prikazovalniku (*1) - 

F42 

Fina nastavitev 
prikaza napetosti na 
prikazovalniku 
(OFFSET) 

-0.09 - 0.09 0.00 (V) 

F43 CAN ID 1 - 16 1 
Nastavitev CAN identifikacijske ġtevilke za spremljanje 
na PC-ju (PC-minitoring) 

- 

F44 

Izbira varilnih 
programov JOB-ov z 
daljinskim 
regulatorjem 

OFF/ON OFF 
Izbira JOB-v 1-10 z analognim daljinskim regulatorjem 
OFF: brez izbiranja 
ON: izbiranje je vkljuļeno 

- 

F45 
Izbira  2T-special 
varjenje (z zaļetnim 
/konļnim tokom) 

OFF/ON OFF 
OFF: neaktivno 
ON: izbrano. Ļas zaļetnega in konļnega toka se nastavi 
z F46 in F47 

o 
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F46 
Nastavitev ļasa 
zaļetnega toka 

0-10,0s 0,0 (s) 
Nastavitev ļasa zaļetnega toka 

 (samo pri 2-taktno special varj.) (F45 = ON ) 
o 

F47 
Nastavitev ļasa 
konļnega toka  

0-10,0s 0,0 (s) 
Nastavitev ļasa konļnega toka  

 (samo pri 2-taktno special varj.) (F45 = ON ) 
o 

F48 
Nastavitev toka preko 
stikala gorilnika 

OFF/ON OFF  

OFF: (izkljuļeno) Neaktivirano   
ON: (vkljuļeno) Aktivirano je  nastavljanje toka preko 
stikala gorilnika (korak poveļanje / zmanjġanja 
se  doloļi z F49 in F50 

o 

F49 

Nastavitev 
spremembe toka 
preko enojnega klika 
stikala gorilnika  

-50 ï   
50A 

0 (A) 
Nastavitev koraka spremembe naraġļanja/zmanjġanja 
toka (F48=ON) 

o 

F50 

Nastavitev 
spremembe toka 
preko dvojnega klika 
stikala gorilnika  

-50 ï   
50A 

0 (A) 
Nastavitev koraka spremembe naraġļanja/zmanjġanja 
toka (F48=ON) 

o 

F51 Crater repeat funkcija OFF/ON OFF 

Funkcija roļnega preklapljanja/ponavljanja med konļnim 
in glavnim tokom. 
OFF: = izkljuļeno 
ON:  = vkljuļeno 

o 

F52 
Izbira podatkov za 
shranjevanje v 
dnevnik 

0 - 8 0 Glej tabelo v 6.7.2.36 - 

F53 
Interval shranjevanja 
podatkov 

1/2/3 1 
1: 10ms 
2: 100 ms 
3: 1s 

- 

F54 
Podajanje ģice brez 
zaļetnega mehkega 
starta 

OFF/ON OFF 
OFF: dodajanje ģice z upoļasnitvijo hitrosti dodajanja  

(max 5m/min) 
ON: dodajanje ģice brez upoļasnitve hitrosti dodajanja 

- 

F55 
Ļas detekcije Arc 
loss 

OFF 
(fiksno) 

OFF  Za uporabo z OTC avtomatsko napravo - 

F56 
Ļas detekcije Arc 
start error 

F57 
Ļas WCR output 
ON delay  

F58 
Ļas detekcije WCR 
output OFF delay 

F59 Nezasedena funkcija 

F60 Nezasedena funkcija OFF OFF Nezasedena funkcija  

F61 Nezasedena funkcija OFF OFF Nezasedena funkcija  

F62 Nezasedena funkcija OFF OFF Nezasedena funkcija  

F63 Nezasedena funkcija OFF OFF Nezasedena funkcija  

F64 Nezasedena funkcija OFF OFF Nezasedena funkcija  

F65 Nezasedena funkcija OFF OFF Nezasedena funkcija  

F66 Nezasedena funkcija OFF OFF Nezasedena funkcija  

F67 

Aktiviranje 
nastavljanja 
zaļetnega/konļnega 
toka v % 

OFF/ON OFF  
OFF: = izkljuļeno 
ON:  = vkljuļeno 

- 

F68 
Nastavitev vrednosti 
zaļetnega toka v % 

10 - 300 100 (%) 
Nastavlja se vrednost v odvisnosti od nastavljene 
vrednosti varilnega toka 

- 

F69 
Nastavitev vrednosti 
konļnega toka v % 

10 - 300 100 (%) 
Nastavlja se vrednost v odvisnosti od nastavljene 
vrednosti varilnega toka - 

F77 

Identifikacijska 

ġtevilka varilnega 

izvora 

1 - 999 1 
Nastavitev identifikacijske ġtevilke varilnega izvora za 

zapise varilnega nadzora. 
- 

F78 
Preventiva 
nenadzorovanega 
vklopa aparata 

OFF/ON OFF  
OFF: = izkljuļeno 
ON:  = vkljuļeno (v primeru neuspeġnega vģiga obloka 
po ļasu pred-plina preko stikala gorilnika se prikaģe 

- 
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preko stikala 
gorilnika.  

ERROR-011) 

      

F79 

Nastavitev CAN 

povezave 

(za podajalno 

napravo) 

 

0/1/2/3 0 

Za CAN povezavo nastavite naslednje funkcije:  

F79 = 

¶ 0: za uporabo daljinskega  regulatorja  

¶ 1: za uporabo podajalne naprave WF-03 

(digitalni panel (E-2628)                      LCD 

panel (E-2627)                                        

Inteligentni gorilnik. 
¶ 2: za uporabo PULL gorilnika 

¶ 3. za uporabo Rakuraku podajalne 
 

- 

F80 

Nastavitev hitrosti 

komunikacije CAN 

povezave.  
 

0/1/2/3 0 

Nastavitev hitrosti komunikacije CAN povezave.  
F80 = 

¶ 0: 500 kbps  

¶ 1: 1 Mbps  

¶ 2: 125 kbps 

¶ 3: 250 kbps 

 

- 

F81 

Nastavitev 

delovanja TIG 

gorilnika 

OFF/ON OFF  
Med TIG varjenjem je omogoļeno nastavljanje 

zaļetnega in konļnega toka.  

- 

 

 

*1 se uporablja, ko je zahtevana kalibracija varilnega toka ali napetosti 

 

Opomba: Parametrov oznaļenih z è-ç  ni mogoļe shraniti v JOB
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 6.1.3.b  Interne funkcije /   WB- M400, WB- M500 

Ġt. Ime funkcije 
Nastavite

v 
Zaļetna 
vrednost 

Opis funkcije  

F1 
Standardni 
/podaljġani kabli 

OFF/ON OFF 

Nastavitev kontrole oblike- waveform control za nadzor 
napetosti, ļe je v.izvor v  STANDARD mode. 

                                                   - 
OFF: STANDARD mode (standard mode) 
ON: Extended cable mode (podaljġani tokovni kabli) 

- 

F2 - 
OFF 

(fiksno) 
OFF Nezasedena funkcija - 

F3 
Vklop prikaza vnosa 

energije  OFF/ON  OFF  

Nastavitev prikaz vnosa energije po konļanem varjenju. 

OFF: neaktivno (Ni prikaza vnosa energije na 

prikazovalniku)  
ON:   aktivno     (Prikaza vnosa energije)  

- 

F4 

Izbira avtomatsko / 
polavtomatsko pri 
uporabi izvora z 
robotom ali drugo 
avtomatsko napravo 

0/1/2/3/4 0 

Nastavitev I/O stikala na v.napravi 
0: polavtomatsko  
1:avtomatski naļin 1 
2:avtomatski naļin 2 
3:Almega (OTC robotska specifikacija) 
4:Almega (OTC robotska specifikacija- high speed comun.) 

- 

F5 
Max.  Zunanja 
krmilna napetost 

10V 15V / 
14V /  

15V 
Izbira max.zunanje napetosti krmiljenja naprave 
 - 

F6 
Ļas naraġļanja   Up-
slope time 

0,0 ï 10,0 0,0s Ļas naraġļanja z zaļetnega toka na varilni tok o 

F7 
Ļas padanja    
Down-slope time 

0,0 ï 10,0 0,0s Ļas padanja  z varilnega toka na  konļni tok varjenja  o 

F8 
Ļas prikaza 
parametrov  

0 ï 60 20 (s) Ļas prikaza parametrov po varjenju - 

F9 
Skala analognega 
dalj.regulatorja 

200/350 350 (A) 
Nastavitev tokovnega obmoļja na skali analognega 
daljinskega regulatorja 

- 

F10 
Nastavitev omejitve 
toka motorja 

20 ï 
150% 

70
 
 % Nastavitev omejitve toka motorja za pogon ģice - 

F11 
Fino nastavljanje v 
JOB shranjenih 
parametrov 

OFF / 1-
30 

OFF 

Fino nastavljanje v JOB shranjenih parametrov preko 
analognega daljinskega regulatorja 
 

OFF (neaktivno) / 1-(30%) fina nastavitev v % 

- 

F12 
Nastavitev ļasa 
delovanja ļrpalke 

20-60/ON 20 (min) 
Nastavitev ļasa delovanja ļrpalke/hladilnega agregata 
po zakljuļku varjenja. Nastavite ļas 20-60 ali ON (vedno 
ON) 

- 

F13 Turbo start OFF/ON ON 
Aktiviranje turbo starta 
OFF: brez turbo starta 
 ON:  vklop turbo starta 

- 

F14 
Ļas trajanja 
startnega toka 

-50 - +50 0 (%) Nastavitev ļasa startnega toka /TURBO START - 

F15 
Velikost startnega 
toka 

-100 - 
+100 

0 (A) Nastavitev velikosti startnega toka /TURBO START - 

F16 
Slow-down speed 

(Soft start) 
-1,0 ï 1,0 

0.0 (m/ 
min) 

Nastavitev hitrost ģice v fazi Slow-down (v ļasu med 

vklopom varjenja in vzpostavitvijo obloka) 
o 

F17 
Anti-stick  

nastavitev ļasa 
-50 - +50 0 (10ms) 

Nastavitev ļasa Anti-stick 
 (odgorevanje prostega konca ģice ob zakljuļku varjenja)  

o 

F18 
Anti-stick  

nastavitev napetosti 
-9,9 ï 9,9 0 (V) 

Nastavitev napetosti Anti-stick  
(odgorevanje prostega konca ģice ob zakljuļku varjenja)  

o 

F19 Varnostni izklop OFF/ON OFF 
Nastavitev statusa izhoda v primeru detekcije alarma: 
OFF: brez upoġtevanja 

 ON:  Izklopi sekundarni krog - delovanje naprave 
- 

F20 
Zaznavanje prenizke 
prikljuļne napetosti 

260 ï 
400V 

320 (V) Nastavitev mejne vrednosti prenizke prikljuļne napetosti - 

F21 
Nastavitev delovanja 
ventilatorjev 

OFF/ON ON 

Nastavitev delovanja ventilatorjev za hlajenje: 
 

 OFF: ekonomiļno delovanje 

 ON:  maksimalno delovanje 

- 

F22 
Vklop/izklop zvoka 
tipk 

OFF/ON OFF 

Vklop/izklop zvoka tipk ob dotiku 
 

OFF: brez zvoka 

 ON:  vklop zvoka 

- 

F23 Ļas - Sleep mode 0-10 0 

Nastavitev ļasa var.izvora v sleep-mode  

(zmanjġanje porabe energije, ko ne varimo) 
 

0: OFF 

- 
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1-10: 1min do 10 minut 

F24 
Nastavitev hitrosti 
dodajanja ģice 

OFF/ON OFF 

Nastavitev ļasa var.izvora  
 

OFF: avtomatsko glede na varilni tok 

ON:  v odvisnosti od hitrosti dodajanja 

- 

F25 
Externi izhod 1 
nastavitev 

 
0/4 

 
 

0 
 

Uporaba v primeru povezave na zunanjo napravo 
drugega proizvajalca 

- 

F26 
Externi izhod 2 
nastavitev - 

F27 
Externi izhod 3 
nastavitev 

- 

F28 
Externi izhod 4 
nastavitev 

- 

F29 
Externi vhod 1 
nastavitev 

0-9 

0 

Funkcije vhodnega I/O protokola 

- 

F30 
Externi vhod 2 
nastavitev 

0 - 

F31 
Externi vhod 3 
nastavitev 

0 - 

F32 
Externi vhod 4 
nastavitev 

0 - 

F33 - 
OFF 

(fiksno) 
OFF Nezasedena funkcija - 

F34 - 
OFF 

(fiksno) 
OFF Nezasedena funkcija - 

F35 - 
OFF 

(fiksno) 
OFF Nezasedena funkcija - 

F36 - 
OFF 

(fiksno) 
OFF Nezasedena funkcija - 

F37 - 
OFF 

(fiksno) 
OFF Nezasedena funkcija - 

F38 
Detekcija napetosti 
obloka 

OFF/ON OFF 

Nastavitev direktne detekcije napetosti obloka na 
osnovnem materialu (povezava s PPN) 
OFF: = izkljuļeno 
ON:  = vkljuļeno 

- 

F39 
Nastavitev toka na 
prikazovalniku (GAIN) 

-10 - 10 0 (A) 

Nastavi trenutne vrednosti toka  na prikazovalniku 
- 
- F40 

Fina nastavitev 
prikaza toka na 
prikazovalniku 
(OFFSET) 

-0.99 - 0.99  0.00 (A) 

F41 
Nastavitev prikaza 
napetosti na 
prikazovalniku (GAIN) 

-1.0 - 1.0 0.0 (V) 

Nastavi trenutne vrednosti toka  na prikazovalniku - 

F42 

Fina nastavitev 
prikaza napetosti na 
prikazovalniku 
(OFFSET) 

-0.09 - 0.09 0.00 (V) 

F43 CAN ID 1 - 16 1 
Nastavitev CAN identifikacijske ġtevilke za spremljanje 
na PC-ju (PC-minitoring) 

- 

F44 

Izbira varilnih 
programov JOB-ov z 
daljinskim 
regulatorjem 

OFF/ON OFF 
Izbira JOB-v 1-10 z analognim daljinskim regulatorjem 
OFF: brez izbiranja 
ON: izbiranje je vkljuļeno 

- 

F45 
Izbira  2T-special 
varjenje (z zaļetnim 
/konļnim tokom) 

OFF/ON OFF 
OFF: neaktivno 
ON: izbrano. Ļas zaļetnega in konļnega toka se nastavi 
z F46 in F47 

o 

F46 
Nastavitev ļasa 
zaļetnega toka 

0-10,0s 0,0 (s) 
Nastavitev ļasa zaļetnega toka 

 (samo pri 2-taktno special varj.) (F45 = ON ) 
o 

F47 
Nastavitev ļasa 
konļnega toka  

0-10,0s 0,0 (s) 
Nastavitev ļasa konļnega toka  

 (samo pri 2-taktno special varj.) (F45 = ON ) 
o 

F48 
Nastavitev toka preko 
stikala gorilnika 

OFF/ON OFF  

OFF: (izkljuļeno) Neaktivirano   
ON: (vkljuļeno) Aktivirano je  nastavljanje toka preko 
stikala gorilnika (korak poveļanje / zmanjġanja 
se  doloļi z F49 in F50 

o 

F49 
Nastavitev 
spremembe toka 

-50 ï   
50A 

0 (A) 
Nastavitev koraka spremembe naraġļanja/zmanjġanja 
toka (F48=ON) 

o 
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preko enojnega klika 
stikala gorilnika  

F50 

Nastavitev 
spremembe toka 
preko dvojnega klika 
stikala gorilnika  

-50 ï   
50A 

0 (A) 
Nastavitev koraka spremembe naraġļanja/zmanjġanja 
toka (F48=ON) 

o 

F51 Crater repeat funkcija OFF/ON OFF 

Funkcija roļnega preklapljanja/ponavljanja med konļnim 
in glavnim tokom. 
OFF: = izkljuļeno 
ON:  = vkljuļeno 

o 

F52 
Izbira podatkov za 
shranjevanje v 
dnevnik 

0 - 8 0 Glej tabelo v 6.7.2.36 - 

F53 
Interval shranjevanja 
podatkov 

1/2/3 1 
1: 10ms 
2: 100 ms 
3: 1s 

- 

F54 
Podajanje ģice brez 
zaļetnega mehkega 
starta 

OFF/ON OFF 
OFF: dodajanje ģice z upoļasnitvijo hitrosti dodajanja  

(max 5m/min) 
ON: dodajanje ģice brez upoļasnitve hitrosti dodajanja 

- 

F55 
Ļas detekcije Arc 
loss 

OFF 
(fiksno) 

OFF  Za uporabo z OTC avtomatsko napravo - 

F56 
Ļas detekcije Arc 
start error 

F57 
Ļas WCR output 
ON delay  

F58 
Ļas detekcije WCR 
output OFF delay 

F59 Nezasedena funkcija 

F60 - 
OFF 

(fiksno) 
OFF Nezasedena funkcija  

F61 - 
OFF 

(fiksno) 
OFF Nezasedena funkcija  

F62 - 
OFF 

(fiksno) 
OFF Nezasedena funkcija  

F63 - 
OFF 

(fiksno) 
OFF Nezasedena funkcija  

F64 - 
OFF 

(fiksno) 
OFF Nezasedena funkcija  

F65 - 
OFF 

(fiksno) 
OFF Nezasedena funkcija  

F66 - 
OFF 

(fiksno) 
OFF Nezasedena funkcija  

F67 

Aktiviranje 
nastavljanja 
zaļetnega/konļnega 
toka v % 

OFF/ON OFF  
OFF: = izkljuļeno 
ON:  = vkljuļeno 

- 

F68 
Nastavitev vrednosti 
zaļetnega toka v % 

10 - 300 100 (%) 
Nastavlja se vrednost v odvisnosti od nastavljene 
vrednosti varilnega toka - 

F69 
Nastavitev vrednosti 
konļnega toka v % 

10 - 300 100 (%) 
Nastavlja se vrednost v odvisnosti od nastavljene 
vrednosti varilnega toka - 

F77 

Identifikacijska 

ġtevilka varilnega 

izvora 

1 - 999 1 
Nastavitev identifikacijske ġtevilke varilnega izvora za 

zapise varilnega nadzora. 
- 

F78 

Preventiva 
nenadzorovanega 
vklopa aparata 
preko stikala 
gorilnika.  

OFF/ON OFF  

OFF: = izkljuļeno 
ON:  = vkljuļeno (v primeru neuspeġnega vģiga obloka 
po ļasu pred-plina preko stikala gorilnika se prikaģe 
ERROR-011) 

- 

F79 

Nastavitev CAN 

povezave 

(za podajalno 

napravo) 

 

0/1/2/3 0 

Za CAN povezavo nastavite naslednje funkcije:  

F79 = 

¶ 0: za uporabo daljinskega  regulatorja  

¶ 1: za uporabo podajalne naprave WF-03 

(digitalni panel (E-2628)                      LCD 

panel (E-2627)                                        

Inteligentni gorilnik. 

- 
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¶ 2: za uporabo PULL gorilnika 

¶ 3. za uporabo Rakuraku podajalne 
 

F80 

Nastavitev hitrosti 

komunikacije CAN 

povezave.  
 

0/1/2/3 0 

Nastavitev hitrosti komunikacije CAN povezave.  
F80 = 

¶ 0: 500 kbps  

¶ 1: 1 Mbps  

¶ 2: 125 kbps 

¶ 3: 250 kbps 

 

- 

F81 

Nastavitev 

delovanja TIG 

gorilnika 

OFF/ON OFF  
Med TIG varjenjem je omogoļeno nastavljanje 

zaļetnega in konļnega toka.  

- 

 

 

*1 se uporablja, ko je zahtevana kalibracija varilnega toka ali napetosti 

 

Opomba: Parametrov oznaļenih z è-ç  ni mogoļe shraniti v JOB
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6.2. Opis funkcij ļelne ploġļe WB-M500, WB-M400L, WB-M400 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Levi digitalni prikazovalnik 
 

15 Tipka za izbiro reģima delovanja CRATER FILL 

2 Desni digitalni prikazovalnik 
 

16 Tipka za nastavitev ļasa toļkanja 

3 Gumb za nastavitev izbranega parametra 
 

17 Tipka za nastavitev karakteristike obloka 

4 
Tipka za izbiro prikaza toka (A) in hitrosti pomika 
varilne ģice (m/min) 

 
18 Tipka za aktiviranje zaļetnega toka 

5 Tipka za izbiro prikaza napetosti (V) in korekcije (°) 
 

19 Tipka za vklop konstantne globine uvara 

6 Tipka za preklop med prikazovalnikoma 

 
20 

Tipka za izbiro vodno hlajenega gorilnika 
Za preklop pritisniti in drģati gumb 3 sekunde.  

¶ LED sveti:      izbran je vodno hlajen gorilnik 

¶ LED ne sveti: izbran je zraļno hlajen gorilnik 

7 F (funkcijska tipka) 
 

21 
Tipka za preklop med sinergijskim ali individualnim 
delovanjem (nastavitev napetosti) 

8 Tipka za kontrolo plina 
 

22 Tipka za izbiro WELD MONITOR 

9 Tipka za uvajanje ģice 
 

23 Tipka LOAD za priklic shranjenega programa 

10 Tipka za izbiro hitrosti varjenja 
 

24 Tipka SAVE za shranjevanje varilskega programa 

11 Tipka za izbiro varilnega procesa 
 

25 Tipka ENTER za potrditev 

12 Tipka za izbiro zaġļitnega plina 
 

26 LED dioda - opozorilo/pregretje varilnega aparata 

13 Tipka za izbiro dodajnega materiala 
 

27 USB konektor  

14 Tipka za izbiro premera ģice 
 

28 Konektor za servisiranje 
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6.3. Uporabniġke funkcije 
V nadaljevanju so prikazane in razloģene uporabniġke funkcije varilnega izvora.  

 

¶ Shranjevanje varilnih parametrov. (glej 6.5) 

Uporaba pomnilnika varilnega izvora omogoļa shranjevanje parametrov varjenja: 

varilnega toka, varilne napetosti, zaġļitnega plina, tipa in premera dodajne ģica, ter 

ponovno branje parametrov iz pomnilnika  (shranjevanje JOB-ov) 
 

¶ Sinergijsko prilagajanje napetosti. (Glej 6.2) 

Omogoļeno je avtomatsko prilagajanje napetosti glede na izbran varilni tok (s pomoļjo a 

preko gumba VOLT.ADJUST). Omogoļena je tudi fina nastavitev varilne napetosti 
 

¶ Kontrola globine uvara (Glej 6.6.7 nastavitev Penetration control) 

Uporaba kontrole globine uvara omogoļa samodejno prilagajanje hitrosti dovajanja ģica z 

namenom, da ostane varilni tok konstantnem tudi v primeru, ko se prosti konec ģice 

spreminja. (Ta funkcija je na voljo, ko imamo izbrano "jeklo", "jeklo polnjena ģica " ," 

nerjavno jeklo" ali " nerjavno jeklo-polnjena ģica".) 
 

¶ Nastavitev varilnega tika preko stikala gorilnika. (glej 6.7)  

Uporaba funkcije (F48) dovoljuje poveļanje ali zmanjġanje varilnega toka z uporabo 

gumba gorilnika. 

(Ta funkcija deluje, ko je konļni tok " CRATER-FILLç nastavljen na ON.) 

 

 

6.4. Priprava varilnih parametrov 
 

V nadaljevanju je razlaga priprave nastavitev parametrov procesa varjenja 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preverite material varjenja Glej 10.3   

Ź  
Nastavite ģico, zaġļitni plin in hitrost varjenja ( 

TRAVEL SPEED ) 

Glej 6.6.1 

Ź  

Nastavite premer ģice Glej 6.6.1 
Ź  

Nastavite parametre konļnega toka Glej 6.6.3 

Ź  
Nastavite ļas pred-plina Glej 6.6.2 

Ź  
Nastavite zaļetni  tok/napetost 

(varilni tok/napetost ) 

Glej 6.6.2 

Ź  

Nastavite varilni tok/napetost 

(varilni tok/napetost ) 

Glej 6.6.2 

Ź  
Nastavite konļni tok/napetost 

(varilni tok/napetost ) 

Glej 6.6.2,  6.6.3
- 
Crater setting) 

Ź  

Nastavite ļas po-plina Glej 6.6.2 

Ź  

Shranite zgornje parametre, ļe je potrebno. Glej 6.5 
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6.5. Funkcija shranjevanje varilskih programov 
 
To poglavje pojasnjuje shranjevanje uporabniġkih varilskih programov. Varilni izvor je  opremljen s 
funkcijo za shranjevanje in branje  uporabniġkih varilskih programov. Shranimo lahko najveļ 100 
uporabniġkih varilskih programov.   Vsak uporabniġki varilski program mora vsebovati naslednje 
podatke: 
 

Naļin varjenja (MODE) izbran s tipko na krmilni ploġļi (zaġļitni plin /ģica / Crater-konļni tok / 
kontrola penetracije, itd)  
Å Varilni tok / napetost za vsako varilno  zaporedje (6.6.2-nastavitev parametrov varjenja)  
Å Del internih funkcij (6.1.3-interne funkcije)  

 

6.5.1. Shranjevanje varilskih programov (JOB-ov) 
To poglavje pojasnjuje shranjevanje uporabniġkih varilskih programov na krmilni ploġļi .  
 
POSTOPEK DELA: 

 
1. Pritisnite tipko SAVE. 

 

 
Ĕ Sistem preklopi na funkcijo 

shranjevanja in LED pri tipki SAVE 
zasveti. 

Ĕ Ġtev. JOB-a se prikaģe in utripa na 
desnem digitalnem prikazovalniku in 

LED pri ġtevilki JOB-a zasveti 
Ĕ na levem digitalnem prikazovalniku 

se prikazuje vrednost Varilnega toka 
   
 
 2. Zavrtite gumb za nastavljanje parametrov in izberite JOB ġt 

 
Ĕ Ko na izbrani poziciji ni shranjenega 

JOB-a se na levem digitalnem 
prikazovalniku  
prikaģe "---" . 

Ĕ Ļe je na izbrani poziciji shranjen 
JOB se na levem digitalnem 
prikazovalniku prikaģe vrednost 
varilnega toka,  

Ĕ Obenem zasveti tudi LED  
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3. Pritisnite tipko ENTER . 

 
Ĕ LED pri tipki ENTER utripa 
Ĕ S pritiskom tipke DISPLAY CHANGE se 
omogoļi ogled nastavljenih parametrov 
varjenja (varilni parametri) za branje. 
Vrednost utripa. 

Ĕ Za spremembo ġtevilke JOB-.a  pritisnite 
tipko SAVE. Prikazovalnik se vrne v 
poloģaj opisan v toļki 1 

Ĕ Za prekinitev shranjevanja pritisnite tipko 
LOAD. Naļin shranjevanja je zakljuļen 

 

 

 
4. Pritisnite tipko ENTER . 

Ĕ JOB je shranjen na izbrano pozicijo (pod izbrano ġtevilko). 
Ĕ Shranjen JOB je mogoļe brati. 

 
 
 
6.5.2. Branje varilskih programov (JOB-ov) 
To poglavje pojasnjuje, kako shranjen JOB preberemo iz spomina varilnega aparata. shranjevanje 
uporabniġkih varilskih programov na krmilni ploġļi .  
 
 
 
POSTOPEK DELA: 

 
1. Pritisnite tipko LOAD. 

 

 
Ĕ Sistem preklopi na funkcijo branja 

/LOAD mode in LED pri tipki LOAD 
zasveti. 

Ĕ Ġtev. JOB-a se prikaģe in utripa na 
desnem digitalnem prikazovalniku in 
LED pri ġtevilki JOB-a zasveti 

Ĕ  na levem digitalnem prikazovalniku se 
prikazuje vrednost varilnega toka, 
shranjena v spomin varilnega aparata. 
Ļe na izbrani poziciji ni shranjenega 
JOB-a se na levem digitalnem 
prikazovalniku prikaģe "---"  in LED pri A 
zasveti. 
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 2. Zavrtite gumb za nastavljanje parametrov in izberite JOB ġt za branje 

 
Ĕ Ko na izbrani poziciji ni shranjenega 

JOB-a se na levem digitalnem 
prikazovalniku prikaģe "---" . 

Ĕ Ļe je na izbrani poziciji shranjen 
JOB se na levem digitalnem 
prikazovalniku prikaģe vrednost 
varilnega toka, obenem zasveti tudi 
LED  

 

 
 
3. Pritisnite tipko ENTER . 

 
Ĕ LED pri tipki ENTER utripa 
Ĕ S pritiskom tipke DISPLAY CHANGE se 
omogoļi ogled nastavljenih parametrov 
varjenja (varilni parametri) za branje. 
Vrednost utripa. 

Ĕ Za spremembo ġtevilke JOB-.a  pritisnite 
tipko LOAD. Prikazovalnik se vrne v 
poloģaj opisan v toļki 1 

Ĕ Za prekinitev shranjevanja pritisnite tipko. 
SAVE. Naļin shranjevanja je zakljuļen 

 

 

 
4. Pritisnite tipko ENTER . 

Ĕ JOB je shranjen na izbrano pozicijo (pod izbrano ġtevilko). 
Ĕ Shranjen JOB je mogoļe brati. 
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6.6. Nastavljanje varilnih parametrov 

 
 
6.6.1.a. Seznam sinergijskih varilskih programov: M400L 

 

PROCES 
VARJENJA 

PLIN (*1) DODAJNA ĢICA 
PREMER ĢICE  

(mm) 
HITROST 

VARJENJA 
Kontrola  

globine uvara 

DC 

CO2 

KONSTR.JEKLO 0.8/1.0/ 1.2 (*2) (*3) DA 

 
KONSTR.JEKLO 
polnjena ģica 

1.2 Standardno (*3) DA 

 
NERJAVNO JEKLO 
polnjena ģica 

1.2 Standardno (*3) DA 

 

MAG (20 % CO2) 
(*1-1) 

KONSTR.JEKLO 0.8/1.0/1.2 (*2) (*3) DA 

 
KONSTR.JEKLO 
polnjena ģica 

1.2 Standardno (*3) DA 

 
NERJAVNO JEKLO 
polnjena ģica 

1.2 Standardno (*3) DA 

 
MAG (10 % CO2) 

(*1-2) 
KONSTR.JEKLO 0.8/1.0/ 1.2 (*2) (*3) DA 

 
MIG (2 % O2) 

(*1-3) 

NERJAVNO JEKLO  0.8/1.0/1.2 (*2) (*3) DA 

 
NERJAVNO JEKLO 

feritno 
0.8/1.0/1.2 (*2) (*3) DA 

 
MIG (2.5 % CO2) 

(*1-4) 

NERJAVNO JEKLO  0.8/1.0/1.2 (*2) (*3) DA 

 
NERJAVNO JEKLO 

feritno 
0.8/1.0/1.2 (*2) (*3) DA 

 

MIG (100 % Ar) 
(*1-5) 

Al/ļisti 1.2 (*2) (*3) - 

 Al/Mg 1.0/1.2 (*2) (*3) - 

 MIG LOTANJE CuSi 0.8/1.0/1.2 (*2) (*3) - 

 MIG LOTANJE CuAl 0.8/1.0/1.2 (*2) (*3) - 

DC LOW 
SPATTER 

(*4) 
CO2 KONSTR.JEKLO 0.8/1.0/1.2 Standardno - 

 
MAG (20 % CO2) 

(*1-1) 
KONSTR.JEKLO 0.8/1.0/1.2 Standardno - 

 
MAG (10 % CO2) 

(*1-2) 
KONSTR.JEKLO 0.8/1.0/1.2 Standardno - 

 
MIG (2 % O2) 

(*1-3) 

NERJAVNO JEKLO  0.8/1.0/1.2 Standardno - 

 
NERJAVNO JEKLO 

feritno 
0.8/1.0/1.2 Standardno - 

 
MIG (2.5 % CO2) 

(*1-4) 

NERJAVNO JEKLO  0.8/1.0/1.2 Standardno - 

 
NERJAVNO JEKLO 

feritno 
0.8/1.0/1.2 Standardno - 

* 1: Opomba: Ustrezni parametri se ne dosegajo, v kolikor se za meġanice plinov niso uporabila 
naslednja meġalna razmerja:  

* 1-1: MAG plin: argon (Ar) + 80% ogljikovega dioksida (CO2), 20% 
* 1-2: MAG plin: argon (Ar) + 90% ogljikovega dioksida (CO2), 10% 
* 1-3: MIG plin (nerjaveļe jeklo): Argon (Ar) + 98% kisika (O2), 2% 
* 1-4: MIG plin: argon (Ar) 97,5% + 2,5% ogljikovega dioksida (CO2) 
* 1-5: MIG plin (aluminij / aluminij bron / silikon bron): Argon (Ar) 100% 

 
* 2: Na razpolago za "STANDARDNO" ali "VISOKO-PRODUKTIVNO". 
* 3: Na razpolago za "STANDARDNO"  ali extended cable mode (opcija-Podaljġani kabli). 

(6.7.2.1-F1: Standardno / Podaljġani kabli) 
* 4: Pri varjenju DC low spattering ï malo  obrizgavanja. Za podrobnosti poglejte navodila za uporabo 

posamezne naprave. 
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6.6.1.b. Seznam sinergijskih varilskih programov: M400 

 

PLIN (*1) DODAJNA ĢICA 
PREMER ĢICE  

(mm) 
HITROST 

VARJENJA 
Kontrola  

globine uvara 

CO2 

KONSTR.JEKLO 0.8/1.0/ 1.2 (*2) (*3) DA 

KONSTR.JEKLO 
polnjena ģica 

1.2 Standardno (*3) DA 

NERJAVNO JEKLO 
polnjena ģica 

1.2 Standardno (*3) DA 

MAG (20 % CO2) 
(*1-1) 

KONSTR.JEKLO 0.8/1.0/1.2 (*2) (*3) DA 

KONSTR.JEKLO 
polnjena ģica 

1.2 Standardno (*3) DA 

NERJAVNO JEKLO 
polnjena ģica 

1.2 Standardno (*3) DA 

MAG (10 % CO2) 
(*1-2) 

KONSTR.JEKLO 0.8/1.0/ 1.2 (*2) (*3) DA 

MIG (2 % O2) 
(*1-3) 

NERJAVNO JEKLO  0.8/1.0/1.2 (*2) (*3) DA 

NERJAVNO JEKLO 
feritno 

0.8/1.0/1.2 (*2) (*3) DA 

MIG (2.5 % CO2) 
(*1-4) 

NERJAVNO JEKLO  0.8/1.0/1.2 (*2) (*3) DA 

NERJAVNO JEKLO 
feritno 

0.8/1.0/1.2 (*2) (*3) DA 

MIG (100 % Ar) 
(*1-5) 

Al/ļisti 1.2 (*2) (*3) - 

Al/Mg 1.0/1.2 (*2) (*3) - 

MIG LOTANJE CuSi 0.8/1.0/1.2 (*2) (*3) - 

MIG LOTANJE CuAl 0.8/1.0/1.2 (*2) (*3) - 

* 1: Opomba: Ustrezni parametri se ne dosegajo, v kolikor se za meġanice plinov niso uporabila 
naslednja meġalna razmerja:  

* 1-1: MAG plin: argon (Ar) + 80% ogljikovega dioksida (CO2), 20% 
* 1-2: MAG plin: argon (Ar) + 90% ogljikovega dioksida (CO2), 10% 
* 1-3: MIG plin (nerjaveļe jeklo): Argon (Ar) + 98% kisika (O2), 2% 
* 1-4: MIG plin: argon (Ar) 97,5% + 2,5% ogljikovega dioksida (CO2) 
* 1-5: MIG plin (aluminij / aluminij bron / silikon bron): Argon (Ar) 100% 

 
* 2: Na razpolago za "STANDARDNO" ali "VISOKO-PRODUKTIVNO". 
* 3: Na razpolago za "STANDARDNO"  ali extended cable mode (opcija-Podaljġani kabli). 

(6.7.2.1-F1: Standardno / Podaljġani kabli) 
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6.6.1.c. Seznam sinergijskih varilskih programov: M500  

PLIN (*1) DODAJNA ĢICA 
PREMER ĢICE  

(mm) 
HITROST 

VARJENJA 
Kontrola  

globine uvara 

CO2 

KONSTR.JEKLO 1.0/ 1.2/1.6 (*2) (*3) DA 

KONSTR.JEKLO 
polnjena ģica 

1.2/1.6 Standardno (*3) DA 

NERJAVNO JEKLO 
polnjena ģica 

1.2/1.6 Standardno (*3) DA 

MAG (20 % CO2) 
(*1-1) 

KONSTR.JEKLO 0.8/1.0/1.2/1.6 (*2) (*3) DA 

KONSTR.JEKLO 
polnjena ģica 

1.2/1.6 Standardno (*3) DA 

NERJAVNO JEKLO 
polnjena ģica 

1.2/1.6 Standardno (*3) DA 

MAG (10 % CO2) 
(*1-2) 

KONSTR.JEKLO 
 

0.8/1.0/ 1.2 
 

(*2) (*3) 
 

DA 
 

MIG (2 % O2) 
(*1-3) 

NERJAVNO JEKLO  0.8/1.0/1.2/1.6 (*2) (*3) DA 

NERJAVNO JEKLO 
feritno 

1.2 (*2) (*3) DA 

MIG (2.5 % CO2) 
(*1-4) 

NERJAVNO JEKLO  0.8/1.0/1.2/1.6 (*2) (*3) DA 

MIG (100 % Ar) 
(*1-5) 

Al/ļisti 1.2/1.6 
(*2) (*3) 

 
- 

Al/Mg 1.0/1.2/1.6 (*2) (*3) - 

MIG LOTANJE CuSi 0.8/1.0/1.2 (*2) (*3) - 

MIG LOTANJE CuAl 0.8/1.0/1.2 (*2) (*3) - 

 
* 1: Opomba: Ustrezni parametri se ne dosegajo, v kolikor se za meġanice plinov niso uporabila 
naslednja meġalna razmerja:  

* 1-1: MAG plin: argon (Ar) + 80% ogljikovega dioksida (CO2), 20% 
* 1-2: MAG plin: argon (Ar) + 90% ogljikovega dioksida (CO2), 10% 
* 1-3: MIG plin (nerjaveļe jeklo): Argon (Ar) + 98% kisika (O2), 2% 
* 1-4: MIG plin: argon (Ar) 97,5% + 2,5% ogljikovega dioksida (CO2) 
* 1-5: MIG plin (aluminij / aluminij bron / silikon bron): Argon (Ar) 100% 

 
* 2: Na razpolago za "STANDARDNO" ali "VISOKO-PRODUKTIVNO". 
* 3: Na razpolago za "STANDARDNO"  ali extended cable mode (opcija-Podaljġani kabli). 

(6.7.2.1-F1: Standardno / Podaljġani kabli) 
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POSTOPEK DELA: 
 

1. Pritisnite tipko WIRE MATERIALS in izberite varilno metodo. 
2. Pritisnite tipko GAS in izberite dodajni material. 
3. Pritisnite tipko GAS in izberite zaġļitni plin. 
4. Pritisnite tipko WIRE DIA. (mm) in izberite premer dodajne ģice. 
5. Pritisnite tipko CONSTANT PENETRATION in izberite/potrdite funkcijo/kontrolo konstantne globine 

uvara. 
 
ᵼ Ļe LED pri tipki CONSTANT PENETRATION ne sveti: je funkcija/kontrola konstantne globine uvara neaktivna. 

ᵼ Ļe LED pri tipki  CONSTANT PENETRATION       sveti: je funkcija/kontrola konstantne globine uvara aktivna. 

ᵼ Za podrobnejġe informacije  glej tļ.6.7  
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6.6.2. Nastavljanje varilnega procesa 
 

6.6.2.1 Stopnje varilnega procesa 
 

 
 

Vsaka stopnja je v nadaljevanju opisana 

 

 

6.6.2.2 Nastavitev varilnih parametrov 
 
To poglavje pojasnjuje, kako nastaviti zaporedje parametrov varjenja (Ļas pred-plina, varilni 
tok / napetost, é. 
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6.6.3. Nastavitev konļnega toka  
 

6.6.3.1. Konļni tok / Cratter èOFFç 
 
Izberite èCRATTER-FILL  OFFç s tipko CRATER-FILL 
 
Varjenje zaļne / konļa sinhrono glede na poloģaj stikala gorilnika ON / OFF.. 

 

 
 
Tudi v primeru izbranega  èCRATTER OFFç naļina, je z uporabo notranje funkcije (F45), omogoļen 
postopek varjenja z zaļetnim/konļnim tokom v 2T-special naļinu varjenja. Parametre nastavimo s 
funkcijami F45/F46/F47. 
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6.6.3.2. Konļni tok / Cratter èONç, (brez zaļetnega toka) 
 
Izberite èCRATTER-FILL ON s tipko CRATER-FILL, da ne sveti LED pri tipki INITIAL CONDITION. 
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6.6.3.3. Konļni tok / Cratter èONç, (z zaļetnim tokom) 
 
Izberite èCRATTER-FILL ON s tipko CRATER-FILL, da zasveti LED pri tipki INITIAL CONDITION. 
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6.6.4 Ļas toļkanja 
 
Izberite èARC SPOTç s tipko CRATER-FILL  

 
 



 

WB-M400l, M400, M500 2020.12 72 

6.6.5 Nastavitev napetosti varjenja 
 
To poglavje opisuje, kako prilagoditi varilno napetost. Prilagoditev varilne napetosti lahko izvedemo 
na dva naļina: SYNERGIC mode/sinergijski naļin ali INDIVIDUAL mode /roļna nastavitev. 

 
SYNERGIC mode/sinergijski naļin. 
Pritisnite tipko VOLT.ADJUST (tipko za preklop med sinergijskim ali individualnim delovanjem - nastavitev napetosti). 
Ko LED pri tipki sveti, to pomeni, da je izbran sinergijski naļin. 
 
Å varilna napetost se samodejno nastavi glede na vrednost nastavljenega varilnega toka. 
Å samodejno nastavljena varilna napetost se lahko fino prilagodi z gumbom za nastavitev parametrov.  

-korekcija varilne napetosti v pozitivno stran=>poviġanje napetosti 
-korekcija varilne napetosti v negativno stran =>zniģanje napetosti 
 

INDIVIDUAL mode /roļna nastavitev 
Pritisnite tipko VOLT.ADJUST (tipko za preklop med sinergijskim ali individualnim delovanjem - nastavitev napetosti). 
Ko LED pri tipki ne sveti, to pomeni, da je izbran naļin INDIVIDUAL mode /roļna nastavitev napetosti. 
 
Varilna napetost se nastavi z nastavitvenim gumbom. 
 

 
6.6.6 Nastavitev karakteristike obloka 
To poglavje opisuje postopek prilagajanja znaļilnosti obloka (stanje lok). S to funkcijo 
nastavljamo obloka v mehko ali bolj trdo obmoļje. 
 
Pritisnite tipko ARC CONTROL. Ko LED pri tipki sveti, to pomeni, da je nastavljanje obloka aktivirano. 
Nastavljena vrednost je prikazana na desnem prikazovalniku.  Parameter spreminjamo z 
nastavitvenim gumbom. 

-korekcija v pozitivno stran=>mehkejġi oblok 
-korekcija v negativno stran => trġi oblok 

 
 
6.6.7 Nastavitev konstantne globine uvara (CONSTANT PENETRATION) 
 
To poglavje opisuje, kako prilagoditi kontrolo globine uvara. Uporaba funkcije kontrole globine uvara 
samodejno prilagodi hitrost podajanja ģice in s tem omogoļa zagotovitev konstantnega varilnega toka 
tudi v primeru spremembe oddaljenosti gorilnika od osnovnega materiala.  
 
Pritisnite tipko  CONSTANT PENETRATION. Ko LED pri sveti, pomeni da je funkcija vkljuļena.   
 
Posledica je  zmanjġanje sprememb v globini vara (penetracije) in ġirine kopeli v osnovnem materialu. 
V primerih, ko ģelite imeti konstantno globino uvara, uporabite varjenje z uporabo funkcije 
(CONSTANT PENETRATION). 
 

 
¶ Uporaba funkcije kontrole globine uvara je mogoļa, ļe izberete material: "MILD STEEL 

SOLID", "MILD STEEL CORED", "STAINLESS STEEL SOLID" ali "STAINLESS STEEL 
CORED" (KONSTR.JEKLO , KONSTR.JEKLO polnjena ģica, NERJAVNO JEKLO, NERJAVNO 
JEKLO polnjena ģica) 

¶ Uporaba funkcije kontrole globine uvara ni  mogoļa v fazi zaļetnega toka, konļnega toka in 
pri toļkanju. 
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6.7. Nastavljanje internih funkcij 
 

To poglavje opisuje, kako nastaviti interne funkcije s podrobnostmi. 
Interne funkcije je mogoļe uporabiti in prilagoditi glede na uporabnikovo okolje za prilagajanje 
uporabe varilnega izvora. 
 

6.7.1. Postopek nastavljanja 

 
To poglavje opisuje, kako nastaviti interne funkcije. 
Podrobnosti o delovanju internih funkcij glejŸ (6.7.2-Podrobnejġi opis internih funkcij) 

 
 

 
 

1. Pritisnite in drģite tipko F (Function) sekundo ali veļ. 
 

ŸĠtevilka funkcije utripa na levem prikazovalniku 
ŸVrednost funkcije se prikazuje na desnem prikazovalniku 

 
 

2. Z obraļanjem funkcijskega gumba izberite ģeleno Funkcijo (No. - -)  za nastavljanje. 
 

 
  

3. Pritisnite  tipko F ponovno. 
ŸVrednost funkcije na desnem prikazovalniku zaļne utripati 
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4. Z obraļanjem funkcijskega gumba nastavite vrednost Funkcije. 
ŸNastavljena vrednost se aktivira takoj po vnosu 
Ÿs ponovnim pritiskom na tipko  F (funkcija) se vrnete na stanje, opisano v stopnji 1. 

 

 
5. Pritisnite in drģite tipko F (Function) sekundo ali veļ. 
ŸNastavljanje internih funkcij se zakljuļi in prikaz se vrne v normalno stanje. 

 
 
 

6.7.2. INTERNE FUNKCIJE ï Podrobnejġi opis 
 
6.7.2.1  Interna funkcija  F1: Standardni /podaljġani kabli 
 
Nastavitev kontrole oblike- waveform control za nadzor napetosti, ļe je varilni izvor v  STANDARD 
mode. 
Funkcija je aktivna, ko je hitrost varjenja (TRAVEL SPEED) nastavljena na standardno / 
"STANDARD" in VARILNA METODA na "DC". 
 
                                                   - 
OFF: STANDARD mode (standardni naļin) 
ON: Extended cable mode (podaljġani tokovni kabli) 
 
 

6.7.2.dodano F3 Prikaz vnosa energije  
Izhodni varilni tok/napetost in vnos energije se prikazujejo v utripajoļem naļinu po zakljuļku varjenja.   
  

 ̧ [ON]: Prikaz vnosa energije.  

 ̧ [OFF]: NI prikaza vnosa energije  

  
 ̧ Desni primer prikazuje vnos energije "15.2 kJ".  

 ̧ Prikaz vnosa energije "15.2" utripa na levem 

digitalnem prikazovalniku.  

 ̧ Enota "3J" utripa na desnem digitalnem 

prikazovalniku..   

V spodnji tabeli je prikazana oblika prikaza vnosa energije na digitalnem prikazovalniku .  

Desni digitalni 
prikazovalnik Obmoļje prikaza  Enota 

prikaza 

0J  0 to 999  J  

3J  1 to 999  kJ  

6J  1 to 999  MJ  
 
 
 

Levi digitalni 
prikazovalnik 

Desni digitalni 
prikazovalnik 

15.2  3J  
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6.7.2.2  Interna funkcija  F4: Automatski/pol-automatski naļin dela 

 

Pri povezavi varilnega izvora z robotom ali avtomatom nastavite ustrezno nastavite I/O (Interface) 
status vmesnika na varilnem izvoru. 
Podrobnosti vrednosti nastavitev od Ă0ñ do Ă2ñ si oglejte v spodnji tabeli.  
Nastavitve "3" in "4" so izrecno namenjene za povezavo z OTC roboti. Podrobnosti si oglejte v 
navodilu robota.  

 

Parameter 

Nastavitev 

0 (pol-avtomatsko) 
1 (avtomatski stroj 

1) 
2 (avtomatski 

stroj 2) 

Preklic delovanja 

 
Po sklenitvi sponk [3]-[4] 
prekinitev delovanja na 
zunanji povezavi TM3, 

znova vklopite stroj. (*4) 
 

Kratkostiļno sklenite sponki [3]-[4]  na 
TM3.(*4) 

Kontrola 
odgorevanja 

Napetost se ne prikazuje 

 
Napetost se prikazuje cca. 0,2 sek. In 
kontrola odgorevanja je aktivna. 

 

Nastavitev 
varilnega 

toka/napetosti 

Nastavitev preko krmilne 
ploġļe ali preko daljinskega 

regulatorja. 

Nastavitev preko 
zunanje krmilne 

napetosti*2) 

Nastavitev preko 
krmilne ploġļe ali 
preko daljinskega 

regulatorja. 

Podajanje ģice  
/Inching 

Nastavitev preko krmilne 
ploġļe ali preko daljinskega 

regulatorja. 

Kratkostiļno sklenite sponki [5]-[6] 
analognega daljinskega regulatorja. 

(CON2). 
 
 
 
 
 
 

Konektor analognega daljinskega 
regulatorja. (*5) 

 
Zgornja risba prikazuje konektor 

analognega daljinskega regulatorja  na 
sprednji strani varilnega izvora.  

 

Vraļanje ģice / 
Retract function 

(*3) 
neaktivno aktivno 

Resetiranje napake 
(Error reset) 

Po odpravi napake, se stroj 
ponovno vklopi. 

Po odpravi napake, se stroj ponovno 
vklopi; 

ali odprite kratko-sklenjene sponke [3]-[4] 
na TM3 (*4) 

 
*1:  V naļinu "Auto", se napetost varjenja prikazuje v ļasu 0,2 sekunde. Ta napetost se prikaģe 
tudi, ļe ni bilo varjenja. 
 

*2:  Ļe je pripeljana zunanja krmilna napetost, se prikljuļi na sponki ([1] - [3] in [1] - [4]) daljinskega 
upravljalnika, kot je prikazano na spodnji sliki. 
Razmerje med vhodom in izhodom je prikazano na grafu, "F5: Najviġja zunanja krmilna 
napetost. 
( =>6.7.2.3- F5: Najviġja zunanjega krmilna napetost) 
Prepriļajte se, da je krmilna napetost prisotna vsaj 100 ms pred zaļetnim signalom. 
Uporabite zunanji napajalnik z najmanj 0,5 A ali veļ. 
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 POZOR 
Poveģite  0V do 15 V na E1 in E2. 
Napetost veļja od 15 V lahko povzroļi poġkodbe na krmilju varilnega izvora. 

 

 

*3: V naļinu "Auto", se lahko "3" povratek ģice (Retract) krmili preko dodeljenih 

programabilnih  vhodov  zunanje vhodne sponke F29-F32. Za veļ informacij se obrnite na 

6.7.2.21. 

 

*4: Podrobnosti za zunanje vhodne sponke  poglejte 4.5.2. 

*5: Podrobnosti za  konektor  analognega daljinskega regulatorja glej  specifikacijo DPC25-6A/ 

Art. Nr. 4730-009  
 

6.7.2.3  Interna funkcija  F5: Maximalna externa krmilna napetost 

 
Ļe je interna Funkcija ĂF4ñ (Auto ali Manualni naļin) nastavljena na Ă1ñ , nastavite najveļjo moģno  
vrednost zunanje krmilne napetosti. 
Izberite 10V, 14V ali 15V.  

 
ǒ Naslednji diagram prikazuje odnos med zunanjo krmilno napetostjo in izhodnim tokom / izhodno 

napetostjo. Vrednosti jemljite kot pribliģne. Dejanske vrednosti se lahko od nastavljenih 
razlikujejo zaradi dolģin kablov, podaljġkov itd.  

  

 
 

6.7.2.4 Interna funkcija  F6: Ļas naraġļanja / Up-slope time 

 
Ļe je razlika med zaļetnimi parametri  in glavnimi parametri zelo velika, se lahko zgodi, da 
pride do prevelikega odgorevanja ģice.  
V tem primeru je potrebno ļas naraġļanja (Up-slope time ) poveļati. 

 
Å Obmoļje nastavljanja ļasa naraġļanja:  0,0-10,0 [Sek] 
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6.7.2.5 Interna funkcija  F7: Ļas padanja  /  Down-slope time 

 
Ļe je razlika med glavnimi parametri in konļnimi parametri prevelika, se lahko zgodi, da se 
ģica med prehodom z glavnega na konļni tok potopi v talino. 
V tem primeru je potrebno ļas padanja (Down-slope time ) poveļati. 

 
Å Obmoļje nastavljanja ļasa padanja:  0,0-10,0 [Sek] 

6.7.2.6 Interna funkcija  F8: Ļas prikaza parametrov 

 
Nastavite prikaza parametrov  varilnega toka in napetost, ki se prikaģeta na levem / 
desnem digitalnem prikazovalniku (prikaz z utripanjem po konļanem varjenju) 
Prikazuje se povpreļna vrednost zadnje sekunde varjenja (1 sekundo tik pred zakljuļkom 
varjenja). 
Å Obmoļje nastavitev ļasa prikaza parametrov: od 0 do 60 [sek] 
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6.7.2.7 Interna funkcija  F9: Skala analognega daljinskega regulatorja 

 
Izberite ustrezni obsegom prikaza na analognem daljinskem regulatorju 
 

Nazivni tok varilnega izvora Moģne vrednosti 

400A 400/200 

500A 500/400/200 

 
Å Na voljo je ploġļica s skalo 500 A, 400 A in 200 A. Glede na potrebo, izberite ploġļico 
analognega daljinskega upravljalnika z ustreznim obsegom prikaza.  (glej. 6.8- 
Delovanje analognega daljinskega regulatorja (opcija)) 

 
6.7.2.8 Interna funkcija F10 Nastavitev omejitve toka motorja za pogon ģice 

 
Nastavite stopnjo zaznavanja obremenitve toka motorja podajalnika ģice. 
 
V primeru dodatnih obremenitev, napak v vodilu ģice, ali slabe kakovosti ģice lahko pride do 
teģav pri podajanju ģice. (Kolesa se ne vrtijo enakomerno, hitrost dodajanja ģice ni 
enakomerna ) 
Nadzor obremenitve toka motorja zazna odstopanje. 
 

Obmoļje nastavitve je med 20% in 150% nazivnega toka motorja. 
 

¶ Tovarniġka nastavitev je nastavljena na 70% (2.0A) normalne obremenitve motorja pri 2.8 A 
(kontinuirano). Ļe je ta vrednost preseģena, se prikaģe sporoļilo o napaki "E-820", po 
zakljuļku varjenja. Varjenje se lahko nadaljuje kljub prikazani napaki. 
 

¶ Prilagodite raven zaznavanja glede na okoliġļine (gorilnik, uporabljena ģica in ostalo). 
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6.7.2.9  Interna funkcija  F11 Fino nastavljanje v JOB shranjenih parametrov preko 

analognega daljinskega regulatorja 
 
Ko se uporablja analog daljinski upravljalnik (opcija - po izbiri), je omogoļena  fina nastavitev 
varilnega toka in napetosti varjenja v primeru, da so varilni parametri shranjeni JOB-u v 
pomnilniku varilnega izvora. Ta funkcija deluje, ko je notranja funkcija F4 (Auto / Semi-auto 
mode) nastavljena na "0". 
 
Å [OFF]: onemogoļi funkcijo. 
Å [1] [30]: omogoļi delovanje.  
 
Obraļanje gumba na analognem daljinskem upravljalniku omogoļa fino nastavitev toka; 
obraļanje gumba za napetost pa omogoļa fino nastavitev napetosti. 
 

                       
 
 
 
6.7.2.10  Interna funkcija  F12 Nastavitev ļasa delovanja ļrpalke 
 
Doloļi  ļas delovanja ļrpalke/hladilnega agregata po zakljuļku varjenja, ko je uporabljen vodno 
hlajen gorilnik. 
 

¶ Nastavite ļasa:  20 - 60 minut 

¶ ON : Ļrpalka za hlajenje je vedno v delovanju/ON (vedno deluje) 

 
 
6.7.2.11  Interna funkcija  F13 Turbostart  
 
Varilni aparat ima nastavljivo funkcijo turbo zagona, ki omogoļa nemoten zaļetek varjenja. 

 
Å [ON]:   funkcija je aktivna. 
Å [OFF]: funkcija je aktivna. 

 
 

 TIP 

 

¶ Ļe ģica ob startu varjenja preveļ odgoreva, izkljuļite funkcijo[OFF]: 
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6.7.2.12 Interna funkcija  F14/F15  Nastavitev ļasa/velikosti startnega toka  

/TURBO START 
 

 
Nastavite ļas in tok za nadzor vģiga obloka ob zaļetku varjenja (startni tok). 
Parametre startnega  toka nastavite v odvisnosti od pogojev varjenja (nastavite, primeren ļas in tok). 
Nadzor je pomembna, da dobimo pravilen in zanesljiv vģig obloka. 
Za bolj intenziven vģig se poveļa ļas in tok. 
Za manj intenziven vģig se zmanjġa ļas in tok. 
 
Å Nastavite ļas od -50 do 50% z F14 (nastavitev ļasa startnega toka) 
Å Nastavite tok v obmoļju od -100 do 100 A s F15 (nastavitev startnega toka) 
 

 
 
 
 
6.7.2.13 Interna funkcija  F16  Nastavitev mehkega starta  / Slow-down speed 
 
Slow-down speed je upoļasnjena hitrost podajanja dodajne ģice v ļasu med vklopom varjenja in 
vzpostavitvijo obloka 
 
Zmanjġanje hitrosti podajanja se samodejno nastavi glede na postopek varjenja in premer ģice. Ta 
funkcija omogoļa roļno nastavitev vrednosti. 
 

Obmoļje nastavitve je °1.0 m/min, vendar ne more biti manjġa od vrednosti 0,4 m / min. To ustreza 
tovarniġki nastavitvi na"0". Hitrost podajanja se zmanjġa z negativno vrednostjo in se poveļuje s 
pozitivno nastavljeno vrednostjo. 
 
Ko oblok ne vzpostavi enakomerno, potem morate zmanjġati hitrost podajanja ģice. 
Ļe oblok vzpostavi enakomerno, potem lahko ġe poveļate hitrost podajanja ģice, dokler je to 
mogoļe, da se skrajġa ļas. 
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6.7.2.20  Interna funkcija  F25-F28 Nastavitev  externih izhodov 
 

Externi izhodi (izhodi EXT1 do EXT4 na sponki TM4) se uporabljajo v primeru prikljuļitve na zunanjo (avtomatsko)  napravo  

 

S pomoļjo F25 lahko nastavite OUT-EXT1 (ᾴ3 ᾴ - ᾴ 4 ᾴ) na TM4     
S pomoļjo F26 lahko nastavite OUT-EXT1 (ᾴ5 ᾴ - ᾴ 6 ᾴ) na TM4     
S pomoļjo F27 lahko nastavite OUT-EXT1 (ᾴ7 ᾴ - ᾴ 8 ᾴ) na TM4     
S pomoļjo F28 lahko nastavite OUT-EXT1 (ᾴ9 ᾴ - ᾴ 10 ᾴ) na TM4     
Za podrobnosti si oglejte na 4.5.2 

 

6.7.2.21  Interna funkcija  F29 do F32 Nastavitev externih vhodov 

 
Nastavitev funkcije externih vhodnih sponk (V primeru povezave robota ali avtomata) 

 

¶ F29: Nastavite funkcijo IN-EXT1 (Ă5ñ - Ă9ñ) na externi sponki TM3 na: 

¶ F30: Nastavite funkcijo IN-EXT1 (Ă6ñ - Ă9ñ) na externi sponki TM3 na: 

¶ F31: Nastavite funkcijo IN-EXT1 (Ă7ñ - Ă9ñ) na externi sponki TM3 na:. 

¶ F32: Nastavite funkcijo IN-EXT1 (Ă8ñ - Ă9ñ) na externi sponki TM3 na:. 
   
Risbo in podrobnosti za externo sponko si oglejte na 4.5.2. 
 
Podroben pregled funkcij F29 do F32.: 
 

Nastavitev Funkcija Opis 

0 - Nobena funkcija ni dodeljena. 

1 Plinski ventil Kratkostiļna povezava sponk odpre plinski ventil.(*1) 

2 Podajanje ģice Kratkostiļna povezava sponk starta podajanje ģice (INCHING) 

3 Povratni hod ģice 
Kratkostiļna povezava sponk starta podajanje ģice v obratni 
smeri (namotavanje ģive na kolut ģice)  (*2) 

4 Start Kratkostiļna povezava sponk starta / priļetka varjenja (*3) 

5 Izbiranje JOB-ov 
Ustrezna kombinacija odprtih/sklenjenih sponk nam prebere 
ustrezen JOB . (*4), (*5).  

6 -  NEUPORABLJENA FUNKCIJA  

7 - NEUPORABLJENA FUNKCIJA  

8 JOB Shift + 
Kratkostiļna povezava sponk povzroļi preskok na naslednji JOB 
Nr.. (*8), (*10) 

9 JOB Shift - 
Kratkostiļna povezava sponk povzroļi preskok na prejġnji/niģji 
JOB Nr.. (*9), (*10) 

 
*1: Ļe je bil plinski ventil odprt s pomoļjo sponk externe sponke, se po varjenju ventil ne zapre, dokler 

ne razklenemo sponk externe sponke (tudi po 2 minutah ne). 
*2: Prepriļajte se, da so sponke v kratkem stiku, preden date signal za dodajanje ģice. Za zaustavitev 
postopka dela, najprej izklopite signal za dodajanje ģice in razklenite sponke 

*3: Kontakti konektorja na sprednji strani podajalne naprave postanejo neaktivni. 
*4: Kombinacija odprtih/sklenjenih sponk externe sponke omogoļi branje JOB-ov .1 do 16 iz 
pomnilnika varilnega izvora. Ġtevilka JOB-a je razvidna iz spodnje tabele. 
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JOB Nr. Funkcije (Zunanja/externa sponka) 

Ġtevilka JOB-a F29 (IN-EXT1) F30 (IN-EXT2) F31 (IN-EXT3) F32 (IN-EXT4) 

1 OFF (odprto) OFF (odprto) OFF (odprto) OFF (odprto) 

2 ON (sklenjeno) OFF (odprto) OFF (odprto) OFF (odprto) 

3 OFF (odprto) ON (sklenjeno) OFF (odprto) OFF (odprto) 

4 ON (sklenjeno) ON (sklenjeno) OFF (odprto) OFF (odprto) 

5 OFF (odprto) OFF (odprto) ON (sklenjeno) OFF (odprto) 

6 ON (sklenjeno) OFF (odprto) ON (sklenjeno) OFF (odprto) 

7 OFF (odprto) ON (sklenjeno) ON (sklenjeno) OFF (odprto) 

8 ON (sklenjeno) ON (sklenjeno) ON (sklenjeno) OFF (odprto) 

9 OFF (odprto) OFF (odprto) OFF (odprto) ON (sklenjeno) 

10 ON (sklenjeno) OFF (odprto) OFF (odprto) ON (sklenjeno) 

11 OFF (odprto) ON (sklenjeno) OFF (odprto) ON (sklenjeno) 

12 ON (sklenjeno) ON (sklenjeno) OFF (odprto) ON (sklenjeno) 

13 OFF (odprto) OFF (odprto) ON (sklenjeno) ON (sklenjeno) 

14 ON (sklenjeno) OFF (odprto) ON (sklenjeno) ON (sklenjeno) 

15 OFF (odprto) ON (sklenjeno) ON (sklenjeno) ON (sklenjeno) 

16 ON (sklenjeno) ON (sklenjeno) ON (sklenjeno) ON (sklenjeno) 
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6.7.2.23  Interna funkcija  F33 Nastavitev  obļutljivosti detekcije [Squeeze]  
/samo M400L 
 
Ni nastavljivo. Na desnem prikazovalniku se prikaģe razmerje v %. 
 
Vsaka sprememba pri zaznavanju [Squeeze] lahko privede do poveļanja generiranja 
brizganja. Ta funkcija omogoļa spreminjanje zaznavanja parametrov od starta varjenja do 
zakljuļka varjenja (razmerje (%) od [Squeeze])   
Napaļno razmerje povzroļi nestabilen oblok.  
 
Izbiran F33 po zakljuļku varjenja prikazuje razmerje Squeeze na desni digitalni prikazovalnik. 
 
Tudi ko je varjenje stabilno, lahko nastavite obļutljivost detekcije [Squeeze] z uporabo 
notranjih funkcij F36 / F37 (prilagoditev obrizgavanja), ko je razmerje 70% ali manj.  
 
(6.7.2.25 F36/F37: Spatter adjustment / Nastavitev obrizgavanja -prilagoditev (P1P/P2P)) 
 

Namig-nasvet:             
Å Pri kratkostiļnem obloļnem varjenju, kjer se periodiļno ponavljajo kratki stiki, se ustvarja 
veļina brizganja, ki ga povzroļi kratki stik tik pred nastankom obloka. Ļasovni diagram bi 
nam prikazal pojav, imenovan [Squeeze]. Spodnja slika prikazuje dogajanje na varilni ģici. 
Pravoļasno odkrivanje [Squeeze] omogoļi hitro zmanjġevanje toka v pravem trenutku in 
prepreļi generiranje obrizga.   

 
    

 
 
6.7.2.24  Interna funkcija  F34 Avtomatska korekcija  obļutljivost detekcije [Squeeze] 

/samo M400L 
 

Nastavi, ali naj samodejno popravi obļutljivost detekcije 
 

OFF: Onemogoļi samodejno nastavitev obļutljivosti detekcije.  
=> z funkcijama F36, F37 se fino nastavi obļutljivost detekcije 
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ON: avtomatske korekcije ob priļetku naslednjega starta varjenja je vkljuļena 
 
6.7.2.25  Interna funkcija F35 Shranjevanje obļutljivosti detekcije [Squeeze]  
/samo M400L 
 
OFF: Vrne obļutljivost za zaznavanje ob zakljuļku varjenja na zaļetno vrednost.  
 

brez shranjevanja, lahko pride do obrizgov ob zaļetku prihodnjega starta varjenja ï ni shranjene 
vrednosti 

ON: uporabi obļutljivost detekcije pri zakljuļku varjenja na zaļetku naslednjega starta 
varjenje.  
 

shranitev pred naslednjim startom varjenja zmanjġuje obrizgavanje 
 
6.7.2.26  Interna funkcija  F36/37 Nastavitev vrednosti kontrolnih parametrov - 

 Spatter adjustment  (P1P/P2P) / [Squeeze]  /samo M400L (F34=OFF!) 
 
 
S to funkcijo lahko roļno nastavite obļutljivost detekcije [Squeeze]. Ta funkcija je na voljo, ko 
je interna funkcijo F34 (avtomatska korekcija [Squeeze] obļutljivosti detekcije) nastavljena na 
[OFF]. 
 
Sledite korakom spodaj za doloļanje prilagoditev. 
 
1. Nastavite interna funkcijo F34 = OFF. 
2. Prikaz notranje funkcije F36 (za prilagoditev obrizgavanja (P1P)) in variti. 
3. Poveļa ali zmanjġa vrednost nastavitve notranje funkcije F36 in ponovno izvesti varjenje. 

¶ Ta korak ponavljajte, dokler se ne doseģe ustrezno varjenje s prilagoditvijo nastavljene 
vrednosti v obmoļju od -100 do 100. 

4. Prikaz notranje funkcije F37 (za prilagoditev obrizgavanja (P2P)), in izvesti varjenje s 
prikazano vrednostjo  F37. 
5. Poveļati ali zmanjġati vrednost nastavitve notranje funkcije F37 in ponovno izvesti 
varjenje. 

¶ Ta korak ponavljajte, dokler se ne doseģe ustrezno varjenje s prilagoditvijo nastavljene 
vrednosti v obmoļju od -100 do 100. 

 
6.7.2.27  Interna funkcija F38 Detekcija napetosti obloka 
 

Nastavitev direktne detekcije napetosti obloka na prikljuļku  varilnega izvora  ali na prikljuļku 
podajalne naprave. 
 

Dolgi energetski kabli lahko povzroļijo izredno poveļanje obrizgavanja. V tem primeru 
aktiviramo  (F38=ON) funkcijo detekcije napetosti obloka z uporabo kabla za detekcijo 
napetosti obloka (opcijsko dobavljivo), kar v takem primeru izboljġa varjenje (priklop: glej 4.6). 
 
OFF: = izkljuļeno 
ON:  = vkljuļeno 
 
 

NASVETI 
Å kabel za zaznavanje napetosti uporabite ( opcijsko na voljo ), ko je skupna dolģina energetskih 
kablov 30 m ali veļ . 
Å Ļe uporabljate vodno hlajen varilni gorilnik , funkcijo detekcije napetosti obloka z uporabo 
kabla za detekcijo napetosti obloka ni mogoļe uporabiti . Zato funkcije v tem primeru ne morete 
aktivirati, ļetudi  nastavite F38=ON.  
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6.7.2.31  Interna funkcija F44 Izbira varilnih programov JOB-ov z daljinskim regulatorjem 
 
OFF: brez izbiranja 
ON: izbiranje je vkljuļeno 
 
Nastavi branje shranjenih  JOB-ov (uporabniġkih varilskih programov) v spominu varilnega 
izvora z analognim daljinskim upravljalnikom (opcijsko) ali ne. Ta funkcija deluje, ko je interna 
funkcija notranjega F4 (Auto / Semi-auto mode)nastavljena na ="0". 
 
Å [ON]: bere shranjen JOB s pomoļjo analognega daljinskega regulatorja (opcija) 

- Izbira JOB-ov z analognim daljinskim regulatorjem v 1-10 na skali daljinskega 
regulatorja (shranjenih na pozicije JOB ġt 1-10). 

- S pomoļjo gumba za nastavitev varilne napetosti na analogni daljinskem 
upravljalniku lahko fina nastavite varilno napetost  v %.  
Osnovna vrednost je pri nastavitvi gumba na center skale. Za poveļanje varilne 
napetosti obrnite gumb v smeri urinega kazalca, za zmanjġanje varilne napetosti pa  
obrnite gumb v nasprotni smeri. 
Obmoļje nastavitve varilne napetosti je do Ñ 20%. 

 
 

Primer: 
Slika desno prikazuje primer,  
ko je izbran shranjen 
 JOB ġtevilka "3" ; velja varilna  
napetost shranjena  
v JOB-u (ne fina nastavitev)  

  
 
 
 
Å [OFF]: funkcija izkljuļena 
 
Å V naslednjih primerih funkcije ni mogoļe uporabiti: 

- Varilni parametri niso shranjeni v spomin (JOB) 
- Analogni daljinski upravljalnik (opcija) ni prikljuļen na varilni izvor; 
- Interna funkcija F11 je nastavljen na "1" do "30" (omogoļeno); 
- Interna funkcija F45 je nastavljena na èOnç (omogoļeno); 
- Interna funkcija F48 je  nastavljena na "ON" (vkljuļen), ali 
- Interna funkcija (krater repeat) je nastavljena na "ON" (vkljuļen), ali 
- Ena od internih funkcij od F29 do F32 (nastavitev Zunanjih vhodov-prikljuļki),  

je nastavljena na "4" (Start) ali "5" (Nalaganje). 
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6.7.2.32  Interna funkcija F45/F46/F47  2T-special varjenje (z zaļetnim/konļnim tokom) 
 
Omogoļa uporabo zaļetnega  in konļnega toka v stanju èNO CRATTERç  
 
Å Nastavitev interne funkcij notranjega F45 na [ON] omogoļa varjenje z zaļetnim in konļnim 
tokom z uporabo F46/F47 v stanju èNO CRATTERç 
Å Ļe je ta funkcija izbrana, LED " NO CRATTER " pri KRATER-FILL utripa in omogoļa 
interne funkcije F46 in F47. 
 
Å F46: nastavitev ļasa zaļetnega toka v obmoļju 0,0-10,0 sekunde.  

Nastavite vrednost v obmoļju od 0,0-10,0 sekund. 
Å F47: nastavitev ļasa konļnega toka v obmoļju 0,0-10,0 sekunde.  

Nastavite vrednost v obmoļju od 0,0-10,0 sekund. 
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6.7.2.33  Interna funkcija F48  Nastavitev toka preko gorilnika: 
 
F49  Nastavitev spremembe toka preko enojnega klika stikala gorilnika 
F50  Nastavitev spremembe toka preko dvojnega klika stikala gorilnika 
 
Nastavimo lahko vrednost koraka/spremembe od:  -50 do +50A 
 
Primer: 
- konļni tok: ON, zaļetni tok: OFF, varilni tok: 100A, konļni tok: 60A 
F49: -10A, F50: 20A 
 

 
 
 
 
Vaģno: za prehod na konļni tok je potrebno pritisniti/drģati stikalo gorilnika najmanj 0,3 sekunde ali veļ 
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6.7.2.34  Interna funkcija F51  Special crater repeat funkcija: 
 
Funkcija roļnega preklapljanja/ponavljanja med konļnim in glavnim tokom. 
 
[ON]: = vkljuļeno 
 
Nastavitev "CRATER-FILL ON (ponavljanje)" se uporablja za roļno èpulziranjeç oz 
prehajanje/ponavljanje med konļnim in glavnim tokom za zapolnitev kraterja z enim klikom stikala 
gorilnika. Prehajanje je na voljo tolikokrat, kot je potrebno (vedno znova z enim klikom stikala 
gorilnika). 
Ko je ta funkcija aktivirana, LED "CRATER-FILL ON (ponavljanje)" pri tipki CRATER-fill 
utripa. 
 
 
[OF]: = izkljuļeno 

 

 
 
 
 
V naslednjih primerih funkcije ni mogoļe uporabiti: 

- Interna funkcija F11 je nastavljen na "1" do "30" (omogoļeno); 
- Interna funkcija F44 je nastavljena na èOnç (omogoļeno); 
- Interna funkcija F45 je nastavljena na èOnç (omogoļeno); 
- Interna funkcija F48 je  nastavljena na "ON" (vkljuļen), ali 
- Ena od internih funkcij od F29 do F32 (nastavitev Zunanjih vhodov-prikljuļki),  

je nastavljena na "4" (Start) ali "5" (Nalaganje). 
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6.7.2.35  Interna funkcija F52  Izbira podatkov za shranjevanje v dnevnik dela: 
 
Funkcija omogoļa izbiro vrste podatka, ki jih shranjujemo v dnevnik 
Spodnja tabela prikazuje podatke, ki se jih lahko shrani. 
 

Nastavitev 

Varilni tok Varilni tok 
Varilna 

napetost 
Varilna 

napetost 
Hitrost 

dodajanja ģice 
Hitrost 

dodajanja ģice 

(nastavljena 
vrednost) 

(izmerjena 
vrednost) 

(nastavljena 
vrednost) 

(izmerjena 
vrednost) 

(nastavljena 
vrednost) 

(izmerjena 
vrednost) 

       
0 - - - - - - 

1 - shranjevanje - shranjevanje - shranjevanje  

2 shranjevanje - shranjevanje - shranjevanje - 

3 shranjevanje shranjevanje - shranjevanje - - 

4 shranjevanje shranjevanje - - - shranjevanje 

5 - shranjevanje shranjevanje shranjevanje - - 

6 - - shranjevanje shranjevanje - shranjevanje 

7 - shranjevanje - - shranjevanje shranjevanje 

8 - - - shranjevanje shranjevanje shranjevanje 

 

Dodatno glej 7.3.Varnostno kopiranje podatkov (uporabo podatkov) 
 
6.7.2.36  Interna funkcija F53:  Izbira intervala za shranjevanje podatkov v dnevnik dela: 
 
Funkcija omogoļa izbiro ļasovnega intervala za shranjevanje podatkov v dnevnik dela 

 

Nastavitev Ļasovni interval 

1 10 ms 

2 100 ms 

3 1 s 
 

Dodatno glej 7.3.Varnostno kopiranje podatkov (uporabo podatkov) 
 
6.7.2.35  Interna funkcija F54 Podajanje ģice brez zaļetnega mehkega starta (ĂTack startñ): 
 
Ta funkcija omogoļa zaļetek podajanja varilne ģice z normalno hitrostjo  brez upoļasnitve slow-down 
ob zakljuļku varjenja (omogoļa toļkovno varjenje)  
 

ON: S pritiskom na stikalo gorilnika v ļasu 0,5 sek. Po zakljuļku varjenja se zaļne 
varjenje z normalno hitrostjo podajanja ģice ģice (max 5m/min, brez upoļasnitve hitrosti) 
 
OFF: funkcija izkljuļena   

 
6.7.2.47  Interna funkcija F77 Nastavitev identifikacijske ġtevilke varilnega izvora: 
 
Nastavitev identifikacijske ġtevilke varilnega izvora pri uporabi funkcijo nadzora rezultatov varjenja. 
Identifikacijska ġtevilka doloļena v tej funkciji postane del imena datoteke pri shranjevanju podatkov. 

. ( 7.3.4- Funkcija kontrole rezultatov varjenja) 
 

Å Obmoļje nastavljanja identifikacijske ġtevilke:  1 do 999 
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6.7.2.51  Interna funkcija F78: Preventiva nenadzorovanega vklopa aparata preko stikala 
gorilnika 

 
Funkcija je namenjena prepreļitvi nenadzorovanega vklopa aparata preko stikala gorilnika 
 
Å  [ON] : Ļe se varjenje ne vzpostavi pet sekund po zakljuļki pred-plina (pre-flow) zasveti Error koda "E-011"  na 

levem in desnem digitalnem prikazovalniku in stroj preneha delovati. 

Å [OFF]: deaktiviranje funkcije. (  9.1  Error funkcije) 

 
6.7.2.52: Interna funkcija F79: Nastavitev CAN povezave za podajalno napravo: 
 
Aktiviranje CAN povezave. 

 
Za CAN povezavo nastavite naslednje funkcije:  

F79 = 
Nastavitev na ñ0ò za uporabo digitalnega daljinskega  regulatorja.  
Nastavitev na ñ1ò za uporabo digitalnega panela (E-2628, WF-03) in LCD panela (E-2627) in inteligentnega gorilnika.  

Nastavitev na ñ2ò za uporabo Pull gorilnika in digitalnega Rakuraku gorilnika.  

Nastavitev na ñ3ò za uporabo digitalne Rakuraku podajalne naprave.  

 
F79 deluje, ļe je katera od  ñ0ò(Semi-auto mode), ñ1ò(Automatic machine 1 mode), and ñ2ò(Automatic machine 2 mode) 
izbrana s funkcijo F4 (Auto/Semi-auto mode). 

 

 
 

6.7.2.53: Interna funkcija F80: Nastavitev hitrosti CAN povezave: 
 
Nastavite hitrost CAN povezave. 
 
Nastavite na  ñ0ò za uporabo Digitalne podajalne naprave WF-03  

(digit.panela (E-2628) in  LCD panela (E-2627)). 

 
F80 se lahko nastavi, ļe je funkcija F4 (Auto/ Semi-auto mode) nastavljena na naslednje vrednosti:  
Fñ0ò (Semi-automatic machine), ñ1ò (Automatic machine 1) ali ñ2ò (Automatic machine 2)  

 
Nastavitev CAN hitrost povezave 

0 500kbps 
1 1Mbps 
2 125kbps 
3 250kbps 
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6.8. Nastavitve analognega daljinskega regulatorja (opcija) 
 
To poglavje pojasnjuje funkcije gumbov in tipk analognega daljinskega regulatorja (opcija), kot tudi 
njihovo delovanje. 
Ko je analognega daljinskega regulatorja prikljuļen, ima prednost (zato medtem ni mogoļe 
nastavljanje parametrov na krmilni ploġļi varilnega izvora. (na ļelni/nadzorni ploġļi se lahko nastavi 
zaļetni in konļni tok.)  
 

  
 

Ġtev. Naziv Opis funkcije 

   
1 Gumb za nastavitev varilnega toka 

Nastavitev varilnega toka. Vrednost se prikazuje na 
levem digitalnem prikazovalniku varilnega izvora 

2 
Gumb za nastavitev varilne 

napetosti 

Nastavitev varilne napetosti. Vrednost se prikazuje na 
desnem digitalnem prikazovalniku varilnega izvora 

¶ Synergijske nastavitve 

¶ Individualne nastavitve 

3 Tipka za uvajanje ģice 

S pritiskom na tipko se priļne uvajanje ģice v sistem. 
Hitrost dodajanja se lahko prilagaja z nastavitvenim 
gumbom (med pritiskanjem tipke ñWire Inchingò 
(glej. 5.4.) 

4 
Pokrivna ploġļica z napisi in 

simboli 

S tem, ko obrnemo pokrivno ploġļico, se zamenja tabela 
za prikaz parametrov 

¶ 350/200A 

¶ 500/350/200A 

5 Vijak 
Namenjen je za pritrditev pokrivne ploġļice (odviti ga je 
potrebno, ļe ģelimo ploġļico obrniti) 
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Poglavje 7:  Administrator-Skrbniġke funkcije 
 
 
To poglavje pojasnjuje funkcije, ki jih skrbnik varilnega aparata potrebuje za zaġļito, shranjevanje in 
inicializacijo varilnih parametrov. 

 
 

7.1. Zaġļita varilnih parametrov 
 
To poglavje pojasnjuje funkcije zaġļite (zaġļitno geslo) varilnih parametrov. Ko je funkcija aktivirana, 
5.5.2 Prepreļevanje napaļnih ukazov na krmilni ploġļi aparata, bo zahteva po vnosu zaġļitnega 
gesla prepreļevala vnos napaļnih ukazov za delovanje varilnega aparata. 
 
Funkcija zaġļite varilnih parametrov z  zaġļitnim geslom prepreļuje nenamerno spremembo varilnih 
parametrov 

 
Å Nastavljanje varilnih parametrov (preverjanje nastavitev je dovoljeno)  
Å Delovanje tipk in gumba za nastavljanje parametrov na krmilni ploġļi aparata. 

 
Funkcije, ki ne vplivajo na pogoje za varjenje (npr. preverjanje plina, niso onemogoļene. 
 
 

KORISTNI NASVETI 

 
Å geslo si zapiġite na kos papirja in ga varno shranite.  
Å trenutno geslo se bo zahtevalo tudi, ko ga boste ģeleli spremeniti.  
Å ko je funkcija zaġļite varilnih parametrov z  zaġļitnim geslom aktivirana, bo ostala aktivna tudi 
v primeru, da varilni aparat izkljuļite iz napajanja in ga ponovno prikljuļite; prav tako v primeru 
resetiranja aparata  
Å Ļe geslo izgubite, se obrnite na prodajalca. 

 
7.1.1 Nastavitev/sprememba gesla 
 
To poglavje pojasnjuje funkcije, kako nastaviti in spremeniti zaġļitno geslo/password. 
 

¶ Med nastavljanjem zaġļitnega gesla varjenje ni moģno. 

¶ Nastavite trimestno ġtevilko, razen "000". Nastavitev "000" ne nastavljajte kot zaġļitno 
geslo/password.  

¶ Za spremembo gesla, pritisnite tipko DISPLAY CAHANGE in premaknite pozicijo digita na 
stotice. 

¶ Za preklic nastavljanja gesla, izklopite stikalo za vklop varilnega aparata. 
 
 

 
 

KORISTNI NASVETI 

 
Å geslo si naprej doloļite in ga zapiġite na kos papirja Ġele nato ga na stroju nastavite 
kot zaġļitno geslo/password. Med nastavljanjem gesla  imejte papir v roki. 
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POSTOPEK DELA: 

 
1. Izklopite vklopno stikalo.  
2. Pritisnite in drģite funkcijsko tipko F in ENTER hkrati in vklopite vklopno stikalo. 
 

 

¶ Drģite obe tipki pritisnjeni, dokler se na levem 
digitalnem prikazovalniku ne prikaģe napis "Loc".  
je (Vrstni red prikaza: ñPAS "->" Loc ")   
Sprostite tipke, ko se prikaģe "Loc". 

 

¶ Ļe je geslo ģe aktivirano/nastavljeno, bo napis 
"Loc" zaļel utripati. Ļe ģelite spremeniti geslo, 
izbriġite geslo po koraku 2 iz  "7.1.2 
Onemogoļanje-prepreļevanje napaļnega 
delovanje" in pojdite na naslednji korak.  

 

¶ Ļe je geslo ġe ni bilo aktivirano/nastavljeno, napis 
"Loc" zasveti. Preverite, da "Loc" res ne utripa pred 
zaļetkom naslednjega koraka 

 

 

 
 

 
3. Z obraļanjem gumba za nastavljanje parametrov nastavite/izberite stotice (poloģaj cifre)  
 

 

¶ Na desnem digitalnem prikazovalniku utripa mesto 
stotice. Prikaģe izbrano ġtevilko in pritisnite tipko 
DISPLAY CHANGE. Zatem bo na desnem 
digitalnem prikazovalniku zaļela utripati ġtevilka na 
poloģaju desetice.  

 

 
 
4. Nastavite cifro desetice na enak naļin kot v koraku 3. 
 

5. Pritisnite tipko ENTER. 
 

 
Ĕ .Levi in desni digitalni  prikazovalnik utripata 

izmeniļno. 
 

 
 

6. Preverite pravilen vnos gesla in pritisnite tipko ENTER. 
 

¶ zaġļitno geslo/password je nastavljeno. 
 

KORISTNI NASVETI 
 

¶ Ļe pritisnete tipko ENTER in drģite tri sekunde ali veļ, ko je geslo ģe nastavljeno, priļne LED 
pri tipki ENTER utripati in funkcija za prepreļevanje napaļnega delovanje je aktivirana. Ļe 
ģelite deaktivirati funkcijo, bo zahtevano geslo. 
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7.2. Rezultati varjenja - Nadzorne funkcije 
  
To poglavje pojasnjuje funkcijo nadzora rezultatov varjenja. Funkcija omogoļa upravljanje 
naslednjih  elementov. 

 

Varilni kontrolni 
parameter 

Monitor 
No. 

Zaļetna 
vrednost 

Obmoļje 
nastavljanja 

Razlaga 

Ġtevilo 
ponovitev/zvarov 

P10 0 - 
Skupno ġtevilo ponovitev /zvarov 

 (vklopov varjenja) 

P11 0 0 - 999 
Ciljno ġtevilo ponovitev 

 (vklopov varjenja) 

P12 0 0 - 5 
Aktivnost v trenutku, ko je doseģeno 

ciljno ġtevilo ponovitev 

Poraba ģice 

P20 0,0 - 
Kumulativna poraba ģica pri varjenju 

(kg) 

P21 0 0 - 999 Ciljna poraba ģica (kg) 

P22 0 0 - 5 
Aktivnost v trenutku, ko je doseģeno 

ciljna koliļina porabe ģice 

Ļas varjenja 
skupaj 

P30 0 - Skupni ļas varjenja (minute) 

P31 0 0 - 999 Ciljni ļas varjenja (minute) 

P32 0 0 - 5 
Aktivnost v trenutku, ko je doseģeno 

ciljni-skupni ļas varjenja 

Welding monitor 

P40 0 - 
Max. vrednost odstopanja ï nadzor  (A 

ali V) 

P41 100 0 - 100 Odstopanje vrednosti toka (+) (%) 

P42 100 0 ï 100 Odstopanje vrednosti toka (-) (%) 

P43 100 0 ï 100 Odstopanje vrednosti napetosti (+) (%) 

P44 100 0 - 100 Odstopanje vrednosti napetosti (-) (%) 

P45 0 0 ï 100 Ļas analiziranja parametrov -  (sek) 

P46 0 0 - 2 Aktivnost ob odkritju nepravilnosti 

Skupni ļas 
delovanja 

P50 0,0 - Skupni ļas delovanja aparata (ur) 

P51 0,0  Skupni ļas varjenja (ur) 

P52 OFF cLr/OFF Brisanje podatkov 

Podrobnosti:  glej 7.2.2. 

 
 
7.2.1 Nastavitev zapisa rezultatov nadzora varjenja 
 
 
POSTOPEK DELA: 

 
1.Pritisnite in drģite tipko WELD MONITOR sekundo ali veļ. 
 

 
Ĕ Led pri WELD MONITOR  zasveti/utripa 

 
Ĕ Monitor No. (kontrolni varilni parameter) 
se prikaģe na levem digitalnem 
prikazovalniku 
 

Ĕ Na desnem prikazovalniku se prikaģe 
vrednost za izbran parameter. 
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2. Z obraļanjem gumba za nastavljanje parametrov + tipka WELD MONITOR 
nastavite/izberite monitor No. (kontrolni varilni parameter) 
 

 
¶ Z obraļanjem gumba za nastavljanje parametrov  

izbirate osnovni kontrolni parameter - monitor No. 
(primer: "P10" -> "P20" -> "P30" -> "P40") 

 

¶ S pritiskom na tipko WELD MONITOR se 
natanļno izbere parameter - monitor No. 
(primer:"P10" -> "P11" -> "P12")  

 
Ĕ Parameter, ki ga izbiramo, na digitalnem 

prikazovalniku utripa.  

 

 

 

 
3. Z obraļanjem gumba za nastavljanje parametrov nastavite vrednost izbranega parametra. 
 

 
¶ Nastavljena vrednost se prikazuje na desnem 

digitalne prikazovalniku. 
 

¶ Za izbiro naslednjega osnovni kontrolnega 
parametra na kratko (veļkrat) pritisnite tipko 
WELD MONITOR in nastavite desno cifro (enico) 
na levem digitalnem prikazovalniku na ñ0ò. Zatem 
ponovite korak 2. 

 

 

 
 
4. Pritisnite in drģite tipko WELD MONITOR sekundo ali veļ. 
 
Ĕ Spremenjeni podatki so shranjeni in LED pri tipki WELD MONITOR  ugasne.  

Ĕ Ko se doseģe ciljno ġtevilo ponovitev ali ciljni ļas, se prikaģe opozorilo-alarm na levem/desnem  

digitalnem prikazovalniku (za podrobnosti glej.7.2.2.)   
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7.2.2 Podrobnosti o nadzornem sistemu varjenja. 
 
7.2.2.1 Skupno ġtevilo ponovitev /zvarov  (vklopov varjenja) 
 

 
Skupno ġtevilo ponovitev se kontrolira v skladu z nastavitveno vrednostjo. 
¶ P10 (Skupno ġtevilo ponovitev/zvarov) 
Ļas od priļetka varjenja, ki se priļne s proģenjem stikala gorilnika  (ON) do zakljuļka varjenja, 
ki ga povzroļi izklop stikala (OFF), se ġteje kot ena ponovitev varjenja in se shrani kot en 
cikel/ponovitev varjenja.  
Obmoļje nestavljanja je med 0 in 999. Ġtevec ponovitev se izbriġe v odvisnosti od nastavitve  
"P12" (Ļe je omogoļeno neprekinjeno delovanje, se vrednost izbriġe, ko preseģe 999 in se 
vrne na 0.) 

 

¶ P11 (Ciljno ġtevilo ponovitev/zvarov) 
Izberemo vrednost med 0 in 999. Ko vrednost "P10" (ġtevilo ponovitev)  doseģe v P11 
nastavljeno vrednost, nas alarm opozori, da je nastavljena vrednost doseģena.  

 Glej 7.2.2.6 
 

¶ P12 (Aktivnost,  ko se doseģe je ciljno ġtevilo ponovitev) 
Izberemo naļin delovanja od 0 do 5 za primer, ko je doseģena sestavljena vrednost v P11.   

Za podrobnosti glej tabelo spodaj: 

 

Aktivnost 
Nastavljena vrednost 

0 1 2 3 4 5 

 
Ġtevec ponovitev se izbriġe, ko je 
ciljno ġtevilo doseģeno (*1) 

da ne da ne ne ne 

Neprekinjeno delovanje-delo se 
nadaljuje po doseģenem ciljnem 

ġtevilu ponovitev (*2) 
aktivno aktivno aktivno aktivno neaktivno neaktivno 

Ġtevilo ponovitev se izbriġe ob vklopu 
aparata 

da da ne ne da ne 

 
*1: Po prikazu opozorila-alarma, pritisnite katerokoli tipko na ļelni ploġļi za nadaljevanje dela. 
*2: Ļe je izbrano ñneaktivnoò in je doseģeno ciljno ġtevilo ponovitev, se naslednji cikel varjenja ne more 
zaļeti, dokler ne pritisnemo na katerokoli tipko na ļelni ploġļi varilnega aparata. 

 
 
 

7.2.2.2 Poraba ģice 
 

 

Poraba ģica se kontrolira v skladu z nastavitvami. 
 
¶ P20 (Kumulativna ï skupna poraba ģica pri varjenju) 

 
Poraba ģice (kg) se meri in seġteva.  
Obmoļje nestavljanja je med 0 in 999kg. Ġtevec ponovitev se izbriġe v odvisnosti od 
nastavitve "P22" (Ļe je omogoļeno neprekinjeno delovanje, se vrednost izbriġe, ko preseģe 
999 in se vrne na 0.) 
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Premer ģice (mm) 
koliļina na enoto (g/m3) 

Polna ģica ï konstr.jeklo Nerjavno jeklo Polnjena ģica 

    
0,6 2,2 - - 

0,8 3,9 4,0 - 

0,9 5,0 5,1 4,2 

1,0 6,2 6,3 - 

1,2 8,9 9,0 7,4 

1,4 12,1 - 10,1 

1,6 15,8 15,9 13,2 

 
¶ P21 (Ciljna koliļina porabe ģice) 

Izberemo vrednost med 0 in 999kg. 
Ko vrednost "P20"  doseģe nastavljeno vrednost porabe ģice, nas alarm opozori, da je 
nastavljena vrednost doseģena. Glej 7.2.2.6 
 

¶ P22 (Aktivnost,  ko koliļina porabe ģice doseģe ciljno koliļino) 
Izberemo naļin delovanja od 0 do 5 za primer, ko je doseģena sestavljena vrednost v P21.   
Naļin nastavljanja je enak kot pri ñP12ò 

Za podrobnosti glej tabelo pri 7.2.2.1: 

 
7.2.2.3 Skupni ļas varjenja 
 

 

Skupni ļas varjenja se kontrolira v skladu z nastavitvami. 

 
¶ P30 (Seġtevek ï skupni ļas varjenja) 

 
Vsak interval varjenja, to je ļas od priļetka varjenja, ki se priļne s proģenjem stikala gorilnika  
(ON) do zakljuļka varjenja, ki ga povzroļi izklop stikala (OFF), se seġteva v skupen ļas 
varjenja.  
 
Obmoļje nestavljanja je med 0 in 999 minut. Ġtevec ponovitev se izbriġe v odvisnosti od 
nastavitve "P32" (Ļe je omogoļeno neprekinjeno delovanje, se vrednost izbriġe, ko preseģe 
999 in se vrne na 0.) 

 

¶ P31 (Ciljni ï skupni ļas varjenja) 
Izberemo vrednost med 0 in 999 minut. 
Ko vrednost "P30" (skupni ļas varjenja)  doseģe nastavljeno vrednost, nas alarm opozori, da 

je nastavljena vrednost doseģena. Glej 7.2.2.6 
 

¶ P32 (Aktivnost,  ko se doseģe skupni ļas varjenja) 
Izberemo naļin delovanja od 0 do 5 za primer, ko je doseģena sestavljena vrednost v P31.   
Naļin nastavljanja je enak kot pri ñP12ò 

Za podrobnosti glej tabelo pri 7.2.2.1: 
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7.2.2.4 Welding monitor ï varilni nadzor 
 

 

Nadzoruje varilni tok in varilno  napetost med varjenjem. V primeru odstopanja nastavljenih vrednosti 
se pojavi alarm in proces varjenja  se zaustavi. 
 

 
¶ P40 (Max. vrednost odstopanja ï nadzor  (A ali V) 

Ļe je povpreļni tok / napetost (na sekundo) izven nastavljenega obmoļja, doloļenega 
v "P41 do "P44", se prikaģe naslednje opozorilo-alarm. Glej P45 in P46 
 
Ļe je varilni tok izven nastavljenega obmoļja:  razlika (A) med nastavljeno in doseģeno 

vrednostjo toka 
 
Ļe je varilna napetost izven nastavljenega obmoļja:  razlika (V) med nastavljeno in doseģeno 

vrednostjo napetosti 
 
Ļe sta napetost in tok izven nastavljenega obmoļja:  razlika obeh vrednosti  je v veliki meri izven 

obmoļja nastavljenih vrednosti obeh 

 
 

¶ P41 (Odstopanje toka (+)) 

¶ P42 (Odstopanje toka (-)) 

¶ P43 (Odstopanje napetosti (+)) 

¶ P44 (Odstopanje napetosti (-)) 
Nastavite dovoljene tolerance od 0 do 100% glede na doloļene vrednosti varilnega toka / 
napetosti 
 
Primer: èP41ç do èP44ç nastavitve na nastavljeno vrednost varilnega toka 200A in napetosti varjenja 
20 V. 
 
P41 (Odstopanje toka (+)) nastavljeno na "10"% (= 220A)  
P42 (Odstopanje toka (-)) nastavljeno na "20"% (= 160A)  
P43 (Odstopanje napetosti (+)) nastavljeno na "20"% (= 24 V)  
P44 (Odstopanje napetosti (-)) nastavljeno na "10"% (= 18 V) 
 
V zgornjem primeru je obmoļje varilnega toka 160-220 A in varilne napetosti 18 do 24 V.  
 

¶ P45 (Ļas analiziranja parametrov) 
Obmoļje nastavljanja od 0 do 100 minut. Nastavljamo ļas, ko je lahko doseģena povpreļna 

vrednost na sekundo izven nastavljene toleranļne vrednosti, sicer se sproģi alarm ( glej 
7.2.2.7, (Welding monitor P45, P46)).  

 
¶ P46 (Aktivnost ob odkritju nepravilnosti) 

Nastavimo vrednost od 0 do 2. 

 
Nastavljena 

vrednost 
Aktivnost 

  0 Samo indikacija nepravilnosti. Varjenje se lahko nadaljuje 

1 

Varjenje se lahko nadaljuje. 
Potem ko je varjenje konļano, se naslednje varjenje ne more zaļeti, dokler ne 
pritisnete katero koli tipke na krmilni ploġļi.  
(Trajno obratovanje ni moģno) 

2 

Varjenje se prekine. 
Naslednje varjenje se ne more zaļeti, dokler ne pritisnete katero koli tipke na 
krmilni ploġļi.  
(Trajno obratovanje ni moģno) 
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7.2.2.5 Skupni ļas delovanja varilnega aparata 
 

  

Skupni ļas varjenja se kontrolira v skladu z nastavitvami. 

 
¶ P50 (Seġtevek ï skupni ļas delovanja v urah) 

 
Celoten ļas delovanja aparata (seġteva se ļas, ko je varilni aparat priklopljen s stikalom za 
vklop aparata (ON); seġteva se skupen ļas delovanja).  
 
Obmoļje prikaza ļasa je med 0 in 999 urami. V obmoļju med 0,1 in 99,9 ur se prikazuje ļas 
na 0,1 ure (na eno decimalko), nad 100 ur pa prikazuje ļas brez decimalne vrednosti.  
Brisanje ġtevca se izvede s funkcijo P52. 

Glej P52 
 

 

¶ P51 (Seġtevek ï skupni ļas varjenja v urah) 
Vsak interval varjenja, to je ļas od priļetka varjenja, ki se priļne s proģenjem stikala gorilnika  
(ON) do zakljuļka varjenja, ki ga povzroļi izklop stikala (OFF), se seġteva v skupen ļas 
varjenja.  
 
Obmoļje prikaza je med 0 in 999 urami in v obmoļju med 0,1 in 99,9 ur prikazuje ļas na 0,1 
ure (na eno decimalko),  nad 100 ur pa prikazuje ļas brez decimalne vrednosti.   
Brisanje ġtevca se izvede s funkcijo P52 

 Glej P52 
 
 

¶ P52 (Brisanje podatkov za seġtevek P50 in P51) 
Izberemo P52, vrednost postavimo na  cLr, ter zakljuļimo brisanje tako, da za sekundo ali veļ 
pritisnemo in drģimo tipko WELDING MONITOR. Podatki v P50 in P51 so sedaj porisani 
(vrednost se postavi na è0ç 
Opomba: Brisanje z funkcijo P52 ni v povezavi z brisanjem vrednosti èP32ç 

 
 
7.2.2.6. Aktivnost v trenutku, ko je doseģen nastavljen cilj 

 
Kadar katerakoli od nastavljenih vrednosti (Skupno ġtevilo vkopov varjenja, poraba ģice 
ali skupni ļas varjenja) doseģe nastavljen cilj, zaļne njegova kontrolna ġtevilka utripati. 
 

 
¶ Primer-slika desno: na levem prikazovalniku  utripa  

No "P20", na desnem prikazovalniku pa doseģena-
definirana vrednost è910"  

 

¶ Prikazovalniki se vrnejo v prvotno-normalno stanje, 
ļe pritisnemo katerokoli tipko na ļelni ploġļi 
varilnega aparata. 

 

¶ Ļe je izbrano neprekinjeno delovanje (tabela 
7.2.2.1),  bo potem, ko je doseģena zastavljena ciljna 
vrednost, prikazan alarm na prikazovalniku, dokler  
ne pritisnemo katerekoli tipke na ļelni ploġļi 
varilnega aparata. 

 
 
 

 
 
Primer: prikaz - ko poraba ģice doseģe 
nastavljeno vrednost. 
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7.2.2.7. Aktivnost v trenutku, ko je doseģen nastavljen cilj 

 
Kadar katerakoli od nastavljenih vrednosti (Skupno ġtevilo vkopov varjenja, poraba ģice 
ali skupni ļas varjenja) doseģe nastavljen cilj, zaļne njegova kontrolna ġtevilka utripati. 
 

 
¶ Primer-slika desno: prikazuje napako varilnega toka. 

Na levem prikazovalniku  utripa  No "P40", na 
desnem prikazovalniku pa razlika med nastavljeno 
ciljno in doseģeno vrednostjo toka; LED pri èAç 
utripa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¶ Primer-slika desno: prikazuje napako varilne 

napetosti. Na levem prikazovalniku  utripa  No 
"P40", na desnem prikazovalniku pa razlika è1,5ç 
med nastavljeno ciljno in povpreļno doseģeno 
vrednostjo napetosti. LED pri èVç utripa. 
 

 

¶ Prikazovalniki se vrnejo v prvotno-normalno stanje, 
ļe pritisnemo katerokoli tipko na ļelni ploġļi 
varilnega aparata. 
 

 

¶ Ļe ni izbrano neprekinjeno delovanje (*1 ali *2 je 
izbrano)v nastavitvi P46, se naslednje varjenje  ne 
more priļeti, dokler ne  pritisnemo katerokoli tipke 
na ļelni ploġļi varilnega aparata. 

 

 

 
 

Primer: varjenje se izvede s tokom 
200A /toleranca toka (+) 10% (= 220A) 
povpreļni tok pri varjenju je 230A, zato => 
OPOZORILO, nastavljen ļas - naveden v èP45ç 
je potekel. 

 
 
 
 

 
 
Primer: varjenje se izvede z v.napetostjo 15V 
/toleranca napetosti (+) 0% (= 15V), 
povpreļna doseģena napetost  pri varjenju je 
16.5V, zato => OPOZORILO, nastavljen ļas - 
naveden v èP45ç je potekel. 
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7.3. Arhiviranje podatkov (definiranje vrste-vsebine  podatkov) 

 
To poglavje pojasnjuje arhiviranje podatkov -varnostno kopiranje podatkov pogojev varjenja in 

uvaģanje podatkov-nastavitev varjenja.  
Naslednje vsebine se lahko zapiġejo kot .csv datoteke v pomnilniġki kljuļek USB  in tudi uvozijo v 
varilni izvor. 

 
Ġt. 

Vrsta podatka 
Varnostno kopiranje 
podatkov 

Uvaģanje podatkov 

1 Varilni parametri omogoļeno omogoļeno 

2 Nastavitev internih 
funkcij 

omogoļeno omogoļeno 

3 Poenostavljen dnevnik omogoļeno onemogoļeno 

4 Dnevnik-arhiv napak omogoļeno onemogoļeno 

 
Varnostno kopirani podatki se lahko uporabijo za naslednje aplikacije. 
Å Kopiranje enako nastavitev na drugi varilni izvor. 
Å Analiziranje izhodnega varilnega signala 
Å Obvladovanje zgodovine napak 

 

  POZOR 
¶ Varnostni podatki (v elektronski obliki), se lahko spremenijo ali izgubijo, kar je lahko posledica 
statiļne el.napetosti ali pa posledica reparaturnih del na varilnem aparatu. Pomembne 
informacije je potrebno shraniti tudi kot natisnjen dokument.  

¶ Prosimo - upoġtevajte, da OTC ne bo odgovoren za kakrġno koli spremembo ali izgubo 
elektronskih informacij. 
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7.3.4. Varnostno kopiranje podatkov 
 
To poglavje pojasnjuje, kako se pripravi kopijo podatkov, npr. pogojev varjenja. 
Podatki se  lahko varnostno kopirajo v pomnilniġki kljuļek USB. 
 
 

KORISTNI NASVETI 

 
Å pomnilniġki kljuļek USB mora biti formatiran v obliki FAT32. (ļe je bil 

formatiran v katerikoli drugi obliki, ga ponovno formatirajte v FAT32). 
 

 
POSTOPEK DELA: 

 
1. Vklopite vklopno stikalo.   
2. Vstavite USB kljuļ v USB prikljuļek na krmilni ploġļi varilnega aparata.  
3. Pritisnite tipko LOAD. 

=> LED pri tipki LOAD zasveti   

          
4. Zavrtite gumb za nastavljanje parametrov v nasprotni smeri urinega kazalca za prikaz "USB" na 
levem digitalnem prikazovalniku.  
 
5. Izberite podatke za kopiranje. 
 
 

¶ Zatem zavrtite gumb za nastavitev 
parametrov v nasprotni smeri urinega 
kazalca za prikaz podatkov za kopiranje 
na desnem digitalnem prikazovalniku. 

 
=> Prikaz se spreminja v vrstnem redu 
"ALL" -> "1" -> "2" -> "3" -> "4". 
 
=> "ALL" pomeni, da so vsi podatki ("1" do 
"4"), ki so na voljo za kopiranje izbrani.  
 
=> Podrobnosti o ġtevilu prikazanih 

podatkov ( 7,3-Podatki varnostne 
kopije) 
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6. Pritisnite tipko LOAD 

Ĕ LED pri tipki ENTER utripa 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Pritisnite tipko ENTER 

Ĕ LED pri tipki ENTER utripa 
 
=> Zaļne se varnostno kopiranje podatkov. 
Med varnostnim kopiranjem, se 
 prikaz na desnem digitalnem prikazovalniku 
spreminja.  
 
=> Ko je uvoz konļan, se na desnem 
digitalnem prikazovalniku prikaģe napis "End". 

 

 
  

 
7.3.5. Uvoz varnostne kopije-podatkov 
 
To poglavje pojasnjuje, kako uvoziti varnostno kopijo-podatke 
  

POZOR 
Podatki, shranjeni v varilnem izvoru bodo prepisani s podatki varnostne kopije. 
Na to bodite pozorni pred prepisovanjem. 

 
POSTOPEK DELA: 

 
1. Vklopite vklopno stikalo.   
2. Vstavite USB kljuļ v USB prikljuļek na krmilni ploġļi varilnega aparata.  
3. Pritisnite tipko SAVE. 

=> LED pri tipki SAVE zasveti   

       
4. Zavrtite gumb za nastavljanje parametrov v nasprotni smeri urinega kazalca za prikaz "USB" na 
levem digitalnem prikazovalniku.  
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5. Izberite podatke za uvoz. 
 
 

¶ Zatem zavrtite gumb za nastavitev parametrov 
v nasprotni smeri urinega kazalca za prikaz 
podatkov za uvoz na desnem digitalnem 
prikazovalniku. 

 
=> Prikaz se spreminja v vrstnem redu "ALL" -> "1" -> 
"2".  
 
=> "ALL" pomeni, da so vsi podatki ("1" do "2"), ki so 
na voljo za uvoz izbrani.  
 

=> Podrobnosti o ġtevilu prikazanih podatkov (7,3-
Podatki varnostne kopije) 
 

 
 

 
 
 

  

 
8. Pritisnite tipko SAVE 

Ĕ LED pri tipki ENTER utripa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Pritisnite tipko ENTER 

Ĕ LED pri tipki ENTER utripa 
 
=> Zaļne se varnostno kopiranje podatkov 
(uvoz). Med varnostnim kopiranjem, se 
 prikaz na desnem digitalnem prikazovalniku 
spreminja.  
 
=> Ko je uvoz konļan, se na desnem 
digitalnem prikazovalniku prikaģe napis "End". 
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7.4. Inicializacija varilskih programov in interne funkcije. 
 

 
To poglavje pojasnjuje, kako se inicializira varilne parametre in interne Funkcije. Po 
inicializaciji bodo  varilni parametri in notranje funkcije zopet nastavljeni/povrnjeni na 
tovarniġke nastavitve. 

 
1. Izklopite varilni izvor s stikalom (OFF).  
   
   
2. Pritisnite in drģite tipki ĂFñ in Ă GAS CHECKñ ter medtem vklopite varilni izvor s stikalom. 

 

¶ Zatem drģite pritisnjeni obe tipki tako dolgo, da se na obeh prikazovalnikih (na 
levem in desnem) prikaģe napis ñEndò  
 

Ĕ  Inicializacija (resetiranje) varilnega izvora je izvedeno. 

  

 

 
   
3. Ko se je na obeh prikazovalnikih (na levem in desnem) prikazal napis ñEndò, izklopite in 

ponovno vklopite varilni izvor s stikalom. 
 

Ĕ LED za prikaz vklopa aparata ugasne. Tovarniġke nastavitve so povrnjene. 
 

 

 

7.5. Pregled programske verzije varilnega izvora. 

 
To poglavje pojasnjuje, kako preveriti programsko verzijo, ki je instalirana na varilnem izvoru. 
Programska verzija je zapisana v naslednji obliki. 

 
 

                                                 
 

1. Izklopite varilni izvor s stikalom (OFF).  
  
2. Pritisnite in drģite tipko ĂFñ ter medtem vklopite varilni izvor s stikalom. 

 

 Produkt Nr. (ġtevilka aparata) se prikaģe na levem in desnem  prikazovalniku  
Prikaz se spremeni po vsakem novem pritisku na tipko ĂFñ (5. ali viġji prikaz je namenjen 
morebitni dodatni oznaki proizvajalca in ni nujno, da obstaja) 
 

3. Po preverjanju izklopite varilni izvor. Zatem nadaljujete z delom 
 

 



 

WB-M400l, M400, M500 2020.12 106 

 

 

7.6. Kalibracija. 
 

Naļin kalibracije lahko uporabite za umerjanje vrednosti toka in napetosti, ki sta prikazana na 
digitalnem prikazovalniku varilnega izvora, kot tudi dejanske vrednosti izhodnega toka in napetosti. 

 
 Ι Za izvedbo kalibracije trenutne vrednosti toka in napetosti s to funkcijo 

potrebujete:  

Umerjeni/kalibriran voltmeter in ampermeter, ustrezen upor (breme)  in kabel 

ustreznega premera ( 38 mm2 ali veļ) 
 

7.6.1. Prilagoditev izhodnega toka 

 

1. Na izhodne prikljuļke prikljuļite upor-breme, ki lahko zagotavlja napetost 36 +/- 1V pri 
350A izhodnega toka. 

ừĻe ni uporabljene uporovne obremenitve (bremena) za vzpostavitev kratkega stika, spojite izhodne 

sponke s kablom s presekom 38 mm2 ali veļ. 

2. Prikljuļite zunanji ampermeter ali merilno napravo, ki lahko meri izhodni tok, npr. shunt. 

3. Pritisnite stikalo za vklop, medtem ko na upravljalni ploġļi pritisnete tipko "Welding 
control"  

Ҝ na upravljalni ploġļi varilnega izvora se prikaģe "CAL CAL", ki je s tem v naļinu kalibracije. 

 

A V

WARNING

m/min.

sec.

Hz

±

JOB No.

 

 

4. Nastavite varilni tok na to 350A. 

5. Vklopite stikalo gorilnika in izmerite izhodno napetost. 

ừ Po merjenju izhodne napetosti izklopite stikalo gorilnika..  

6.Z uporabo notranjih funkcij F39 in F40 popravite razliko med izmerjeno vrednostjo in 
nastavljeno vrednostjo 400A. 

ừ  Ko je vrednost F39 nastavljena na "1", je enakovredna izhodnemu toku 1A. Ļe ģelite poveļati izhodni 
tok, poveļajte ġtevilļno vrednost na + strani. 

ừĻe je treba izhodni tok natanļno prilagoditi, spremenite vrednost notranje funkcije F40. Ļe je 
vrednost F40 nastavljena na 0,01, je sprememba enakovredna izhodnemu toku "0,01A". 

7. Ko prilagodite izhodni tok, vklopite stikalo gorilnika, da potrdite nastavljeni rezultat na 
nastavljeno vrednost 350A.. 

ừ  Prepriļajte se, da je vrednost izhodnega toka v mejah 350Ñ1A.  

ừ  Ļe je trenutna vrednost izven tega obmoļja, prilagodite vrednosti F39/F40. 

8. Po konļani kalibraciji s stikalom izklopite varilni izvor in ga ponovno priklopite. 
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7.6.2. Prilagoditev varilne napetosti 

 

1.  Na izhodne prikljuļke prikljuļite upor-breme, ki lahko zagotavlja napetost 36 +/- 1V pri 
350A izhodnega toka. 

ừ Ļe ni uporabljene uporovne obremenitve (bremena), odprite tokokrog med prikljuļkoma. 

2. Prikljuļite zunanji voltmeter in linijo za zaznavanje napetosti na oba konca uporovnega 
bremena (ļe ni bremena, prikljuļite na izhodne prikljuļke/sponke) 

3.  Pritisnite stikalo za vklop, medtem ko na upravljalni ploġļi pritisnete tipko            
"Welding control". 

ừ na upravljalni ploġļi varilnega izvora se prikaģe "CAL CAL", ki je s tem v naļinu kalibracije  

 

A V

WARNING

m/min.

sec.

Hz

±

JOB No.

 

 

1.  Vklopite stikalo gorilnika izmerite napetost na bremenu in nastavite izhodni tok tako, da 
bo napetost v obmoļju 30,0 Ñ 0,  

Ļe odklopite breme na izhodu, bo napetost stabilna okrog 70 V, izmerjena izhodna napetost pa se ne 

bo spremenila navkljub spremenjeni nastavljeni vrednosti izhodne napetosti  

2. Vklopite stikalo gorilnika in potrdite razliko med izhodno napetostjo prikazano na 
voltmetru in napetostjo, prikazano na upravljalni ploġļi varilnega izvora.  

3. Odpravite razliko med izhodno napetostjo prikazano na voltmetru, in napetostjo, 
prikazano na upravljalni ploġļi z uporabo funkcije F41 in F42. 

ừ Ko je vrednost F41 nastavljena na "0,1", je enakovredna izhodni napetosti 0,1 ". Ļe ģelite poveļati 

izhodno napetost, poveļajte vrednost na + strani 

ừ Ļe je treba izhodni tok prilagoditi natanļno, spremenite vrednost F42. Ļe je vrednost F42 
nastavljena na  0,01, je sprememba enakovredna izhodni napetosti "0,01 V" 

4. Ko nastavite izhodno napetost, vklopite stikalo gorilnika, da potrdite prilagojeno 
vrednost. 

ừ Prepriļajte se, da je razlika med izmerjeno vrednostjo in vrednostjo, prikazano na nadzorni ploġļi, v 
obmoļju +/-0.1V. 

ừ Ļe je razlika zunaj tega obmoļja, prilagodite vrednosti F41/F42. 

5. Po konļani kalibraci7ji s stikalom izklopite varilni izvor in ga ponovno priklopite.  
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Poglavje 8: Vzdrģevanje in nadzorni pregled 
 

To poglavje pojasnjuje dnevne in periodiļne preglede varilnega izvora. 

 
 

8.1. Varnostni ukrepi za vzdrģevanje in pregled. 

 
To poglavje pojasnjuje navodila za vzdrģevanje in nadzorna dela.  
Za prepreļitev elektriļnega udara ali opeklin, zagotovite upoġtevanje spodaj zapisanih 
navodil: 
 

 

OPOZORILO 
 

¶ Ne dotikajte se vhodne in izhodnih prikljuļkov varilnega izvora ter 
notranjih delov pod napetostjo. 

¶ Redno izvajajte dnevno in periodiļno vzdrģevanje in obvezno popravite 
poġkodovane dele pred zaļetkom dela. 

¶ Vzdrģevanje, pregledovanje in popravila lahko izvajajo samo 
usposobljene osebe in osebe, ki dobro poznajo delovanje varilnega 
izvora. 

¶ Pred zaļetkom vzdrģevanja in pregledovanja  poskrbite, da je prikljuļna 
napetost v omarici, na katero je povezan varilni izvor ustrezno 
odklopljena. Po izklopu poļakajte tri minut ali veļ.  
Kondenzatorji so lahko po izklopu ġe vedno napolnjeni. Prepriļajte se, da 
i izmeniļne napetosti na elementih pred zaļetkom dela. 

¶ Poskrbite, da med vzdrģevanjem in pregledovanjem ne pride do 
nepredvidenega vklopa prikljuļne napetosti. Posebno pozornost je 
potrebna, ker ima varilni izvor veliko delov, ki so na primarni strani 
prikljuļeni na visoko frekvenļni pretvornik. 

¶ Periodiļno izpihati dele varilnega izvora s suhim komprimiranim zrakom, 
da se odstrani prah. Prah, ki se nabira v notranjosti lahko povzroļi 
poslabġanje izolacije, kar lahko povzroļi elektriļni preboj ali poģar.  

 

POZOR 
 

¶ Pred vzdrģevanjem in pregledovanjem poļakajte, da se temperatura v 
notranjosti varilnega izvora zniģa.  
Nekateri deli vezij, kot je npr. konļna stopnja in hladilni elementi so vroļi 
tudi po varjenju. Vsako dotikanje elementov lahko povzroļi opekline. 

 
Da se prepreļi ujetost / stisnitev z vrteļimi deli, zagotovite upoġtevanje spodnjih navodil 
 

 

OPOZORILO 
 

¶ Odstranjevanje delov ohiġja za vzdrģevanje, pregled ali popravilo mora 
opraviti usposobljena oseba ali osebe, ki dobro poznajo delovanje 
varilnega izvora. Potrebno je postaviti ograjo okrog  varilnega izvora ali 
sprejeti druge potrebne ukrepe, da se prepreļi, da se pribliģajo drugi 
ljudje  bliģnje okolice.. 

¶ Naj bodo vaġe roke, prsti, lasje in obleka dovolj stran od vrteļih delov 
ventilatorja. 

 



 

WB-M400l, M400, M500 2020.12 109 

 

8.2. Dnevni pregled. 

 
To poglavje prikazuje dnevni pregled varilnega izvora. Dnevni pregled opravite za  
naslednje postavke v spodnji tabeli.  

 
Prednja in zadnja stranice varilnega izvora so izdelane iz polikarbonatne smole. Da bi prepreļili 
elektriļni udar ali poģar zaradi poġkodb na polikarbonatnih materialov zagotovite upoġtevanje 
spodnjih navodil. 

 
 

  POZOR 
¶ Pred izvedbo dnevni pregled, glejte 8,1. Varnostni ukrepi za vzdrģevanje in pregled. 

¶ Ļe opazite umazanijo na plastiļnih delih aparata, umazanijo obriġite z mehko krpo, ki jo  
namoļite v vodo, alkohol ali  nevtralno ļistilo 

¶ Ne uporabljajte organskih detergentov ali kemiļnih sredstev, saj ta lahko povzroļijo  razpoke 
(zlom)  in zmanjġajo trdnost elementov 

¶ Ļe opazite kakrġno koli nepravilnost plastiļnih delov (predvsem sprednja in zadnja ploġļa),  
takoj prenehajte z uporabo naprave in se posvetujte s svojim prodajalcem-serviserjem. 

 
 

Dnevni pregled - postavka  Vsebina pregleda 

Kabel za ozemljitev 
¶ Preveri, ali je varilni aparat na zadnji strani pravilno ozemljen. (Ļe ni, se 
pojavi nevarnost elektriļnega udara / odpoved / nepravilno delovanje 
aparata.) 

Status kablov  
(prikljuļni kabel za strani 
objekta,  
masa kabli na osnovnem 
materialu in na strani gorilnika, 
energetski kabel, kabli za 
odkrivanje napetosti obloka 
itd...) 

¶ Preverite, da ni nenormalno generiranja  toplote v kabelskih prikljuļkih. 

¶ Preverite, da kabelske povezave niso ohlapno. 

¶ Preverite, da ni oporeļnih izolacij med kabli in osnovnim materialom. 

¶ Preverite kable, da ne bi bili zarezani, razpokani  ali drugaļe 
poġkodovani 

Izgled varilnega aparata 
¶ Preverite, da ni nobenih vidnih nepravilnosti, kot npr. razpoke plastiļnih 
delov ohiġja varilnega aparata. 

Hrup / tresljaji / vonj, ki bi 
prihajali iz varilnega aparata 

¶ Preverite, da iz varilnega aparata ne prihaja kovinski zvok in vibracije ali 
vonj po zaģganem. 

Status ventilatorja 

¶ Preverite, ali se ventilator vrti enakomerno, ko je stikalo vklopljeno.  (Ne 
sme biti kovinskih zvokov, nenormalnih vibracij ali vonj po zaģganem. 
Med vrtenjem ventilatorja mora izhajati zrak iz prezraļevan iz reģ na 
sprednji in zadnji strani varilnega aparata. 

Status delovanja 
 ļelne-krmilne ploġļe / stikala 
gorilnika 

¶ Preverite, ali tipke na ļelni ploġļi aparata in stikalo gorilnika delujejo  
normalno 

Stanje primarne prikljuļne  
napetosti na strani objekta  

¶ Preverite, da ni prevelikega nihanja napetosti na primarni strani  
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8.3. Periodiļni pregledi. 
 

To poglavje prikazuje periodiļne preglede varilnega izvora. Pregled oznaļenih elementov v tabeli  
spodaj opravite na vsake tri (3) do ġest (6) mesecev. 
 

  POZOR 
Pred izvedbo periodiļnega pregleda, glejte 8.1. Varnostni ukrepi za vzdrģevanje in pregled 
in 8.2. Dnevni pregled varilnega izvora. 

 

Periodiļni pregled - postavka  Vsebina pregleda 

Ozemljitveni vodnik 

¶ 8.2  Dnevni pregled  - glej opis za isto postavko. 
 

Vsak kabel  
(prikljuļni kabel za strani objekta, masa 
kabli na osnovnem materialu in na strani 
gorilnika, energetski kabel, kabli za 
odkrivanje napetosti obloka itd...) 

Varilni gorilnik 

¶ Preverite, da ni nobene okvare, poġkodbe ali druge nepravilnosti 
potroġnih delov gorilnika za varjenje.  in sicer varilni gorilnik. 
Poġkodbe potroġnih delov lahko prepreļijo enakomerno uvajanje 
ģice. 

Ļiġļenje notranjosti varilnega aparata 

¶ S suhim komprimiranim zrakom izpihati prah iz notranjosti  
varilnega aparata iz sprednje odprtine (prezraļevalne odprtine) 
proti zadnji strani.  
Prah, ki se nabira na hladilnih elementih zmanjġuje odvod toplote iz 
tranzistorjev in usmernika. Nabiranje prahu tudi poslabġuje 
izolacijsko trdnost. 

                                

Ļiġļenje notranjosti varilnega aparata  
 
(ko se prikaģe Error koda za previsoko 
temperaturo) 

¶ Nabiranje prahu na hladilnih rebrih lahko povzroļi  nezadostno 
sevanje in odvod toplote s povrġine hladilnih teles. 
Odstranite levo stranico varilnega aparata in okvir ventilatorja ter 
preverite umazanijo v notranjosti. Ļe je notranjost zelo umazana, s 
suhim komprimiranim zrakom izpihati prah iz notranjosti  varilnega 
aparata. 
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8.4. Periodiļno zamenljivi deli. 
 
To poglavje prikazuje dele, k se periodiļno zamenjujejo. 
 
Tiskano vezje PCB7 (10,1-Parts List)  
Tiskano vezje PCB7 znotraj varilnega izvora vsebuje visokonapetostni elektrolitski kondenzator.  
Visokonapetostni elektrolitski kondenzator oskrbuje inverter s stabilnim enosmernim tokom, vendar se  
razgrajuje iz leta v leto. 
 
Predolga uporaba tiskanega vezja PCB7 brez zamenjave,  lahko povzroļi zmanjġanje moļi varilnega 
izvora in celo njegove poġkodbe. 
Priporoļljiva je zamenjava tiskanega vezja PCB7 vsakih pet let.  
Za zamenjavo tiskanega vezja PCB7 se obrnite na prodajalca oz. pooblaġļenega serviserja. 
. 

 

  POZOR 
¶ Tudi ļe sami zamenjate element, se posvetujte s serviserjem. 

¶ Pri vstavljanju konektorja za povezavo na tiskano vezje  preverite, da je ġtevilka, natisnjena na 
tiskanem vezju enaka ġtevilki,  ki je navedena na konektorju in trdno pritisnite/spojite do konca. 

¶ Ne vklopite vklopnega stikala varilnega izvora v ļasu, ko konektor tiskanega   
vezje odklopljen. 

 
 
¶ Drugo  

¶ Ventilator, rele in  napajalnik imajo doloļeno ģivljenjsko dobo, zato se priporoļa 
zamenjava na vsakih (pribliģno) pet let.  

¶ Za zamenjavo ventilatorja, releja in napajalnika se obrnite na prodajalca-serviserja ..  
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Poglavje 9: Napake 
 
9.1. ERROR Tabela M400L, M400,  M500 ï prikaz vrste napak 
 

Error - koda Opis napake  

E- -000 
Ni napetosti med 

STOP prikljuļkoma (*1) 
There is no load between the 
STOP terminals (*1) 

E- 010 
Stikalo gorilnika je bilo vklopljeno med 
priģiganjem varilnega izvora  

(*1) 

The torch switch was on when 
the power switch was turned on 
(*1) 

E- 020 
Uvajanje ģice je bilo aktivno med priģiganjem 
varilnega izvora  
 (*1) 

Inching was active when theÅ power 
switch was turned on (*1) 
 

E- 
023 - 
037 

Neuspeġno nameġļanje softverja iz USB-ja je  
 (*1) 

Installing the software from a 
USB flash drive failed (*1) 
 

E- 100 
Napaka krmilnika (*1) 
 

Error of control power (*1) 
 

E- 150 
Napaka vhodne napetosti ï preseģena 
dopustna vrednost 
(*1) 

The input voltage for primary 
side exceeded the allowable 
range (*1) 
 

E- 160 
Napaka vhodne napetosti ï preseģena 
minimalna  vrednost 
 (*2) 

The input voltage for primary 
side fell below the allowable 
range (*2) 

E- 210 
Napetost obloka ni zaznana  
(*1) 

The arc voltage was not 
detected (*1) 

E- 
301 - 
303 

Temperatura znotraj varilnega izvora je 
presegla dovoljeno vrednost. 
(*1) 

The temperature inside the 
welding power source exceeded 
the allowable range (*1) 

E- 
310 
311 
313 

Napaka hlajenja-ventilator 
(*2) 

Rotation problem of the cooling 
fan (*2) 

E- 510 
Napaka hlajenja-vodna ļrpalka 
 (*1) 

Water-cooled pump abnormally 
(*1) 

E- 615 
Napaka pri shranjevanju podatkov  
(*2) 

Error of the backup memory 
data (*2) 

E- 700 
Prevelik izhodni tok varilnega izvora  
(*1) 

An over current was detected at 
the output side of the welding 
power source (*1) 

E-- 710 
Napaka faze prikljuļne napetosti 
(*1) 

The phase W of input voltage for 
primary side is not connected 
(*1) 

E- 
800 
801 

Napaka motorja za dodajanje ģice ï napaļno 
razmerje 
(*1) 

The rotation rate of the motor of 
wire feeder was not detected 
(*1) 

E- 810 
Temperatura xxxxxxxxxxxxxx je presegla 
dovoljeno vrednost. 
 (*1) 

The temperature of the governor 

circuit - exceeded the allowable 
range (*1) 

E- 820 
Opozorilo prekoraļitve dovoljenega toka 
motorja za dodajanje ģice.  
 (*2) 

The current in the wire feeder 
motor exceeded the warning 
level (*2) 

E- 830 
Opozorilo prekoraļitve dovoljenega toka 
motorja za dodajanje ģice.  
 (*1) 

The current in the wire feeder 
motor exceeded the WARNING 
detection level (*1) 

E- 951 Podvojen  ID na single bus (*1) 
There is a duplicate ID on a 
single bus (*1) 
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Poglavje 10: Referenļni podatki 
 

To poglavje vsebuje seznam rezervnih delov in okvirne nastavitve varilnih parametrov za uporabo in vzdrģevanje varilnega 
aparata. 
 

10.1.a. Seznam rezervnih delov M400L  
 

V tem podpoglavju je seznam rezervnih delov za varilni aparat. 
 

Pri naroļilu obvezno navedite model varilnega izvora in  ġifro - Artikel Nr. pozicije. 

 
 

Zap.ġt. Naziv Oznaka Artikel Nr. Specifikacija Koliļina Opombe 

1 
Stikalo vklopno z 
varovalko 

NF 100-1568 CA3-X0-19-177-41D-C 1  

2 Luļka PL1 100-0171 N46010A7KW-01 ROHS 1  

3 Modul diodni DR1 4531-716 DFA100BA160 1  

4 Modul diodni DR2 - 6, 8 4531-308 DBA200UA60 6  

5 Modul diodni DR7 4531-505 S2L60 1  

6 Modul diodni DR9 100-0188 D1N60 1  

7 IGBT Modul TR1 bis 4 100-1999 CM150DU-12NFH 4  

8 IGBT Modul TR5,6 100-1428 FZ400R12KP4 2  

9 Tiristor SCR1 4530-412 SG25AA20 1  

10 Tokovni transformator CT1 4810-030 W-W03029 1  

11 Hallov detektor toka CT2 100-0956 CS-40GEH 1  

12 Transformator invert. T1 P300086B00 P30086B00 1  

13 Tokovni transformator T2 W-W03674 W-W03674 1  

14 Filter EMI LF1 100-2233 TAC-30-683 1  

15 Duġilka vhodna L1 P30086L00 P30086L00 1  

16 Duġilka DC L2 P30086C00 P30086C00 1  

17 Jedro feritno L3,11 4739-497 E04RA400270150 2  

18 Jedro feritno L4,5 4739-543 E04RA310190100 2  

19 Jedro feritno L6 100-0620 SN-20 OR23.5x9.5x12.6 2  

20 Jedro feritno L7 4739-497 E04RA400270150 2  

21 Jedro feritno L8 100-0620 SN-20 OR23.5x9.5x12.6 3  

22 Jedro feritno L9 100-0618 HM2AT4815 1  

23 Jedro feritno L10 4739-497 E04RA400270150 2  

24 Jedro feritno L12 100-0618 HM2AT4815 1  

25 Jedro feritno L13 100-0618 HM2AT4815 2  

26 Termostat THP1 4614-051 67L090 1  

27 Termostat THP2 100-0123 US-602SXTTAS 130 ÁC 1  

28 Ventilator FM1,2  100-3207 9WV1224P1H003-  2  

29 Ventilator FM4 K5791K00 9G1224E1D07 1  

30 Rele CR1 4341-139 G2R-1-T-DC24V 1  

31 Shunt SH 4403-116 SH 400A/60mV 1  

32 Prenapetostna zaġļita R1 bis 4 6100-052 TND14V-911KBOLLAAO 4  

33 Upor R5 bis 10 100-0234 RD20S 1 KɋJ 6  

34 Upor 
R11 bis 

12 
100-1430 RPM200Z 5ɋ 2  

35 Upor R13,14 4508-317 RD1/2W 3kɋJ 2  

36 Upor ģiļni R15a,b 100-1431 SMR 220W 1.6kɋJ 2  

37 Upor  cementiran R16 4509-916 T20DH 2.2kɋJ 1  

38 Upor R17 4509-704 RD1/4W 1kɋJ 1  

39 Termistor R18 100-0662 EC2F103A2-40113 1  

40 Upor ģiļni R19a,b 100-1432 FHN50 471J/RO 2  

41 Upor  cementiran R20,21 100-0234 RD20S 1kɋJ 2  

42 Upor ģiļni R22 100-1571 CS1P 100ɋJ 1  

43 Upor  cementiran R23 4509-918 40SH 200ɋJ 1  

44 Upor R24 4509-704 RD1/4W 1kɋJ 1  

45 Upor  cementiran R25,26 4509-905 MHR20A513JI 2  

46 Kondenzator folijski C5,6 100-1434 FCH(180)2000V682J 2  

47 Kondenzator folijski C7 100-0227 0.47ÕF 50V 1  
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10.1.a. Seznam rezervnih delov M400L  (nadaljevanje) 
 

Zap.ġt. Naziv Oznaka Artikel Nr. Specifikacija Koliļina Opombe 

48 
Kondenzator 
elektrolitski 

C8 100-177 
LQA2C222MSMEZ0 1  

49 Kondenzator folijski C9 100-1715 FHC(180)2000V103J 1  

50 Kondenzator folijski C10 100-0227 0.47ÕF 50V 1  

51 
Kondenzator 
keramiļni 

C11,12 4517-459 
DEHR32E103KA2B 2  

52 
Kondenzator 
keramiļni 

C13,14 4517-459 
DEHR32E103KA2B 2  

53 Konektor CON1 100-1435 DPC25-10BP 1  

54 Konektor CON2 4730-010 DPC25-6BP 1  

55 Konektor CON3 4730-192 VLP-03V 1  

56 Konektor CON4 4730-193 ELP-06P 1  

57 Sponka vrstna TM5 4739-141 T-3 (Schwarz) 1  

58 Sponka vrstna TM6 100-2234 
DG15HS-1.2-04P-17-
100A(H) 

1  

59 Napajalnik DCV1 K5791B00 K5791B00 1 Izhod DC24V 

60 Napajalnik DCV2 K5791C00 K5791C00 1 Izhod DC48V 

61 Vloģek elektronski PCB1 P30099P00 P30099P00 1  (*1) 

62 Vloģek elektronski PCB2 P30086R00 P30086R00 1 (ļelna) - spredaj 

 Enkoder  100-2604 EVEGA1F2524B  1 s  PCB2 

63 Vloģek elektronski PCB3 P30133Q00 P30133Q00 1  

64 Vloģek elektronski PCB4 P30087Q00 P30087Q00 1  

65 Vloģek elektronski PCB5 P30086V00 P30086V00 1  

66 Vloģek elektronski PCB6 P30086V00 P30086V00 1  

67 Vloģek elektronski PCB7 P30133M00 P30133M00 1  

68 Vloģek elektronski PCB8 P30086T00 P30086T00 1  

69 Vloģek elektronski PCB9 P30087T00 P30087T00 1  

70 Vloģek elektronski PCB10 P30086S00 P30086S00 1 Zadaj 

71 Vloģek elektronski PCB11 P30088V00 P30088V00 1  

72 Pokrov (1) P30086G01 P30086G01 1 Zgornji 

73 Pokrov (2) P30086G02 P30086G02 2 Spodnji 

74 Folijska tastatura (3) P30133W02 P30133W02 1  

75 Kapa (4) W-W03636 W-W03636 1 za P30086G01 

76 Vtiļnica VP (5) 4734-007 DIX BE 50-70 2  

77 Zaġļita stikala (6) 100-1436 
DCP73BH 3POLE H 
(Handle Cover) 

1 za NF 

78 Kapa (7) 4739-476 W-W02814 2 za Con1,2 

79 Gumb (8) 4735-038 K-100 22RSB 1 Gumb za 
nastavitev 
parametrov 80 Kapica (9) 4735-039 K-100 22CSBL 1 

81 Ļep (10) 100-0393 BB-1187B 4  

 Stena zadnja  (11) 630547.GR P30136G04 1 R.7036 

 Stranica leva (12) 630553.RU P30087G14 1 R.1028 

 Stranica desna  (13) 630604.RU P30086G16 1 R.1028 

 Pokrov   630301.RU P30086G18 1 R.1028 

82 Nogica  4739-475 C-30-RK3220 4  

83 Uvodnica kabla  4739-599 JPG-295 1  

*1:  Pri naroļilu vloģka el. P30099P00, obvezno sporoļite verzijo naloģenega programa /softwer-ja (najdete 
na zadnji strani varilnega izvora). 
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10.1.b. Seznam rezervnih delov M400  
 

V tem podpoglavju je seznam rezervnih delov za varilni aparat. 
 

Pri naroļilu obvezno navedite model varilnega izvora in  ġifro - Artikel Nr. pozicije. 

 
 

Zap.ġt. Naziv Oznaka Artikel Nr. Specifikacija Koliļina Opombe 

1 
Stikalo vklopno z 
varovalko 

NF 100-1568 CA3-X0-19-177-41D-C 1  

2 Luļka PL1 100-0171 
N46010A7KW-01 
ROHS 

1  

3 Modul diodni DR1 4531-716 DFA100BA160 1  

4 Modul diodni DR2 - 6, 8 4531-308 DBA200UA60 6  

5 Modul diodni DR7 4531-505 S2L60 1  

6 Modul diodni DR9 4531-170 D1N60 1  

7 IGBT Modul TR1 bis 4 100-1999 CM150DU-12F 4  

8 Tiristor SCR1 4530-412 SG25AA20 1  

9 Tokovni transformator CT1 4810-030 W-W03029 1  

10 Hallov detektor toka CT2 100-0956 CS-40GEH 1  

11 Transformator invert. T1 P300086B00 P30086B00 1  

12 Tokovni transformator T2 W-W03674 W-W03674 1  

13 Filter EMI LF1 100-2233 TAC-30-683 1  

14 Duġilka vhodna L1 P30086L00 P30086L00 1  

15 Duġilka DC L2 P30086C00 P30086C00 1  

16 Jedro feritno L3 4739-497 E04RA400270150 1  

17 Jedro feritno L4,5 4739-543 E04RA310190100 2  

18 Jedro feritno L6 100-0620 
SN-20 
OR23.5x9.5x12.6 

2  

19 Jedro feritno L7 4739-497 E04RA400270150 2  

20 Jedro feritno L8 100-0620 
SN-20 
OR23.5x9.5x12.6 

3  

21 Jedro feritno L9 100-0618 HM2AT4815 1  

22 Jedro feritno L10 4739-497 E04RA400270150 2  

23 Jedro feritno L11 100-0618 HM2AT4815 1  

24 Jedro feritno L12 100-0618 HM2AT4815 1  

25 Termostat THP2 100-0123 US-602SXTTAS 130 ÁC 1  

26 Ventilator FM1,2  100-3207 9WV1224P1H003-  2  

27 Ventilator FM4 K5791K00 9G1224E1D07 1  

28 Rele CR1 4341-139 G2R-1-T-DC24V 1  

29 Shunt SH 4403-116 SH 400A/60mV 1  

30 
Prenapetostna 
zaġļita 

R1 bis 4 6100-052 
TND14V-
911KBOLLAAO 

4  

31 Upor R5 bis 10 100-0234 RD20S 1 KɋJ 6  

32 Upor R11 bis 12 100-1430 RPM200Z 5ɋ 2  

33 Upor  cementiran R16 4509-916 T20DH 2.2kɋJ 1  

34 Upor R17 4509-704 RD1/4W 1kɋJ 1  

35 Thermistor R18 100-0662 EC2F103A2-40113 1  

36 Upor ģiļni R19a,b 100-1432 FHN50 471J/RO 2  

37 Upor  cementiran R20,21 100-0234 RD20S 1kɋJ 2  

38 Upor ģiļni R22 100-1571 CS1P 100ɋJ 1  

39 Upor  cementiran R23 4509-918 40SH 200ɋJ 1  
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10.1.b. Seznam rezervnih delov M400  (nadaljevanje) 
 

Zap.ġt. Naziv Oznaka Artikel Nr. Specifikacija Koliļina Opombe 

40 Upor R24 4509-704 RD1/4W 1kɋJ 1  

41 Upor  cementiran R25,26 4509-905 MHR20A513JI 2  

42 Kondenzator folijski C5,6 100-1434 FCH(180)2000V682J 2  

43 Kondenzator folijski C7 100-0227 0.47ÕF 50V 1  

44 
Kondenzator 
elektrolitski 

C8 100-177 
LQA2C222MSMEZ0 1  

45 Kondenzator folijski C9 100-1712 FHC(180)2000V103J 1  

46 Kondenzator folijski C10 100-0227 0.47ÕF 50V 1  

47 
Kondenzator 
keramiļni 

C11a-c 4517-459 
DEHR32E103KA2B 3  

48 
Kondenzator 
keramiļni 

C12a-c 4517-459 
DEHR32E103KA2B 3  

49 Konektor CON1 100-1435 DPC25-10BP 1  

50 Konektor CON2 4730-010 DPC25-6BP 1  

51 Konektor CON3 4730-192 VLP-03V 1  

52 Sponka vrstna TM5 4739-141 T-3 (ļrna) 1  

53 Sponka vrstna TM6 100-2234 
DG15HS-1.2-04P-17-
100A(H) 

1  

54 Napajalnik  DCV1 K5791B00 K5791B00 1 Izhod DC24V 

55 Napajalnik DCV2 K5791C00 K5791C00 1 Izhod DC48V 

56 Vloģek elektronski PCB1 P30099P00 P30099P00 1  (*1) 

57 Vloģek elektronski PCB2 P30086R00 P30086R00 1 (ļelna) - spredaj 

 Enkoder  100-2604 EVEGA1F2524B  1 s  PCB2 

58 Vloģek elektronski PCB3 P30133Q00 P30133Q00 1  

59 Vloģek elektronski PCB4 P30087Q00 P30087Q00 1  

60 Vloģek elektronski PCB5 P30086V00 P30086V00 1  

61 Vloģek elektronski PCB6 P30086V00 P30086V00 1  

62 Vloģek elektronski PCB7 P30133M00 P30133M00 1  

63 Vloģek elektronski PCB8 P30086T00 P30086T00 1  

64 Vloģek elektronski PCB9 P30087T00 P30087T00 1  

65 Vloģek elektronski PCB10 P30086S00 P30086S00 1 Zadaj 

66 Pokrov (1) P30086G01 P30086G01 1 Zgornji 

67 Pokrov (2) P30086G02 P30086G02 1 Spodnji 

68 Folijska tastatura (3) P30133W02 P30133W02 1  

69 Kapa (4) W-W03636 W-W03636 1 za P30086G01 

70 Vtiļnica VP (5) 4734-007 DIX BE 50-70 2  

71 Zaġļita stikala (6) 100-1436 
DCP73BH 3POLE H 
(Handle Cover) 

1 Za NF 

72 Kapa (7) 4739-476 W-W02814 2 za Con1,2 

73 Gumb (8) 4735-038 K-100 22RSB 1 Gumb za 
nastavitev 
parametrov 74 Kapica (9) 4735-039 K-100 22CSBL 1 

75 Nogica  4739-475 C-30-RK3220 4  

76 Uvodnica kabla  4739-599 JPG-295 1  

 Stena zadnja  (11) 630547.GR P30136G04 1 R.7036 

 Stranica leva (12) 630553.RU P30087G14 1 R.1028 

 Stranica desna  (13) 630604.RU P30086G16 1 R.1028 

 Pokrov   630301.RU P30086G18 1 R.1028 

*1:  Pri naroļilu vloģka el. P30099P00, obvezno sporoļite verzijo naloģenega programa /softwer-ja (najdete na zadnji 

strani varilnega izvora). 
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10.1.c. Seznam rezervnih delov M500  
 

V tem podpoglavju je seznam rezervnih delov za varilni aparat. 
 

Pri naroļilu obvezno navedite model varilnega izvora in  ġifro - Artikel Nr. pozicije. 

 

 

Zap.ġt. Naziv Oznaka Artikel Nr. Specifikacija Koliļina Opombe 

1 Stikalo vklopno z varovalko NF 4614-101 IELK111-34459-1-V 1  

2 Luļka PL1 100-0171 
N46010A7KW-01 
ROHS 

1 
 

3 Modul diodni DR1 100-1938 PGH150N16 1  

4 Modul diodni 
DR2 - 6,8 

8 - 11 
4531-308 DBA200UA60 9 

 

5 Modul diodni DR7 4531-505 S2L60 1  

6 Modul diodni DR12 4531-170 D1N60 1  

7 IGBT Modul TR1 bis 4 100-1750 CM300DU-12NFH 4  

8 Tiristor SCR1 4530-412 SG25AA20 1  

9 Tokovni transformator CT1 4810-030 W-W03029A ROHS 1  

10 Hallov detektor toka CT2 100-0956 CS-40GEH 1  

11 Transformator invert. T1, T2 
P30089B0

0 
P30089B00 2 

 

12 Tokovni transformator T3 W-W03674 W-W03674 1  

13 Filter EMI LF1 4519-026 NF3050C-RQ2 1  

14 Duġilka vhodna L2 
P30089L0

0 
P30089L00 1 

 

15 Duġilka DC L3 
P30089C0

0 
P30089C00 1 

 

16 Jedro feritno L4 bis 7 4739-543 E04RA310190100 4  

17 Jedro feritno 
L8,9 , 11 

bis 13 
100-0618 HM2AT4815 2 

 

18 Jedro feritno L10 100-0620 
SN-20 
OR23.5x9.5x12.6 

2 
 

19 Jedro feritno L14 4739-497 E04RA400270150 2  

20 Jedro feritno L15 4739-497 E04RA400270150 2  

21 Jedro feritno L16 100-0618 HM2AT4815 2  

22 Filter EMI LF1 4519-026 NF3050C-RQ2 1  

23 Termostat THP1 4614-051 67L090 1  

24 Termostat THP2 100-1824 
US-602SXTTAS 140 
ÁC 

1 
 

25 Ventilator FM1 bis 3 100-3207 9WV1224P1H003-  3  

26 Ventilator FM4 K5791K00 9G1224E1D07 1  

27 Rele CR1 4341-139 G2R-1-T DC24V 1  

28 Shunt SH 4403-132 SH 600A/60mV 1  

29 Prenapetostna zaġļita R1 bis 4 6100-052 
TND14V-
911KBOLLAAO 

4 
 

30 Upor R5 bis 10 100-0234 RD20S 1 KɋJ 6  

31 Upor R11 bis 14 100-1430 RPM200Z 5ɋ 4  

32 Upor  cementiran R16 4509-916 T20SH 2.2ɋJ 1  

33 Upor R17 1509-704 RD1/4W 1kɋJ 1  

34 Termistor R18 100-0662 EC2F103A2-40113 1  

35 Upor ģiļni R19a,b 100-1432 FHN50 471J/RO 2  

36 Upor R20,21 100-0234 RD20S 1kɋJ 2  

37 Upor ģiļni R22 100-1571 CS1P 100ɋJ 1  
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10.1.c. Seznam rezervnih delov M500  (nadaljevanje) 
 

Zap.ġt. Naziv Oznaka Artikel Nr. Specifikacija Koliļina Opombe 

38 Upor  cementiran R23 4509-918 40SH 100ɋJ 1  

39 Upor R25, R26 100-1949 MOS1CT52A104J 2  

40 Upor  cementiran R27, R28 4509-905 MHR20A513JI 2  

41 Kondenzator keramiļni 
C1 bis 4, 

13, 15 
4517-419 

DREH32E103KA2B 4  

42 Kondenzator folijski C5,6,9,10 100-1434 FCH(180)2000V682J 4  

43 Kondenzator folijski C7, C11 100-0227 0.47ÕF 50V 2  

44 Kondenzator elektrolitski C8 100-0177 LQA2C222MSMEZ0 1  

45 Kondenzator folijski C12 100-1712 FCH(180)2000V103J 1  

46 Kondenzator folijski C14, 16 100-1871 US20X223JBASA 2  

47 Konektor CON1 100-1435 DPC25-10BP 1  

48 Konektor CON2 4730-010 DPC25-6BP 1  

49 Konektor CON3 4730-192 VLP-03V 1  

50 Sponka vrstna TM5 4739-141 T-3 (ļrn) 1  

51 Sponka vrstna TM6 100-2234 
DG15HS-1.2-04P-17-
100A(H) 

1  

52 Napajalnik  DCV1 K5791B00 K5791B00 1 Izhod DC24V 

53 Napajalnik DCV2 K5791C00 K5791C00 1 Izhod DC48V 

54 Vloģek elektronski PCB1 P30099P00 P30099P00 1  (*1) 

55 Vloģek elektronski PCB2 P30086R00 P30086R00 
1 (ļelna) - 

spredaj 

 Enkoder  100-2604 EVEGA1F2524B  1 s  PCB2 

56 Vloģek elektronski PCB3 P30133Q00 P30133Q00 1  

57 Vloģek elektronski PCB4 P30087Q00 P30087Q00 1  

58 Vloģek elektronski PCB5 P30086V00 P30086V00 1  

59 Vloģek elektronski PCB6 P30086V00 P30086V00 1  

60 Vloģek elektronski PCB7 P30115M00 P30115M00 1  

61 Vloģek elektronski PCB8 P30086T00 P30086T00 1  

62 Vloģek elektronski PCB9 P30087T00 P30087T00 1  

63 Vloģek elektronski PCB10 P30086S00 P30086S00 1 Zadaj 

64 Pokrov (1) P30086G01 P30086G01 1 Zgornji 

65 Pokrov (2) P30086G02 P30086G02 1 Spodnji 

66 Folijska tastatura (3) P30133W02 P30133W02 1  

67 Kapa (4) W-W03636 W-W03636 
1 za 

P30086G01 

68 Vtiļnica VP (5) 100-1836 EDZ120b(B)-1 2  

69 Pokrov vtiļnic (6) W-W03784 W-W03784 1  

70 Zaġļita stikala (7) 100-1436 
DCP73BH 3POLE H 
(Handle Cover) 

1 za NF 

71 Kapa (8) 4739-476 W-W02814 2 zar CON1,2 

72 Gumb (9) 4735-038 K-100 22RSB 1 Gumb za 
nastavitev 
parametrov 73 Kapica (10) 4735-039 K-100 22CSBL 1 

74 Nogica  4739-475 C-30-RK3220 4  

75 Uvodnica kabla  100-2245 JPG-295 1  

 Stena zadnja  (11) 630027.GR P30135G04 1 R.7036 

 Stranica leva  (12) 630026.RU P30089G14 1 R.1028 

 Stranica desna  (13) 630294.RU P30089G16 1 R.1028 

 Pokrov   630301.RU P30086G18 1 R.1028 

*1:  Pri naroļilu vloģka el. P30099P00, obvezno sporoļite verzijo naloģenega programa /softwer-ja (najdete na zadnji 

strani varilnega izvora). 
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10.2.a Vezalna shema WB-M400L 
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10.2.a Vezalna shema WB-M400L (nadaljevanje) 
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10.2.b Vezalna shema WB-M400 
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10.2.b Vezalna shema WB-M400 (nadaljevanje) 
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10.2.c Vezalna shema WB-M500 
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10.2.c Vezalna shema WB-M500 (nadaljevanje) 
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10.2.1.a Elementi varilne naprave WB-M400L 

 

 








