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             POMEMBNO 

Ta navodila za uporabo so napisana za izkušene uporabnike. Pred uporabo aparata jih natančno 
preberite. Če nimate dovolj znanja in izkušenj v zvezi s funkcijami in varno uporabo aparata, se 
obrnite na našega strokovnjaka. Aparat lahko postavijo in vzdržujejo samo za to šolane osebe in 
vsi, ki so ta navodila natančno prebrali in tudi razumeli. V primeru, da imate še vprašanja v zvezi s 
postavitvijo, se obrnite na servisni oddelek proizvajalca. 
 
 

             OPOZORILO 
Naprave za elektroobločno varjenje, ki so izdelek DAIHEN VARSTROJ, ustrezajo zahtevam standarda 
ISO/ EN 60974-10  za elektromagnetno kompatibilnost (ta standard velja le za naprave za elktroobločno 
varjenje). Uporabnik je dolžan napravo priključiti in uporabljati po navodilih proizvajalca. V primeru, da se 
ugotovi, da varilna naprava povzroča elektromagnetne motnje, je uporabnik dolžan najti ustrezno tehnično 
rešitev s pomočjo proizvajalca. 

 

Napotki za ocenitev vpliva na okolico   
Pred priključitvijo naprave mora uporabnik preveriti možne posledice elektromagnetnih motenj v 
okolici in posebej paziti na: 

 Druge električne vodnike, telekomunikacijske vodnike, ki se nahajajo pod, nad ali poleg naprave 

 Audio-vizualne naprave (radio, TV, itn…) 

 Računalnike in druge tehnične naprave 

 Varnostne naprave in sisteme 

 Zdravje prisotnih ljudi npr. osebe s srčnimi spodbujevalniki, osebe s slušnimi aparati,… 

 Naprave za kalibriranje in merjenje 

 Na odpornost na motnje pri ostalih napravah v okolici. Uporabnik se mora prepričati, da so tudi 
ostale naprave, ki se uporabljajo v okolici, elektromagnetno kompatibilne, sicer so potrebni dodatni 
zaščitni ukrepi. 

 Dele dneva, ko se uporablja varilna naprava 
 

Priporočila za zmanjšanje vpliva na okolico   

 Vgradnja filtra na napajalni vodnik varilne naprave 

 Uporaba napajalnih kablov z zaščitnim opletom 

 Redno vzdrževanje varilne naprave 

 Ohišje varilnega aparata mora biti med uporabo zaprto (stranice in pokrovi morajo biti nameščeni in 
privijačeni) 

 Varilni kabli morajo biti čim krajši 

 Ozemljitev varjenca 
 

1.   PREDPISI ZA PREPREČEVANJE NESREČ 

Uporaba varilnih aparatov in varjenje lahko ogroža zdravje uporabnika in tudi drugih oseb. Vsak 
uporabnik aparata mora zato brezpogojno prebrati in si zapomniti predpise za preprečevanje 
nesreč. Radi bi Vas opozorili, da premišljena in strokovna uporaba aparata ob upoštevanju vseh 
predpisov nudi največjo varnost proti vsem vrstam nesreč. Pri priključitvi in uporabi aparata je 
potrebno upoštevati naslednje predpise: 
 

1.1. Priključitev varilnega aparata       
V ta namen upoštevajte naslednje: 
1. Priključitev in vzdrževanje aparata se mora izvesti v skladu s predpisi za preprečevanje nesreč, ki 

veljajo v uporabnikovi državi. 

 
 
2.               Peglejte stanje omrežnega kabla in dovod do vtičnice in morebitne poškodbe odstranite. 

Električne naprave je potrebno pregledati v rednih presledkih. Uporabljajte kable z zadostnim 
presekom.  

3. Kabel za maso pritrdite na varjenec čim bliže mestu varjenja. Priključitev kabla za maso (na nosilec 
gradbene konstrukcije) daleč od delovnega območja vodi do izgube energije in eventuelno do 
razelektrenja. Uporabljeni kabli ne smejo ležati v bližini verige, dvižne vrvi, električnih vodov ali jih 
križati. 

4. Izogibajte se uporabi aparata v mokrih prostorih. Okolica delovnega območja, kot drugi aparati v 
njem in aparat sam, morajo biti suhi. Eventuelno izlitje vode takoj odpravite. Ne škropite aparata z 
vodo ali s kakšno drugo tekočino. 

5. Preprečite direkten ročni dotik ali dotik mokrega oblačila s kovinskimi deli, ki so pod napetostjo. 
Prepričajte se, da so rokavice in varnostna oblačila suha! 

6. Pri delu v vlažnih prostorih ali na kovinski površini uporabljajte izolacijske rokavice in varnostne 
čevlje (z gumijastim podplatom). 

7. Aparat pri vsaki prekinitvi, tudi pri nenadnem izpadu elektrike, izklopite. Nenamerni masni kontakt 
lahko povzroči nevarnost požara s pregretjem. Vklopljen aparat ne puščajte brez nadzora. 

 

1.2  Zaščita oseb          
S primernimi ukrepi je osebno zaščita varilca in tretjih oseb pred žarki (UV),  hrupom, vročino in 
plinskimi škodljivimi snovmi, nastalimi pri varjenju, zagotovljena. Ne izpostavljajte se vplivom 
obloka in žareče kovine brez maske in primerne obleke. Varilna dela, ki se izvajajo brez 
upoštevanja teh predpisov, lahko resneje ogrozijo zdravje. 
1. Nosite naslednjo zaščitno obleko: delovne rokavice - odporne proti ognju; debelo srajco z dolgimi 

rokavi; dolge hlače brez zavihkov in visoke zaprte čevlje. To varuje kožo pred oblokom in pred 
žarečo kovino. Razen tega je  obvezna tudi uporaba kape ali čelade (za zaščito las). 

 
 
2.               Oči zavarujte z zaščitno masko z zadostno zaščitno stopnjo (vsaj NR10 ali višja). Ustrezno 

velja za obraz, ušesa in vrat. Osebe, ki so v prostoru kjer se vari, je treba seznaniti s škodljivimi vplivi 
varjenja na zdravje ljudi. 

 
 
3.                 V delovnem območju nosite naušnike za zaščito pred hrupom, ki se širi pri varjenju. 
4. Predvsem za ročno ali mehansko odstranjevanje žlindre je priporočljivo nositi zaščitna očala s 

stranskimi loputami. Žlindra je ponavadi zelo vroča in pri odbijanju odleti daleč. Pri tem je treba paziti 
tudi na zaščito ostalih oseb v delovnem območju. 

5. Varilno območje je potrebno zavarovati z negorečim zidom, saj lahko žarčenje, iskrice in žlindra 
ogrožajo osebe v okolici. V neposredni bližini varilnega mesta ne sme biti lahko vnetljivih snovi, 
hlapljivih tekočin ali plinov. Prostor v katerem varimo naj ima odsesovalne in/ali prezračevalne 
naprave za odvajanje varilnih plinov. 

 

1.3   Preprečevanje požara in žlindre        
 
 
                                    Žareča žlindra in iskrice (pršeča talina) predstavljajo požarne vzroke. Požare 
in eksplozije lahko preprečimo, če se držimo naslednjih predpisov: 
Odstranite vnetljive predmete oz. jih pokrijte z negorljivim materialom. K tem vnetljivim 
predmetom spadajo: les, žagovina, oblačila, laki in topila, bencin, kurilno olje, zemeljski plin, 
acetilen, propan in podobne vnetljive snovi. 
1. Tudi po tem, ko se zbiralniki in vodi temeljito izpraznijo, je previdnost pri varjenju nujna. 
2. Za preprečevanje požarov imejte pripravljeno gasilno opremo, npr. gasilni aparat, vodo, pesek, itd. 
3. Ne varite ali režite na zaprtih posodah ali cevnih vodih. 
4. Ne varite na odprtih posodah ali cevnih vodih, ki še vsebujejo snovi ali ostanke, ki pod vplivom 

visokih temperatur predstavljajo požarno nevarnost. 
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1.4 Nevarnost zastrupitve       
  
 
 
                 Pri varjenju sproščeni plini in dim so zdravju škodljivi, če se dalj časa vdihavajo. Zato 
upoštevajte naslednje predpise: 
1. Poskrbite za zadostno prezračevanje v delovnem prostoru. 
2. Pri obdelavi snovi, kot so svinec, berilij, kadmij, cink, kakor tudi pocinkani in lakirani varjenci, morate 

imeti prisilno prezračevanje. Varilec mora imeti zaščitena dihala. 
3. Vsepovsod, kjer je dovod zraka nezadosten, morate delati z dihalno masko in dovajanjem svežega 

zraka. 
4. Kot osnovno pravilo velja, da mora biti varilec pri varjenju v ozkih prostorih (v kotlih, v jarkih, itd.) 

zavarovan z zunaj nahajajočo osebo.  Glede na to se morajo upoštevati vsi predpisi za 
preprečevanje nesreč. 

5. Ne varite v bližini prostorov, kjer se razmaščuje ali lakira. Tam se lahko (zaradi teh obdelav) razvijajo 
kloro-ogljiko-vodikove pare, ki se pod vplivom vročine in sevanja obloka pretvorijo v fosgen, zelo 
strupen plin. 

6. Znaki za pomanjkljivo prezračevanje in hkrati simptomi zastrupitve so draženje oči, nosu in žrela. V 
tem primeru prekinite z delom in delovni prostor dobro prezračite. Če neprijetno počutje traja dalj 
časa, končajte z varjenjem. 

 

1.5  Postavitev varilnega aparata   
Pri postavitvi aparata upoštevajte naslednje predpise: 
1. Uporabnik mora imeti enostaven pristop k stikalom in priključkom aparata. 
2. Aparata ne postavljajte v ozkih prostorih, ker mora imeti varilni izvor zadostno prezračevanje. 
3. Izognite se prašnim ali onesnaženim prostorom, saj lahko aparat vsesa tujke. 
4. Aparat (vključno s kabli) ne sme ovirati prehoda ali delovno sposobnost drugih oseb. 
5. Aparat mora biti zavarovan, da se ne prevrne ali pade po tleh. 
6. Vsaka postavitev na višje mesto skriva nevarnost, da aparat pade po tleh. 
 

1.6  Prevoz oz. pomikanje varilnega aparata       
Aparat je izdelan tako, da se lahko pomika s pomočjo ročajev in koles. Če se upoštevajo naslednji 
predpisi je prevoz enostaven: 
1. Aparat se lahko premika za ročaj, ki je vgrajen 
2. Vgrajena kolesa omogočajo lahko premikanje aparata po tleh 
3. Pred premikanjem izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice in odstranite priključene kable. 
4. Aparat se ne sme vleči za kabel! 
 

2.   OPIS APARATA    
VARMIG-i  1600c in 1905c  so polavtomatski varilni aparati za elektroobločno varjenje v atmosferi 

zaščitnih plinov. Kot zaščitni plin lahko uporabimo mešanico (Ar82% - CO2 18%), čisti argon ali CO2,  v 

odvisnosti od vrste materiala Aparat je namenjen za varjenje tankih pločevin, za hoby dela z manjšo 
intenzivnostjo varjenja.  
Naprava je glede varnosti, zanesljivosti tehnike, oblike in konstrukcije izdelana tako, da zadovoljuje vse 
osnovne zahteve moderne tehnike varjenja. Lastnosti, ki jih je potrebno pri tej napravi posebej povdariti: 

 z njo lahko varimo jekla debeline 0,5 do 5 mm; 

 nerjaveča jekla debeline 0,5 do 4 mm v zaščiti Ar/CO2; 

 odlična kvaliteta zvara (homogena struktura z gladkim korenom zvara in velika trdnost); 

 velika hitrost dela in široko področje uporabe;  

 enostavno rokovanje; 

 enostavno in lahko vzdrževanje. 
 

Dodatek:  VARMIG 1905c, 1600c:  varilni aparat za elektroobločno varjenje s polnjeno žico brez uporabe 
zaščitnega plina. Aparat je namenjen za varjenje tankih pločevin, za hoby dela z manjšo intenzivnostjo 
varjenja.  Naprava je glede varnosti, zanesljivosti tehnike, oblike in konstrukcije izdelana tako, da 
zadovoljuje vse osnovne zahteve moderne tehnike varjenja.  

 
 
 
Zaradi specifike varjenja s polnjeno žico (varjenje brez zaščitnega plina) je potrebno upoštevati nekaj 
dodatnih napotkov: 
 

 Pri uporabi varilne žice z oznako DC- se mora biti izvesti zamenjava sekundarnih energetskih 
vodnikov v ustrezni vrstni sponki, kot to prikazuje nalepka ob vrstni sponki (izvedba NO GAS). V 
takem položaju dobimo na masa kablu pozitivno napetost. 

 Varjenje se lahko izvaja samo na odprtem prostoru  ali v prostoru s kvalitetno izvedenim 
odsesovanjem plinov in dima, ki nastaja pri varjenju 

 V primeru, ko želimo variti po standardnem MIG oz. MAG postopku (varjenje z zaščitnim plinom), je 
potrebno izvesti prevezavo sekundarnih energetskig vodnikov vezavo na vrstni , kot to prikazuje 
nalepka ob vrstni sponki (izvedba GAS) in uporabiti zaščitni plin.  

 

3.  TEHNIČNI PODATKI         
 

 
VARMIG 1600c 

Profimig 
VARMIG 1905c  

Profimig 

Priključna napetost 230V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz 

Max. priključna moč 5,3 kVA 5,3 kVA 6,8 kVA 

Poraba v stanju pripravljenosti 19 W 21 W 21 W 

Izkoristek 55.3 %   56,3 % 58,5 % 

Varovalka počasna 16 A 16 A 

cos  0,85 0,85 

Napetost praznega teka 18 – 31 V 18 – 33 V 

Območje varilnega toka 30 – 160 A 25 – 150 A 80 – 190 A 

Varilna napetost 15,5 – 22V 15 – 21,5V 18 – 23,5V 

Intermitenca 

8% --- --- 

10% 160A  150 A /15% 190 A /15% 

60% 65A   75 A  94 A  

100% 50A  58 A  73 A  

Regulacija varilnega toka 4 stopnje 2 x 6 stopenj 

Premer varilne žice 0,6 ; 0,8 mm 0,6 ; 0,8 mm 

Mehanska zaščita IP21 IP 21 

Hlajenje ventilator ventilator 

Skupna masa 28 kg 34 kg 

Dimenzije DxŠxV (mm) 600x330x420 600x330x420 

 

4.   KONSTRUKCIJA   
Mali MIG/MAG varilni polavtomati za elektroobločno varjenje so izdelki kompaktne izvedbe manjših 
dimenzij z veliko mobilnostjo, primerni za delo v malem prostoru, tudi v težjih pogojih dela, kjer se zahteva 
pogosto premikanje aparata. Podaljšano dno nad zadnjimi kolesi je namenjeno za namestitev male 
jeklenke do 10kg, z zaščitnim plinom. Nosilec koluta z varilno žico in mehanizem za dodajanje le te sta 
montirana v ohišju polavtomata.  
 

4. 1. Dodatek: Varilni polavtomat za varjenje s polnjeno žico   
Varilni polavtomat VARMIG 1905c/1600c kompaktne izvedbe majhnih dimenzij z veliko mobilnostjo je 
primeren za delo na dobro prezračenem mestu (nikoli ne izvajajte varjenja s polnjeno žico v majhnem in 
slabo prezračenem prostoru). Nosilec koluta z varilno žico in mehanizem za dodajanje le te sta montirana 
v ohišju polavtomata. Priložen gorilnik je prilagojen za varjenje s polnjeno žico. 
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5.   IZVEDBA APARATA         
 

5.1. Ohišje polavtomata                                                                                 
Je izdelano iz visokokakovostnega materiala, sodobno oblikovano in konstruarano tako, da lahko brez 
težav odpiramo pokrov, kar omogoča enostavno zamenjavo koluta z varilno žico in vzdrževanje. 
 
5.2. Energetski transformator                                                                               
Pri VARMIG 1600c je transformator monofazne izvedbe, razreda izolacije H. Primarno in sekundarno 
navitje je galvansko ločeno. Pri VARMIG 1905c je transformator kombiniran -prilagojen za priklop na 230 
ali 400 V napetosti. Primarno in sekundarno navitje je tudi tukaj galvansko ločeno. 
 
5.3. Usmerniški stavek                                                                                 
Je sestavljen iz hladilnih plošč z vtisnjenimi diodami, povezanimi v enofazni mostični spoj in služi za 
usmerjanje varilnega toka. 
 
5.4. Dušilka                                                                                                       
Pomembno vpliva na kvaliteto in dinamiko varilnega procesa. Dimenzionirana je tako, da ima največje 
delovanje na  spremembe frekvence kratkega stika obloka. 
 
5.5. Elektronski vložek                                                                                     
Služi za vklop krmilnih elementov, elektromotorja za dodajanje varilne žice in nastavitev hitrosti varilne 
žice. 
 
5.6. Motor z mehanizmom za dodajanje varilne žice      
Je enosmerni, kompaktne oblike. Mehanizem podaja žico preko pogonskega kolesa, ki je nameščeno na 
gredi reduktorja in pritiska kolesa. Silo pritiskanja pritisnega kolesa na varilno žico in pogonsko kolo 
nastavljamo preko vzmeti z vijakom. 
 
5.7. Elektromagnetski plinski ventil          
Služi za zapiranje in odpiranje zaščitnega plina iz jeklenke, ki ga preko ventila vodimo skozi armirano cev 
v cevni paket in varilno pištolo. Ko se ne vari, je dovod plina zaprt, z vklopom varjenja pa se preko ventila 
omogoča dotok plina. 
 
5.8. Posluževalni elementi                                                                                 

 glavno stikalo  

 izbirno stikalo (ločeno od glavnega stikala pri VARMIG 1905c) 

 potenciometer za nastavljanje hitrosti dodajanja varilne žice 

 priključni kabel  

 varilni kabel s kleščami za maso  

 cevni paket s pištolo za varjenje  

 reducirni ventil za zaščitni plin 
 

6.   PRIPRAVA APARATA ZA VARJENJE   
 

6.1.  Priključitev na omrežje     
Varilna aparati 1600c so premljeni s priključnim kablom in standardnim vtičem za 230V / 50Hz in se lahko 
priključitjo v vsako vtičnico z zaščitnimi kontakti (šuko), ki ima po predpisu dimenzionirane napajalne 
vodnike in je varovana s počasno, najmanj 16A varovalko.  

Varilni aparat VARMIG 1905c je opremljen s priključnim kablom in vtičem napetost 3x400V/50Hz 
Deluje na priključno napetost 1x400 V/50Hz in 230/50Hz, za katero je potrebno uporabiti reducirni kabel  
230/400V art. 677074. Z reducirnim kablom se varilni aparat VARMIG 1905c priključi na omrežno 
napetost s standardno vtičnico 230 V/50 Hz /šuko, ki ima po predpisu dimenzionirane napajalne vodnike 
in je varovana s počasno, najmanj 16A varovalko. 

 

Pri vsakokratnem priključevanju aparata na omrežje mora biti ročica stikala v položaju "0". 

 
 

 

POZOR: Varilna kabla z držalom elektrode in kleščami sta direktno spojena z 
energetskim delom. Pred priključitvijo aparata na napetost je potrebno paziti, da držalo in 
klešče nista kratko sklenjena. 

 

6.2.  Kolut z varilno žico – manjši (5kg)   
Na nosilec namestite manjši kolut dodajne žice ne – in nizko legiranih jekel. Pri nameščanju koluta na 
nosilec moramo paziti na pravilno smer odvijanja varilne žice. 
 

6.3.  Napeljava varilne žice   
Zaradi zatikanja je potrebno žico pred napeljavo na začetku zaobliti. Z obračanjem v levo popustimo 
vzmet na vijaku in dvignemo ročico s pritisnim kolesom. Preverimo ali utor na pogonskem kolesu ustreza 
premeru žice, če ne, ga obrnemo ali zamenjamo. Žico izravanavamo in jo potisnemo skozi uvodnik 
podajnega mehanizma v spiralno vodilo cevnega paketa. Vijak za nastavljanje pritiska pogonskih koles 
obračamo v smeri urinega kazalca, dokler ne dosežemo takega pritiska koles na varilno žico, da 
pogonsko kolo ne podrsava  po varilni žici. 
 

6.4.  Jeklenka z zaščitnim plinom   
Manjšo jeklenko postavimo na podaljšano dno aparata in jo proti prevrnitvi zavarujemo z verigo. 
Snamemo zaščitno kapico s samozapornega ventila jeklenke in nanjo z roko privijemo reducirni ventil. Če 
ob spoju plin uhaja, večkrat odvijemo in privijemo reducirni ventil, da spoj tesni. Na priključek za plin 
nataknemo armirano cev za plin in spoj zavarujemo s priloženo objemko. 
 

6.4.1  Dodatek-  varjenje s polnjeno žico   
Namesto jeklenke z zaščitnim plinom, ki pri varjenju s polnjeno žico ni potrebna, je potrebno uporabiti 
ustrezen dodajni material (polnjena žica), ter ustrezen gorilnik za varjenje po postopku s polnjeno žico 
npr. GORILNIK RV 13/2m P. 
 

7. VARJENJE    
Aparat postavimo na delovno mesto tako, da je omogočeno čim boljše kroženje zraka in s tem tudi 
hlajenje aparata. Priključimo ga na električno omrežje. Po vključitvi stikala je aparat pripravljen za 
varjenje. Potenciometer za nastavljanje hitrosti dodajanja varilne žice nastavimo v srednji 
položaj.Preverimo če je varilna žica napeljana preko podajnega mehanizma v začetek spiralnega vodila 
cevnega paketa. Z varilne pištole snamemo zaščitno plinsko šobo in odvijemo kontaktno šobo. Obenem 
preverimo, če kontaktna šoba ustreza premeru varilne žice. S pritiskom na tipko na varilni pištoli vklopimo 
plinski ventil in pogon varilne žice. Če je ventil na jeklenki odprt, bo na izhodu  varilne pištole uhajal plin. 
Motor bo dodajal varilno žico, ki se pojavi na izhodu varilne pištole, če je je pritisk koles nanjo pravilno 
nastavljen. Varilno žico napeljemo skozi kontaktno šobo in šobo privijemo na pištolo ter nataknemo 
zaščitno plinsko šobo. Varilno žico odščipnemo 5 – 10 mm od varilne pištole. Glede na material, ki ga 
hočemo variti, izberemo parametre. Parametre nastavimo s kombinacijo stikal in potenciometrom za 
regulacijo hitrosti dodajanja varilne žice ter naredimo poskusni var. Pravilno nastavljene parametre nam 
potrjujeje tudi enakomeren zvok, ki ga slišimo pri varjenju. Vodenje varilne pištole ima velik vpliv na obliko 
temena zvara, kar je razvidno iz slike 3. Razdalja med varilno pištolo in varjencem mora biti konstantna. 
Priporočljiva razdalja za konstrukcijska jekla in nerjaveča jekla je 5 – 10 mm, za aluminij pa 20 mm. 
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S pritiskom tipkala na varilni pištoli vklopimo aparat, motor začne dodajati varilno žico, s katero se 
dotaknemo varjenca, sklenemo tokokrog in s tem vpostavimo električni oblok. Varilno pištolo začnemo 
pomikati na enega izmed načinov prikazanih na zgornji sliki. Ko odpustimo tipkalo na pištoli, se prekine 
električni oblok. Aparat ima vgrajeno termično zaščito. Ko termostat izklopi, zasveti oranžna lučka, kar 
pomeni, da z aparatom ni možno variti. Ko se aparat ohladi, lučka ugasne, nakar lahko ponovno varimo. 
 
 
             POZOR!   Med hlajenjem ne izklapljajte aparata! 
 
7.1.  Nastavitev varilnega toka   
Varilni tok nastavljamo stopenjsko. Jakost varilnega toka je v Amperih označena na čelni plošči na 
amperski skali za vsak položaj stikala. Velikost varilnega toka izbiramo tako, da ročico stikala vrtimo v 
desnooz levo kot sledi: 

 vrtenje v desno – večji tok 

 vrtenje v levo – manjši tok 
 

8.  VZDRŽEVANJE    
Pri normalnih delovnih pogojih potrebujejo mali polavtomati VARMIG zalo malo vzdrževalnih del. 

 
8.1.  Dnevno         

 pri vsaki menjavi koluta žice je potrebno preveriti ali žica nemoteno prehaja skozi mehanizem za 
dodajanje žice in skozi spiralno vodilo; 

 izpihati spiralno vodilo; 

 očistiti žlindro znotraj plinske šobe; 

 pregledati kontaktno šobo in jo po potrebi zamenjati - zaradi obrabljene šobe električni oblok postane 
nemiren; 

 pregledati reducirni ventil in preveriti ali teče skozenj želena količina plina. 
  
 
8.2. Tedensko      

 pregledati primarni kabel z vtičem, če so kontakti zrahljani je to često vzrok motenj v varjenju; 

 pregledati brezhibnost spoja masa kabla s stezalko; 

 očistiti kolesa za pomik žice, utor ter odprtino za pomik žice. 
 
8.3. Polletno       
Sneti stranici ter izpihati notranjost aparata s komprimiranim zrakom. Preveriti tesnost vseh spojev in 
morebitne ohlapnosti odpraviti. 
 
OPOZORILO! Pred vsakim odpiranjem ohišja aparata priključni kabel obvezno ločiti od napajalnega 
omrežja. Odkrivanje in odpravljanje napak naj opravlja za to usposobljena oseba.  
 
GARANCIJA IN SERVIS         
Glej garancijski list. 
 
 

 

9.  SEZNAM REZERVNIH DELOV  
 

Slika Poz. Naziv dela 
VARMIG 1600c 

Profimig  
VARMIG 1905c 

Profimig 
Opombe 

2 14 Dušilka M03032   M03032    

2 17 Ventilator 689241 689241  

1 2 Gumb potenciometra 015112 015112  

1 5 Kabel priključni 678706 677069  

1 5a Kabel reducirni  677074  

1 4 Kabel kontaktni 602740 602740  

1 2 Kazalec za gumb 015115 015115  

1 11 Kolo OK 125 / Ф 12 694344 694344  

2 12 Kolo pogonsko 0,6-0,8 693016 693016  

2 12 Kolo pogonsko 0,8-1.0 Al 696625* 696625*  

2 12 Kolo pogonsko 1,0-1,2  R* 699790* 699790*  

1 6 Luč kontrolna OR 693756 693756  

2 11 Mehaniz. za pomik žice KPL. 602886 602886  

2 19 Nosilec koluta 694341 694341  

1 7 Paket cevni - gorilnik 603509 603509  

1 1 Ročaj  693391 693391  

2 18 Stavek usmerniški M94454 M94454  

1 3a Stikalo 230 / 400 V  696620  

1 3 Stikalo stopenjsko 694342 696621  

1 8.b Šoba kontaktna 0,6 677693 677693  

1 8.a Šoba kontaktna 0,8 677696 677696  

1 8.a Šoba kontaktna 0,9 600199* 600199*  

1 10.a Šoba plinska konična  677695 677695  

1 10.b Šoba plinska za točkanje  677692* 677692*  

1 10.c Kapa zaščitna (600200)* (600200)*  

2 13 Transformator energetski M03031 603033  

2 15 Vložek elektronski MM 100 695578 695578  

2 21 Ventil elektromagn.24V 604081 604081  

1 22 Priključek centralni 603506 603506  

2 22a Cevka fi5 603507 603507  

 23 Cev 5 X 1,5  VELVIC         012113 012113  

  24 Potenciometer 10kΏ 687089 687089  

  25 Reducirni ventil za plin 694171   

 25 Armatura za CO2 mini  603484  

1 26 Kolo  Ф 45  602300  

1 31 Pokrov                  694382 .RU  694382 .RU  R.1028 

1 32 Stranica leva    694377.RU 694377.RU R.1028 

1 33 Stranica desna 694378.RU 694378.RU R.1028 

2 27 Sponka vrstna 16 KV            010462 010462  
 

Opomba: deli pod  zap. številko 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 25, 26, zunanji kabli in gorilnik so potrošni deli in 
niso predmet garancije 
* - opcija 
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10 OPIS MOŽNIH ZASTOJEV IN NJIHOVA ODPRAVA   
 

Zastoj Možen vzrok Odprava zastoja 

Po vklopu aparata  
nobena funkcija ne 
deluje 

V električni napeljavi je tokokrog 
prekinjen 

Preverite omrežno napetost 230V (ali 400V  pri 
VARMIG 1905c)  v vtičnici in se prepričajte če 
je tokokrog sklenjen! POZOR – VISOKA 
NAPETOST! 

Pregorela varovalka v omrežni 
napeljavi. 

Zamenjajte varovalko in preverite njeno moč. 

Glavno stikalo na aparatu je 
neizpravno oz. poškodovano 

Zamenjati je potrebno stikalo. 

Poškodovan je glavni transformator. Zamenjati je potrebno glavni transformator. 

Aparat je med 
delovanjem 
nenadoma hehal 
variti 

Termostat je zaradi tempraturne 
preobremenotve izklopil aparat. 
Ventilator hladi aparat in prižge se 
oranžna lučka.  

Počakati, da se aparat ohladi. Termostat bo 
samodejno vklopil aparat – oranžna lučka 
ugasne. 
MED HLAJENJEM NE IZKLAPLJAJTE 
APARATA! 

Po pritisku tipkala 
na gorilniku ne 
izstopa varilna 
žica 

Poškodba cevnega paketa Zamenjati cevni paket 

Uničeno elektronsko vezje za 
dodajanje žice 

Potrebna je strokovna zamenjava vezja 
(SERVISNI POSEG!) 

Poškodba mehanizma za pogon žice Zamenjati mehanizem za pogon žice 

Slab oz. 
prekinjajoč oblok – 
slabe varilne 
lastnosti 

Slab stik med masno sponko in 
obdelovancem 

Močneje zategniti masno sponko 

Izbran varilni tok je za varjenec, ki ga 
želimo variti, preslab 

Povečati varilni tok  

Slab kontakt v kontaktni šobi Močneje pričvrstiti oz zamenjati kontaktno šobo 

Slab dotok plina oz premajhen tlak v 
jeklenki 

Povečati dotok plina (odpreti reducirni ventil) ali 
zamenjati jeklenko 

Neustrezna varilna žica oz. 
neustrezen premer žice 

Preveriti / zamenjati varilno žico 

Neustrezno izbran plin Izbrati ustrezni plin za varjenec 

Ni varilnega toka 

Poškodovan je varilni oz. masa kabel Preveriti / zamenjati poškodovani kabel 

Poškodovano tipkalo na gorilniku oz. 
uničen gorilnik 

Zamenjati gorilnik 

Po pritisku tipke 
na gorilniku ne 
izstopa plin 

Premalo odprt reducirni ventil Odpreti reducirni ventil 

Poškodovan reducirni ventil Zamenjati ga z novim 

Prazna jeklenka Zamenjati jeklenko 

Cev za dovod plina je poškodovana Zamenjati cev za dovod plina 

Poškodovan oz. uničen gorilnik s 
cevnim paketom  

Zamenjati gorilnik oz. kompleten cevni paket 

 

 

 

Zastoj Možen vzrok Odprava zastoja 

Neenakomerna 
hitrost dodajanje 
žice 

Premočno nastavljena zavora Sprostiti zavoro 

Izbrana kontaktna šoba nima 
ustreznega premera 

Izbrati ustrezno šobo glede na premer žice 

Umazano oz. poškodovano spiralno 
vodilo cevnega paketa 

Očistiti / zamenjati spiralno vodilo oz. cevni 
paket 

Neustrezno izbrano kolo za pogon 
žice 

Izbrati ustrezno kolo za pogon žice gle na 
premer le-te 

Preslabo hlajenje 

Poškodovan ventilator Zamenjati ventilator 

Visoka temperatura okolice 
Aparata ne uporablajti na soncu ali v zelo 
vročih prostorih 

POZOR:  Če pride do zastoja oz napake, ki ni opisana v zgornji tabeli, pokličite najbližji pooblaščen servis! 
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                 WICHTIG       
Diese Betriebsanleitung ist für erfahrenes Bedienungspersonal geschrieben. Sie ist vor dem 
Gebrauch des Gerätes vollständig zu lesen. Verfügen Sie nicht über ausreichende Kenntnisse und 
Erfahrung, hinsichtlich der Funktionsweise und des sicheren Einsatzes der Maschine, so wenden 
Sie sich bitte an unseren Fachberater. Dieses Gerät darf nur von Personen aufgestellt, in Betrieb 
genommen und gewartet werden, die dazu ausgebildet worden sind und diese Betriebsanleitung 
vollständig gelesen und verstanden haben. Sollten Sie noch Fragen zur Aufstellung, zum 
Anschluss oder Gebrauch dieses Gerätes haben, so setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller 
(Kundendienstabteilung) in Verbindung. 
 
 
                WARNUNG    
Die Anlagen zum Lichtbogenschweiβen der Firma OTC entsprechen dem ISO / EN 60974-10 Standard für 
Elektromagnetische Verträglichkeit. Der Anwender ist für die Installation und den Betrieb der Einrichtung 
nach Anweisung des Herstellers verantwortlich. Bei Feststellung elektromagnetischer Störungen, ist der 
Anwender dafür verantwortlich, eine technische Lösung mit Hilfe des Herstellers zu finden. 
 
Empfehlungen für die Bewertung der Umgebung (ISO/ EN 60974-10)    
Vor der Installation der Einrichtung muss der Anwender mögliche elektromagnetische Probleme in 
der Umgebung bewerten und folgendes berücksichtigen: 

 Andere Netzleitungen, Steuerleitungen, Signal- und Telekomunikationsleitungen unter, über und 
neben der Einrichtung 

 Ton- und Fernseh- sowie Rundfunksender und –Empfänger 

 Computer und andere Steuereinrichtungen 

 Sicherheitseinrichtungen, z.B. Schutz für gewerbliche Einrichtungen 

 Gesundheit der benachbarten Menschen, z.B. beim Gebrauch von Herzschrittmachern und Hörhilfen 

 Einrichtungen zum Kalibrieren und Messen 

 Die Störfestigkeit anderer Einrichtungen in der Umgebung. Der Anwender muss sicherstellen, dass 
andere Einrichtungen, die in der Umgebung genutzt werden, elektromagnetisch verträglich sind. Dies 
kann zusätzliche Schutzmassnahmen erforderlich machen. 

 Die Tageszeit, an der das Schweissgerät im Betrieb ist 
 
Empfehlungen für Verfahren zur Minimierung von Störungen     
Bei auftretenden Beeinträchtungen kann erforderlich sein, folgende Massnahmen zu treffen: 

 Filter für Netzanschluss 

 Abschirmung der Netzteilung fest installierter Schweissgeräte (guter Kontakt zwischen Abschirmung 
und Gehäuse der Einrichtung) 

 Regelmässige Wartung des Schweissgerätes 

 Deckel fest verschliesen 

 Schweissleitungen so kurz wie möglich halten 

 Potentialausgleich metalischer Teile und neben der Einrichtung (den Schweisser gegen diese 
metallischen Teile isolieren) 

 Erdung des Werkstücks 

 Selektives Abschirmen anderer Leitungen und Einrichtungen 
 

1.  UNVALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN   
Die Benutzung  von Schweissgeräten und den Schweissvorgang selbst können die eigene 
Gesundheit und die anderer Personen gefährden. Jeder Maschinenbediener muss daher 
unbedingt die unten genannten Verhütungsvorschriften lesen, sich einprägen und beachten. Wir 
möchten daran erinnern, dass der überlegte und sachkundige Gebrauch einer Maschine unter 
strenger Einhaltung aller Vorschriften die beste Absicherung gegen jede Art von Unfällen ist. Zum 
Anschluss des Gerätes, zu seiner Benutzung und seinem Transport sind die im folgenden 
genannten Vorschriften einzuhalten. 
 

 
1.1. Anschluss des Schweissgerätes   
Hierzu folgende Vorschriften unbedingt beachten: 
1. Anschluss und Wartung des Gerätes müssen gemäss der beim Anwender geltenden 

Unfallverhütungsvorschriften ausgeführt werden. 
 
 
2.                Den Zustand des Netzkabels und der Zuleitung der Steckdose auf Beschädigung 

überprüfen, ggf. ersetzen, die elektrische Anlage in regelmässigen Abständen kontrolieren. Kabel mit 
ausreichendem Querschnitt verwenden. 

3. Das Massekabel so nah wie möglich am Arbeitstisch anklemmen. Sein Anschluss an  Träger der 
Gebäudekonstruktion oder fern von Arbeitsbereich führt zu Energieverlusten und evtl. zu 
Funkenentladungen. Die verwendeten Kabel dürfen nicht in der Nähe von Hubketten, Kranseilen 
oder Stromleitungen liegen oder dort kreuzen. 

4. Ein Einsatz des Gerätes in nassen Räumen ist unbediengt zu vermeiden. Die Umgebung des 
Arbetsbereichs einschl. aller darin befindlichen Gegenstände sowie das Gerät selbst müssen trocken 
sein. Eventuelle Wasseraustritte sind unverzüglich zu reparieren. Kein Wasser oder sonstige 
Flüssigkeiten auf das Gerät spritzen. 

5. Stromführende Metallteile sollten auf keinen Fall mit direktem Hautkontakt oder durch feuchte 
Kleidung berührt werden. Sicherstellen, dass Handschuhe und Schutzkleidung immer trocken sind! 

6. Tragen Sie bei der Arbeit in feuchten Räumen oder auf Metallflächen isolierende Handschuhe und 
Sicherheitsschuhe (mit Gummisole). 

7. Das Gerät zu jeder Arbeitsunterbrechung, auch bei plötzlichem Stromausfall, abschalten. 
Unbeabsichtigte Masseleitung kann Brandgefährdung  durch Überhitzen bewirken. Das 
angeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt lassen. 

 
1.2. Personenschutz    
Durch geeignete Massnahmen ist der persönliche Schutz Dritter gegen die beim Schweissvorgang 
entstehenden Strahlen, gegen Lärm, Hitze und gasförmige Schadstoffe zu gewährleisten. Setzen Sie sich 
nie ohne Schutzmaske und –kleidung der Wirkung von Lichtbogen und glühendem Metall aus. 
Schweissarbeiten, die ohne Einhaltung der hier angeführten Vorschriften ausgeführt werden, können zu 
schweren gesundheitlichen Schäden führen.                                 
1. Tragen Sie folgende Schutzkleidung: feuerfeste Arbeitshandschuhe, dickes, langärmliges Hemd, 

lange Hosen ohne Aufschlag und hochgeschlossene Schuhe. Dies schützt die Haut vor der vom 
Lichtbogen und vom glühenden Metall abgegebenen Strahlung. Ausserdem sind eine Mütze oder ein 
Helm (zum Schutz der Haare) erforderlich. 

 
 
2.                   Die Augen sind mit einer Schutzmaske mit Filter ausreichender Schutzstufe  (mindestens 

NR 10 oder höher) zu schützen. Entsprechendes gilt für Gesicht, Ohren, Hals. Im Raum befindliche 
Personen müssen darauf hingewiessen werden, nicht in den Lichtbogen zu schauen oder sich der 
Strahlung auszusetzen. 

 
 
3.                   Im Arbeitsbereich einen Kapselgehörschutz tragen, denn der Schweissvorgang kann eine 

Lärmbelastung darstellen. 
4. Vor allem zum manuellen oder mechanischem Entfernen der Schlacke ist eine Schutzbrille mit 

Seitenklappen erforderlich. Schlackenstücke sind in der Regel sehr heiss und können beim 
Abschlegen weit abfliegen. Hierbei auch die Sicherheit der im Arbeitsbereich befindlichen Kollegen 
beachten. 

5. Den Schweissbereich durch eine feuerfeste Wand abtrennen, denn Strahlung , Funken- und 
Schlackenflug können in der Nähe befindliche Personen gefährden. 
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1.3. Brand und Explosionsverhüttung   
 
 
                                 Glühende Schlackenspritzer und Funken können eine Brandursache darstellen. 
Brände und Explosionen werden verhütet, wenn man sich an volgende Vorschriften hält: 
Brennbare Gegenstände entfernen oder ggf. mit feuerfestem Material bedecken. Zu diesen 
Materialien zählen: Holz, Sägemehl, Kleidungstücke, Lacke und Lösungsmittel, Benzin, Heizöl, 
Erdgas, Azethylen, Propan und vergleichbare brennbare Stoffe. 
1. Auch nachdem Behälter oder Leitungen geöffnet, von brennbaren Stoffen entleert und gründlich  

gereinigt wurden, ist die Schweissarbeit mit grösster Vorsicht auszuführen. 
2. Zur Brandverhütung geeignete Löschmittel wie z.B. Feuerlöscher, Wasser, Sand in der Nähe 

bereithalten. 
3. Nicht an geschlossenen Behältern oder Rohrleitungen schweissen oder schneiden. 
4. An offenen Behältern oder Rohrleitungen, die Stoffe oder Reste davon enthalten, welche unter Hitze- 

oder Feuchteeinwirkung explosionsgefährdet sind, darf nicht geschweisst oder geschnitten werden. 
 
1.4 Vergiftungsgefahr         
 
 
                  Die beim Schweissvorgang freigesetzten Gase und Rauch sind gesundheitsschädlich, 
wenn sie über längere Ziet eingeatmet werden. Daher folgende Vorschriften einhalten: 
1. Im Arbeitsbereich für eine ausreichende  natürliche oder Zwangsbelüftung sorgen. 
2. Bei der Verarbeitung von Stoffen wie Blei, Beryl, Kadmium, Zink sowie verzinkten und lackierten 

Werkstücken muss zwangsbelüftet werden. Der Schweisser hat einem Atemschutz zu tragen. 
3. Überall, wo die Luftzuführung unzureichend ist, muss mit Atemmaske und Frischluftzufuhr gearbeitet 

werden. 
4. Als Grundregel gilt, dass der Schweisser  bei Schweissarbeiten in engen Räumen von einer aussen 

befindlicher Person versichert wird. Alle diesbezüglichen Vorschriften zur Unfallverhütung sind 
einzuhalten. 

5. Keine Schweissarbeiten in der Nähe von Abteilungen ausführen, in dennen entfettet oder lackiert 
wird. Dort können (wegen dieser Bearbeitung) Chlorkohlenwasserstoff-haltige Dämpfe vorliegen, die 
unter einwirkung von Hitze und Strahlung des Lichtbogens Phosgene, ein hochgiftiges Gas, bilden. 

6. Zeichen für eine mangelhafte Belüftung und gleichzeitig Vergiftungssymptome sind die Reizung von 
Augen, Nase und Rachen. In diesem Fall die Arbeit abbrechen und den Arbeitsplatz besser belüften. 
Solte das Unwohlsein andauern, die Schweissarbeit beenden. 

 
1.5  Aufstellung des Schweissgerätes       
Zur Aufstellung des Gerätes sind folgende Vorschriften zu berücksichtigen: 
1. Der Bediener muss leichten Zugang zu Schaltern und Anschlüssen des Gerätes haben. 
2. Das Gerät nicht in sehr engen Räumen aufstellen, denn es muss immer eine ausreichende Belüftung 

des Generators gewährleistet sein. Sehr staubige oder verschmutzte Räume sind zu vermeiden, weil 
das Gerät Staub und andere Fremdkörper ansaugen könnte. 

3. Die Maschine (Einschliesslich Kabel) darf weder den Durchgang noch Arbeitsständigkeit anderer 
Personen behindern. 

4. Das Gerät muss gegen Umkippen und Herunterstürzen gesichert aufgestellt werden. 
5. Jede Aufstellung an einer erhöht liegenden Stelle birgt die Gefahr eines möglichen Herunterstürzens. 
 
1.6 Transport des Schweissgerätes        
Das Gerät wurde für ziehen und Transportieren entworfen und gebaut. Werden folgende Regeln 
eingehalten, so ist ein Transportieren einfach möglich: 
1. Das Gerät kann am darauf befindlichen Griff gezogen werden, nachdem die Räder montiert sind. 
2. Vor einem Ziehen und Bewegen ist das Schweissgerät vom Stromnetz zu trennen und sind die 

angeschlossenen Kabel abzunehmen. 
3. Das Gerät darf nicht an seinen Kabeln angehoben oder gezogen  werden. 
 
 

 

2. BESCHREIBUNG DES GERÄTES       
Die kleine MIG/MAG Schutzgasschweissgeräte sind für Hobby-einsatz vorgesehen. Die VARMIG 1600c 
ist Geräte für den Anschluss an die Netzspannung 230V / 50Hz  gebaut. VARMIG 1905c ist sowolh für 
230 als auch főr 400 V Netzspannung vorgesehen. Als Schutzgas können Sie, je nach Materialart ein 
Gasgemisch (Ar 82% - CO2 18% für Stahl), reinem Argon oder CO2 verwenden. Das Gehäuse ist 
zeitgemäss geformt und den technischen Charakteristiken und der Funktionalität der eingebauten Teile 
angepasst. Auf der Frontplattel ist ein Handgriff montiert, der ein schnelles und einfaches Ziehen des 
Gerätes ermöglicht. Auf dem Boden befinden sich auch zwei Räder, die das Gerät mobiler machen und 
dem Gerät die erforderliche Stabilität am Arbeitsplatz geben. Auf der Frontplatte befinden sich die 
Elemente, die für eine sichere und tadellose Gerätebedienung notwendig sind.  

 
Anhang: Das Gerät VARMIG 1905c, 1600c: ist ein halbautomatiasches Schweissgerät zum 
Lichtbogenschweissen ohne Schutzgas. Das Gerät ist zum Schweissen von dünnen Blechen geeignet, 
für Hobby Arbeiten mit kleiner Schweissintensität. 
Das Gerät ist hinsichtlich der Sicherheit, Zuverlässigkeit der Technik, der Form und Konstruktion so 
hergestellt, dass alle Forderungen der modernen Schweisstechnologie erfüllt sind. 
Wegen der Spezifik des Schweissens mit Fülldraht (Schweissen ohne Schutzgas) müssen folgende 
Anleitungen befolgt werden: 

- Bei der Benutzung von Fülldraht mit der Kennzeichnung DC- müssen die sekundär energetische 
Leiter auf der entsprechende Klemme ausgewechselt werden, wie es auf dem Aufkleber bei der 
Klemme angezeigt wird (Ausführung NO GAS). In dieser Position bekommt man am Massekabel 
positive Spannung. 

- Das Schweissen darf nur in offenen Räumen oder in Räumen mit entsprechender Beluftung 
durchgeführt werden. 

Im Fall, dass man nach dem Standardmässigen MIG bzw. MAG Verfahren (mit Schutzgas) schweissen 
möchte, müssen die sekundär energetische Leiter auf der Klemme umgetauscht werden, wie es auf 
dem Aufkleber bei der Klemme angezeigt wird (Ausführung GAS) und Schutzgas benutzt werden. 
 

3.  TECHNISCHE DATEN         
 

 
VARMIG 1600c 

Profimig 
VARMIG 1905c  

Profimig 

Netzanschluss 230V/50Hz 230V/50H
z 

400V/50Hz 

Leistungsaufnahme 5,3 kVA 5,3 kVA 6,8 kVA 

Leerlaufverbrauch 19 W 21 W 21 W 

Effizienz 55.3 %   56,3 % 58,5 % 

Sicherung 16 A 16 A 

cos 0,85 0,85 

Leerlaufspannung 18 – 31 V 18 – 33 V 

Schweisstrom 30 – 160 A 25 – 150 A 80 – 190 A 

Schweisspannung 15,5 – 22V 15 – 21,5V 18 – 23,5V 

ED 

8% ---  

10% 160A  150 A /15% 190 A /15% 

60% 65A   75 A  94 A  

100% 50A  58 A  73 A  

Schweisstromregulation 4 Stufen 4 stopnje 

Schweissdrahtdurchmesser 0,6 ; 0,8 mm 0,6 ; 0,8 mm 

Schutzart IP21 IP 21 

Isolationsklasse P ventilator 

Gewicht 28 kg 34 kg 

Abmessungen 600x330x420 600x330x420 
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4.   KONSTRUKTION DES GERÄTES   
Die kleine und kompakte Konstruktion macht die Geräte sehr mobil für den Einsatz in kleinen Räumen 
unter schwierigen Bediengungen.  
Unter dem Deckel befinden sich die Drahtrolle (max. 5 kg) und das Vorschubmechanismus mit direkt 
angeschlossenem Schweisskabel bzw. Schlauchpaket. Für Die Gasflasche (max 10 l) ist ein Platz auf 
verlängtem Boden vorgesehen. Die Flasche ist mit beiliegender Kette auf der Rückseite zu befestigen. 
Hierneben befindet sich auch das Ventil für den Gasanschluss. 
 

4.1. Anhang: Schweissgerät zum Schweissen mit Fülldraht 
Das Schweissgerät Varmig 1905c/1600c ist in kompakter Ausführung, kleinerer Dimensionen mit grosser 
Mobilität und zur Arbeit in gut belufteten Räumen geeignet (schweissen Sie niemals mit Fülldraht in 
kleinen, schlecht belufteten Räumen). Die Drahtspule und der Drahtvorschubmechanismus sind im 
Gehäuse montiert. Der Brenner ist zum Schweissen mit Fülldraht angepasst. 
 

5. AUSFÜHRUNG DES GERÄTES        
 

5.1.Das Gehäuse                                                                                  
Das Gehäuse ist aus hochqualitätem Stahl gemacht und modern geformt, so dass der Deckel 
Problemloss zu öffnen ist, was den leichten auswächsel der Drahtrolle ermöglicht.  
 
5.2. Der Transformator                                                                                
Isolationsklasse H. Primär- und Sekundärwicklung sind galwanisch getrennt. 
 

5.3. Gleichrichter                                                                                  
Ist aus Einpressdioden und Kühlkörper gemacht. Dient zur Gleichrichtung des Schweisstromes. 
 

5.4. Drossel                                                                                                       
Verbessert die Schweissdynamik bedeutend.  
 
5.5. Steuerplatine                                                                                  
Reguliert die Drahtvorschubgeschwiendigkeit. 
 

5.6.Drahtvorschubmechanismus mit Motor       
Für den Drahtvorschub eingesetzt. Der entsprechende Druck der Vorschubrollen auf den Draht wird 
durch drehen der Einstellmutter gestellt. Für verschiedene Drahtdurchmesser sollen ensprechende 
Vorschubrollen verwendet. 
 
5.7. Elektromagnetisches Gasventil        
Das Ventil ermöglicht den Gaszufur. Die entsprechende Gasmenge wird mit dem Druckminderer 
eingestellt. Wenn alles gut eingestellt ist, ist den Gasausgang aus dem Brenner zu hören.  
 
5.8. Bedienungselemente                                                                                 

 Ein/Aus Schalter  

 Wahlschalter (getrennt von Ein/Aus Schaslter – nur bei VARMIG 1905c Profimig) 

 Potentiometer zur Einstellung der Drahtgeschwindigkeit 

 Anschlusskabel 

 Massekabel mit Klemme 

 Schlauchpaket mit Brenner 

 Gasdruckminderer 
 
6.   VORBEREITUNG DES GERÄTS ZUM SCHWEISSEN   
 

6.1.  Netzanschluss         
Die VARMIG 1600c:  Schutzgasschweissgeräte mit Anschlusskabel und Standardstecker für 230V / 50Hz 
und können an jede Steckdose mit Schutzkontakten, deren Stromleitung vorgeschriebener Grösse ist, 
angeschlossen werden.  VARMIG 1905c  kann sowohl an 230, als auch an 400 V Netzspannung 
angeschlossen sein. Beim Anschluss an 230 V Netzspannung den angelegten Adapter benutzen! 
 

Bei jedem Anschluss muss der Schalter in Position "0" sein. 
 

 

VORSICHT: Der Schweissbrenner und Masseklemme sind direkt mit dem 
energetischen Teil verbunden. Vor dem Anschluss des Gerätes an die Netzspannung 
muss man darauf achten, dass die Klemme nicht an Schweissbrenner 
kurzgeschlossen ist! 

 
6.2.  Drahtrolle – bis max. 5kg   
Die Drahtolle auf den Träger anlegen. Bei der Montage auf die richtige Abwicklungsrichtung aufmerksam 
sein. 
 
6.3.  Einführung des Drahtes   
Um alle Probleme, die bei der Einführung vorkommen könnten zu umgehen, soll man den Draht bei der 
Einführung abbiegen. Die Feder mit Drehen der Schraube nachlassen und die Vorschubrolle von der 
Druckrolle trennen. Überprüfen, ob die asgewählte Vorschubrolle den Drahtdurchmessewr entspricht, 
wenn nich, die Vorschubrolle umdrehen. Den Draht dann durch diese zwei Rollen in die Führungsseele 
des Schweispaketes einführen. Die Vorschubrolle an Druckeolle drücken und die Schraube eindrehen 
bzw. nachziehen bis der Draht dzwischen den Rollen nicht mehr schleift.  
 
6.4.Gasflasche     
Kleine Gasflasche (10 kg) auf den Boden des Gerätes stellen und mit der Kette befestigen.Die 
Abdeckkappe entfernen und den Druckminderer an die Flasche befestigen, dass das Gas nicht entweicht. 
Den Schlauch an den Anschluss befestigen und die Verbindung mit Muffe sichern. 
 
6.4.1. Anhang – Schweissen mit Fülldraht 

Anstelle der Gasflasche mit Schutzgas, die beim Schweissen mit Fülldraht nicht benutzt wird, 
ist ein entsprechender Zusatzmaterial (Fülldraht) notwendig, und ein entsprechender Brenner 
zum Schweissen mit Fülldraht, z.Bp. Brenner RV 13/2m P. 
 
7. DAS  SCHWEISSEN    
Das Gerät stellt man auf den Arbeitsplatz und zwar so, dass die Luft gut kreisen kann und somit auch die 
Kühlung des Gerätes ermöglicht ist. Das Massekabel mit der Klemme wird ans Werkstück mit sauberer, 
unoxidierter Oberfläche geklemmt. Mit Bezug auf das Material und die Werkstückdicke wird der 
entsprechende Drahtdurchmesser gewählt (0,6 – 0,8 mm). Nach dem Drehen des Schalters ist das 
Schweissgerät eingeschaltet und zum Schweissen bereit. Mit dem Potentiometer wird die entsprechende 
Drahtgeschwindigkeit gewählt.  
Die Führung des Brenners beinflusst die Schweissnahtqualität sehr. Das ist aus dem Bild unten 
ersichtlich. Der Abstand zwischendem Draht und dem Werkstück muss konstant sein. Die Empfohlene 
Distanz für Stahlbleche ist 5-10 mm und für Aluminium 20 mm. 
  
 
                                                                                   
                                                                                                 
                                           
                                                                                                                                        KONTAKT 
                                                                                                                                            DÜSE         

 
 
 
        
                 PUSH                RECHTECK              PULL 
              POSITION             POSITION           POSITION 
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Per Druck auf Brennertaste wird angefangen zu Schweissen. Der Brenner wird nach einer der drei oben 
angezeigten Methoden geführt. 
 
               
                  WICHTIG! Sobald das Schweisgäret überhitzt ist, schaltet es ab. Während der Kühlung 
das Gerät nicht ausschalten! 
 

8.  WARTUNG          
Unter normalen Arbeitsbedingungen benötigen die VARMIG Schweissgeräte sehr wenig 
Instandhaltungsarbeiten. Bei der Arbeit muss folgendes berücksichtigt werden: 

 zeitweilig muss das Gerät mit Druckluft ausgeblasen werden  

 einmal im Jahr müssen die Schweisskabelverbindungen mit der Sekundärwicklung und die 
Verbindung der Erdklemme überprüft werden 

 

8.1.  Täglich         

 Bei jedem Drahtrollenwächsel überprüfen, wenn der Draht leicht durch die Führungsseele läuft  

 Drahtführungssele ausblasen 

 Gasdüse vom Schmutz befreien 

 Kontaktdüse überprüfen (ausgenützte gasdüsen verursachen schlechten Lichtbogen) 

 Gasflasche und Druckminderer überprüfen. 
  

8.2.  Wöchentlich    

 Anschlusskabel überprüfen 

 Massekabel und Klemme überprüfen 

 Vorschubrollen reinigen. 
 

8.4. Jede 6 Monate     
Die Seitenwände entfernen und das Gäret im Inneren mit Druckluft ausblasen. Alle Schrauben 
nachziehen wenn nötig.  
 

Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose herausziehen! 
 

9. ERSATZTEILLISTE         
 

Bild Pos. Bezeichnung 
VARMIG 1600c 

Profimig 
VARMIG 1905c  

Profimig 

 

2 14 Drossel M03032 M03032  

2 17 Ventilator 689241 689241  

1 2 Potentiometerknopf 015112 015112  

1 5 Netzkabel 678706 677069  

1 5a Reduzierkabel  677074  

1 4 Massekabel 602740 602740  

1 2 Knopfanzeige 015115 015115  

1 11 Rad OK 125 / Ф 12 694344 694344  

2 12 Vorschubrolle  0,6-0,8 693016 693016  

2 12 Vorschubrolle  0,8-1.0 Al 696625 696625  

2 12 Vorschubrolle  1,0-1,2 R* 699790 699790  

1 6 Kontrollampe  693756 693756  

2 11 Vorschubmechanismus 602886 602886  

2 19 Traeger 694341 694341  

1 7 Schweissbrenner 603509 602759  
 

 

Bild Pos. Bezeichnung 
VARMIG 1600c 

Profimig 
VARMIG 1905c  

Profimig 

 

1 1 Griff 693391 693391  

2 18 Gleichrichter M94454 M94454  

1 3a Schalter 230 / 400 V  696620  

1 3 Wahlschalter 694342 696621  

1 8.b Stromdűse 0,6 677693 677693  

1 8.a Stromdűse 0,8 677696 677696  

1 8.a Stromdűse 0,9 600199* 600199*  

1 10.a Gasdűse kon. 677695 677695  

1 10.b Gasdűse punkt. 677692 677692  

1 10.c Brennerschutzkappe (600200)* (600200)*  

2 13 Transformator M03031 603033  

2 15 Steuerplatine MM 100 695578 695578  

 21 Gasmagnetventil 604081 604081  

 22 Zentralanschluss 603506 603506  

 23 Rohr 603507 603507  

   24 Potentiometer 10k 687089 687089  

   25 Druckminderer 694171 693947  

 26 Rad  Ф 45  602300  

1 31 Deckel-oben 694382 .RU  694382 .RU  R.1028 

1 32 Seitedeckel links 694377.RU 694377.RU R.1028 

1 33 Seitendeckel rechts 694378.RU 694378.RU R.1028 
 

Bemerkung:  Die Teile  Pos. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 25, 26 sowie Schlauchpaket & Massekabel sind 
Verschleißteile und für diese gewähren wir keine Garantie 

    * - Option 
 

10.  FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG   

 

Fehler Ursache Behebung 

Nach Einschalten 
funktioniert das 
Gerät nicht 

Die Netzleitung ist beschädigt 
Die 230 V (oder 400 V bei VARMIG 
1905c)  Netzleitung überprüfen 

Die Netzsicherungen sind durchgebrannt Die Sicherungen auswechseln 

Der Ein/Aus Schalter des Geräts ist beschädigt Den Schalter auswechseln 

Der Schweisstrafo ist beschädigt Den Transformator auswechseln 

Während des 
Schweissens ist das 
Schweissen 
plötzlich 
unterbrochen 

Wegen der Überhitzung hat das Thermostat 
das Gerät abgeschaltet – die gelbe Lampe 
leuchtet 

Das Gerät wird nach der Abkühlung 
wieder eingeschaltet – die gelbe Lampe 
leuchtet nicht 
WÄHREND DER KÜHLUNG DAS 
GERÄT NICHT AUSSCHALTEN! 

Schlechtes oder 
unterbrechendes 
Lichtbogen 

Der Kontakt zwischen der Klemme und dem 
Werkstück ist schwach 

Die Klemme an Werkstück festsrauben 

Der ausgewählte Schweisstrom ist zu klein Höheren Strom auswählen 

Kein Schweisstrom 
Netzschalter 
eingeschaltet, 
Anzeigen leuchten 

Masseanschluss falsch 
Masseanschluss und Klemme 
überprüfen 

Stromkabel im Schweissbrenner unterbrochen Brenner tauschen 
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Fehler Ursache Behebung 

Keine Funktion nach 
Drücken der 
Brennertaste 
Netzschalter 
eingeschaltet, 
Anzeigen leuchten 

Schweissbrenner defekt Schweissbrenner tauschen 

Kein Schutzgas. 
Alle  
anderen 
Funktionen 
vorhanden 

Gasflasche leer Gasflasche wechseln 

Gasdruckminderer defekt Gasdruckminderer tauschen 

Gasschlauch nicht montiert od. schadhaft Gasschlauch montieren oder tauschen 

Schweissbrenner defekt Schweissbrenner wechseln 

Gasmagnetventil defekt Gasmagnetventil tauschen 

Schlechte 
Schweiss- 
eigenschaft 

Falsche Schweissparameter Einstellungen überprüfen 

Masseverbindung schlecht 
Guten Kontakt zum Werkstück 
herstellen 

Kein bzw. zuwenig Schutzgas 
Druckminderer, Gasschlauch, 
Gasmagnetventil, 
Brennergasanschluss, etc. überprüfen 

Schweissbrenner undicht Schweissbrenner wechseln 

Falsches oder ausgeschliffenes 
Kontaktrohr 

Kontaktrohr wechseln 

Falsche Drahtlegierung bzw. falscher  
Drahtdurchmesser 

Eingelegte Drahtrolle kontrollieren 

Verschweissbarkeit des Grundstoffes 
prüfen 

Schutzgas für Drahtlegierung nicht 
geeignet 

Korrektes Schutzgas verwenden 

Unregelmässige 
Draht-
geschwindigkeit 

Bremse zu stark eingestellt Bremse lockern 

Bohrung des Kontaktrohres zu eng Passendes Kontaktrohr verwenden. 

Drahtförderseele im Schweissbrenner 
defekt 

Drahtförderseel auf Knicke, 
Verschmutzung, etc. prüfen 

Drahtvorschubrollen für verwendeten 
Schweissdraht nicht geeignet 

Passende Drahtvorschubrollen 
verwenden 

Falscher Anpressdruck der 
Drahtvorschubrollen 

Anpressdruck optimieren 

Zu geringe 
Kühlleistung 

Ventilator defekt Ventilator erneuern bzw. tauschen 

Zu heisse Umgebungstemperatur 
Das Gerät nicht den direkten 
Sonnenstrahlen aussetzen und nicht 
in zu heissen Räumen verwenden 

 
 

11.  DIENSTLEISTUNGEN UND GARANTIE    
 

Siehe Garantieschein! 
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                 IMPORTANT           
This manual been written for expert operators and must be read entirely before operating the 
equipment. Persons not conversant with methods and operations of the equipment should 
consult the manufakturer. Do not attempt to set up, operate or service equipment if not qualified 
to do so or if this manual has not been read and understood. If in doubt regarding equipment 
installation and use, consult the manufacturer (technical assistance deperment). 
 

1.0. SAFETY REGULATIONS    
Electric arc welding machines made by DAIHEN VARSTROJ, meet the requirements of the  ISO / EN 
60974-10 standard for electromagnetic compatibility (this standard applies only on electric arc welding 
machines). The use of welding equipment and welding operations entail hazards for the operator and 
third persons. The reading, comprehensions and respect of the safety regulations below are 
compulsory. Remember that  a sensible operator who is well aware and respectfulof his duties is the 
best guarantee against accidents. Read and comply with the following regulations prior to connecting, 
preparing, using or transporting welding equipment. 
 

1.1. Installation of equipment        
Compliance with the following regulations is fundamental to safety: 
1. Installation and maintenance of equipment must be performed in compliance with safety standards 

(ISO/ EN 60974-10). 
 
 
2.                    Pay attention to the state of wear of socket and plug wiring; renew if necessary. Service 

the equipment periodically sized wiring. 
3. Connect the lead cable as near as possible to the operating area. Earth connections to structural part 

of biuldings or to other places distant from the operating area will reduce their effectiveness and 
increase the danger of electric shock. Do not pass eqiupment cables through or near lifting chains, 
crane cables or any electrical lines. 

4. Never use welding equipment near water. Ensure that the surrounding area, including any objects 
therein and the equipment, is dry. Repair water leakages immediately. Do not spray water or other 
liquids on the machine. 

5. Avoid all direct contact with the skin or wet garments with metal parts under tension. Check that 
gloves and protection are dry! 

6. Always wear gloves and rubber soled shoes when working in wet areas or standing om metal 
surfaces. 

7. Always turn off equipment when not being used or in the event of power failure. Accidental earth 
discharges may cause overheating and fire hazards. Do not leave powered equipment unattended. 

 
1.2. Personal protection and protection of others      
Welding operations are a source of radiation, noise, heat and noxious fumes; for this reason, the 
protection of the operator and of third persons must be guaranteed with suitable safety devices 
and precautions. Failure to observe thee regulations during operation could lead to serious health 
risks. 
1. Wear fire-resistant work gloves, a heavy duty long-sleeved shirt, trousers without turn-ups and shoes 

with high uppers or boots to protect skin from arc rays and metal sparks and a welder's helmetor cap 
to protect the hair. 

            
 
2.               Use a protective mask with suitable glass filter (at least NR10) to protect eyes. Take 

measures to protect face, ears and neck. Advise other persons in the victinity to look away and stand 
clear of arc rays and hot metal. 

 
 
3.                  Wear ear protectors; welding operations are often noisy and may disturb other person in 

the work area. 

 
 

4. Always wear safety glasses with side shield, particularly during manual or mechanical removal of 
slag. High temperature slag may be projected to great distances. Pay attention to fellow workers in 
the victinity. 

5. Position a fire-resistant screen around the welding area to protect persons in the victinity from arc 
rays, sparks and slag. 

6. Compressed gas cylinders are potentially dangerous; consult the supplier for correct handling 
procedurs. Always protect cylinders from direct sunlight, flame, flames, sudden temperature changes 
and low temperatures. 

 

1.3. Fire and explosion prevention        
 
 
                                      Hot slag and sparks can cause fire outbreaks. Explosions and fires can be 
prevented by following the procedure described below: 
Clear away or protect inflammable objects and substances (wood, saw dust, clothing, paints, 
solvents, petrol, kerosene, natural gas, acetylene, propan, etc.) with fire-proof material. 
1. Always perform welding operations with caution, even when containers and tubes have been emptied 

and thoroughly cleaned. 
2. As a preventative measure, keep extinguishing equipment within easy reach, such as fire 

extinguishers, water and sand. 
3. Never weld or cut containers or pipes. 
4. Never weld or cut containers or pipes (even open) containing or wich have contained substances that 

could give rise to explosions or other dangerous reactions when exposed to humidity or heat sources.  
 
1.4. Metal fume hazards         
 
 
                   Welding fumes and gases may be hazardous if inhaled for long periods of time. Follow 

the procedure below: 
1. Install a natural or foirced-air ventilation system in the work area. 
2. Use a forced-air ventilation systen when welding lead, beryllium, admium, zinc, zinc-coated or                                                                                                         
      painted materials; wear a protective mask. 
3. If the ventilation system is inadequate, use an air respirator. 
4. Beware of gas leaks. Shield gases such as argon are dense than air, and when used in confined  

spaces will replace it. 
5. In the event of welding operations in confined places (e.g. inside boilers, trenches), the welder should 

be externally accompanied by another person. Always observe accident-prevention procedurs. 
6. Keep gas cylinders in a well-ventilated area. 
7. Close the main valve when gas is not in use. 
8. Do not perform welding operations near chlorinated hydrocarbon vapours produced by degreasing or  

painting; the heat generated by arc rays can reat to form phosgene, a highly toxic gas 
9. Irritation of the eyes, nose and throat are symptoms of inadequate ventilation. Take immediate steps  

to improve ventilation. Do not continue welding if symptoms persist. 
 

1.5. Positioning the power source        
Position equipment in compliance with the following indications: 
The operator must have unobstracted access to controls and equipment connections. 
Do not position equipment in confined, closed places. Ventilation of the power source is 
extremely important. 
1. The operator must have unobstrected access to controls and equipment connections. 
2. Do not position equipment in confined, closed places. Ventilation of the power source is extremley 

important. Avoid dusty or dirty locations, where dust or other debris could be aspirated by the system. 
3. Equipment (including wiring) must not obstruct corridors or work activities of other personnel. 
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4. Position the power source securely to avoid falling or overturning. 
5. Bear in mind the risk of falling of equipment situated in overhead positions. 
 
1.6. Transporting the power source        

The macine is easy to lift, transport and handle, though the following procedures must always 
be observed: 

1. The machine may be moved by draging or pushing on the wheels after installing of enclosed wheels. 
2. Always disconnect the power sourceand accessories from mains supply before any moving or 

handling operations. 
3. Do nat drag or pull equipment by the cables. 

 

2. DESCRIPTION OF THE MACHINE      
       
VARMIG 1600c and 1905c are semi-automatic welding machines intended for electric-arc welding in a 

protective gas atmosphere. As protective gas the following may be used CO2, Argon and gas mixtures 

(Ar82% - CO2 18%), depending on the welding material (alloyed or non alloyed steels, bright metals and 
their alloys). The machines are particulary suitable for welding thin sheet. They are ideal for vehicle 
accident repair shops and smaller hobby jobs, where small welding intensity is required. The machine 
construction meet all safety, reliability and design standards of modern welding technique. 
 
Features: 

 appropriate for welding of steel (thicknes 0,5 – 5,0 mm) and stainless steel (thickness 0,5 – 4 mm) in 
a gas protection atmosphere Ar/CO2 mixtures); 

 high quality of weld-seam; 

 high working velocity and wide field of use; 

 simple and easy maintenance and use. 
 
UTILISATION FOR INTENDED PURPOSE ONLY 
 
VARMIG welding machines are intended to be used SOLELY for MIG/MAG welding. Any other use, or 
any use going beyond the above, is deemed to be »not for the intended purpose« and the manufacturer 
shall not be liable for any damage resulting therefrom! 
 

»Utilisation for intended purpose« shall also be deemed to encompass: 

 the observance of all instructions in the operating manual 

 the carrying out of all prescribed inspection and maintenance work. 
 

Additional: VARMIG 1905c,1600c:  is semiautomatic welding machine for arc welding without shielding 
gas. Machine is intended for welding thin metal sheets, for hobby with low working intensity. 
Machine is constructed to comply with safety, performance, design and construction standards. 
Because of the specifics of  welding without shielding gas a few recommendations should be noticed: 
- by using welding wire with mark DC a switch of secondary energetic conductors should be carryed 

out. As instructed on sticker (NO GAS) by wire feeding mechanism. By VARMIG 1600 such position 
of secondary conductors is standard. In this case a positive tension is in mass cable. 

- welding can be carryed out only on open space or in space with quality fume extraction. 
- In case we want to use standard welding method MIG or MAG (welding with shielding gas) again a a 

switch of secondary energetic conductors should be carryed out as instructed on sticker (GAS) by 
wire feeding mechanism. 

 

3. TECHNICAL DATA         
 

 
VARMIG 1600c 

Profimig 
VARMIG 1905c  

Profimig 

Supply voltage 230V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz 

Maximum power supply 5,3 kVA 5,3 kVA 6,8 kVA 

No/load voltage 19 W 21 W 21 W 

Idle state comsumption 55.3 %   56,3 % 58,5 % 

Fuse (slow) 16 A 16 A 

Cos  0,85 0,85 

Open circuit voltage 18 – 31 V 18 – 33 V 

Welding current 30 – 160 A 25 – 150 A 80 – 190 A 

Welding voltage 15,5  – 22 V 15 – 21,5V 18 – 23,5V 

Duty cycle 

8% --- --- 

10% 160A  150 A /15% 190 A /15% 

60% 65A   75 A  94 A  

100% 50A  58 A  73 A  

Welding current regulation 4 position switch 2 x 6 position switch 

 Welding wire diameter 0,6 ; 0,8 mm 0,6 ; 0,8 mm 

Protection IP21 IP21 

Cooling Fan Fan 

Weight 28 kg 31 kg 

Dimensions LxWxH (mm) 600x330x420 600x330x420 

 

4. CONSTRUCTION         
These semi-automatic welding machines have compact design, small dimensions and therefore, they are 
very mobile and suitable for work in smaller rooms, hard conditions, where frequently movement is 
required. The extended bottom abowe the wheels is intended to carry the gas cylinder up to 10 kgs. The 
wire-spool holder and the wirefeeder are installed inside the housing. 
 
4.1 Additional: Welding semiautomat for welding with flux cored wire 
Welding semiautomat VARMIG 1905c/1600c of compact and small design has a high mobility and is 
intended for welding on open space (never weld in small rooms without airflow). Wire disc with welding 
wire and wire drive mechanism are situated in the machine. Welding torch is modified for flux cored wire. 
 

5. CONFIGURATION OF THE MACHINE       
 

5.1   The housing of the machines        
The casing is made of high-quality material and it is modern-designed. The cover on the top is easy to 
open, so the wire-spool can be changed easily. 
 
5.2   Power transformer    
H-insulation class. The primary and secondary coil is galvanicaly separated. 
 
5.3   Silicon rectifier stack    
It is made of cooling ribs with pressed-in diodes, which are connected to one-phase bridge. This rectifier 
stack is used for rectifiing of welding current. 

 
5.4 Choke    
It has a great influence on the quality and dynamics of welding process. It's construction enables the 
highest possible choking of  frequency oscillation by welding-arc's short-circuit. 
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5.5 Electronic board         
It serves for regulation of wirefeeding motor and wire speed. 

 
5.6 Wirefeeding mechanism with motor       

 It is compact-designed, direct-circuit motor. The mechanism is feeding the wire ttrough the wire 
feeding roller, which is placed on reductor's shaft. The strength of pressure-roll to the wire and the 
feeding roller may be adjustable by turning the screw (with spring). 

 
5.7 Magnetic valve -   

  It serves to open and close the gas outlet from the cylinder. From there the gas goes trough the 
seamed tube into the welding cable and torch. The gas flow is active by pressing the button on torch 
only.  
 

5.8 Control and serve elements        

 main switch 

 switch for current selection (separated from main switch at  Varmig 1905c only) 

 wirefeeding velocity-adjustment knob  

 connection cable  

 mass cable with clamp  

 welding cable with torch 

 gas-pressure regulator  
 

6. PREPARING FOR WELDING        
 
6.1.  Mains connection       
VARMIG VARMIG 1600c: Welding machines are equipped with connection cable and standard plug for 
230 V / 50 Hz. They are appropriate for connection to each plug socket with protecting contacts.  
VARMIG 1905c welding machines are equipped with connection for 1 x 400V/50Hz and 230V/50Hz. At 
connection to 230 V mains supply use the appropriate adapter enclosed. 
 

Please assure, that the main switch is in position 0 before connecting the cable to the plug 
socket.  
 
6.2    Mounting the wire spool – small (5 kgs)   
Mount the wire-spool (low alloyed steel) onto the spool holder. Please pay attention to the correct 
direction of unwinding the wire by mounting the spool. 

 
6.3    Leading-trough  the wire         
The wire has to be bend before leading it trough the feeding rollers and infeed tube of welding torch to 
avoid sticking. With turning  the screw to the left release the spring and shift up the clamping handle with 
the braking-roller. Assure, that the groove on the feeding-roller is equal to the welding wire diameter. 
Insert the wire trough the infeed tube  of the roller drive and a few cm into the infeed tube of the welding 
torch. Adjust the appropriate pressure of the feeding roller with turning the srew to the right (the feeding 
roller may not slide on the wire). 
 
6.4    Gas cylinder           

 place the gas-cylinder onto the backside of the machine (max 10 kgs) or floor 

 fix the gas-cylinder in place with safety chain 
 

N.B.! The cylinder will only be optimaly fixed in the upper part of the cylinder (not at the neck) 
 

 remove the protective cap from the gas cylinder 

 give the gas-cylinder valve a brief turn to the left (anticlockwise) to blow off any dirt around the valve 

 check the seal on the pressure regulator 

 
 

 screw the pressure regulator onto vthe gas cylinder and tighten it 

 assure, that no gas deserts 

 attach the protective-gas hose to the gas-pipe on the machine and fix it with enclosed embrance 
 

6.4.1. Additional – welding with flux cored wire 
Shielding gas is not neccessary for welding with flux cored wire, the wire itself is sufficient. Also, it is 
neccessary to use proper welding torch for example TORCH RV 13/2m P. 
 

7. MIG/MAG WELDING         
Caution!  Before starting up for the first time read the safety rules. 

 place the machine onto the working place so, that the best cooling possibility is achieved  

 plug the machine into the mains  

 set the protective-gas rate  

 connect the earth (mass) cable to the workpiece 

 adjust the wirespeed with a knob aproximately into the middle of the scale 

 check out if the wireis leaded-trogh correctly  

 remove the protective gas-nozzle and the contact nozzle from the torch 

 assure, that the chosen contact nozzle is equal to the wire diameter 

 press the button on the torch and check the wirefeed and the gas outflow. If everything is OK, the 
wirefeeder is pushing-out the wire and the gas valve is open, so the das is coming out 

 fix the protective gas-nozzle and the contact nozzle back to the torch 

 the perfect length of the welding wire outside the nozzle is 5-10 mm (cut off the rest) 

 depending materials you are intended to weld, choose the suitable parameters with a welding 
current-switch and wirespeed-knob 

 try to weld by pressing the button on the torch. If the chosen parameters are correct the sound of 
welding is equable and the seam is well. 

 

The welding current is adjustable with a 4 position switch. Turn right – higher current / turn left – lower 
current. The value of the selected current is marked on the front panel for each switch-position. 
 

The stable arc is very important for quality welding-seam. Please pay attention to the constant distance 
beetwen nozzle and workpiece and try to guide the torch as constatly as possible. The appropriate 
distance between torch and workpiece is around 5-10 mm (stainless steel) and 20 mm (aluminium).  

 

The machine is equipped with an overtemperature thermostat. If this is active, the orange indicator is lit 
up. At that moment the machine is out of order. The cooling system operates only. Tha machine will fail to 
weld until temperature indicaror is lit up.  
 

Caution! DON'T SHUT OFF THE MACHINE IF TEMPERATURE INDICATOR IS LIT UP!  
 
                                                                                   
                                                                                                 
                                           
                                                                                                                                        CONTACT 
                                                                                                                                         NOZZLE        

 
 
        
 

                 PUSH             RECTANGULAR          PULL 
              POSITION              POSITION           POSITION 
                         
 
 
                 WARNING! Welding cable and mass cable are connected directly to the power part of the 
machine. Please assure, that the torch and mass clamp are not in short-circuit before turning the switch. 
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8. CARE AND MAINTENANCE        
Warning!  Before opening the machine, switch it off, unplug it from the mains and put up the warning sign 
to stop anybody inadvertently switching it back on again. If necessary, discharge the electrolytic 
capacitors. 
 

In order to keep your welding machine operational for years to come, you should observe the following: 

 carry out safety inspections at the stipulated intervals 

 depending on the machine location, but no less often than twice a year, remove the side panels from 
the machine and blow the inside of the machine clean with dry, reduced blow compressed air. Do not 
aim air-jets at electronic components from to close a range. 

 If a lot of dust has accumulated, clean the cooling-air ducts. 

 daily check out the nozzles, wirefeeder and rollers, hose, torch, pressure regulator and clean or 
replace it if neccessary  

 weelky check out the cables, plugs and replace it if neccessary 
 

9. LIST OF SPARE PARTS        
 

Figure Pos. Description 
VARMIG 1600c 

Profimig 
VARMIG 1905c  

Profimig 
 

2 14 Choke M03032 M03032  

2 17 Fan 689241 689241  

1 2 Adjustment knob 015112 015112  

1 5 Mains cable 678706* 677069  

1 5a interface  cable   677074  

1 4 Earth cable 602740 602740  

1 2 Pointer 015115 015115  

1 11 Wheel OK 125 / Ф 12 694344 694344  

2 12 Wirefeeding roller 0,6-0,8 693016 693016  

2 12 Wirefeeding roller 0,8-1.0 Al 696625 696625  

2 12 Wirefeeding roller 1,0-1,2  R* 699790* 699790  

1 6 Control lamp OR 693756 693756  

2 11 Wirefeeding mechanism 602886 602886  

2 19 Carrier 694341 694341  

1 7 Welding-torch 696775 602759  

1 1 Handle 693391 693391  

2 18 Rectifier stack M94454 M94454  

1 3a Switch 230 / 400 V   696620  

1 3 Switch – 6 position 694342 696621  

1 8.b Contact tube 0,6 677693 677693  

1 8.a Contact tube 0,8 677696 677696  

1 8.a Contact tube 0,9 600199* 600199*  

1 10.a Gas nozzle conical 677695 677695  

1 10.b Gas nozzle spot. 677692 677692  

1 10.c Gas nozzle- protective cap (600200)* (600200)*  

2 13 Power transformer M03031 603033  

2 15 Electronic board MM 100 695578 695578  

 21 Gas valve 604081 604081  

 22 Central connector 603506 603506  

 23 tube 603507 603507  

   24 Poti 10k 687089 687089  

   25 Gas pressure redicer 694171 693947  

 26 Wheel  Ф 45  602300  

1 31 Top cover 694382 .RU  694382 .RU  R.1028 

1 32 Left cover 694377.RU 694377.RU R.1028 

1 33 Right cover 694378.RU 694378.RU R.1028 
 

Note:  Parts under  Pos. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 25, 26 Earth cable and welding torch are consumption 
parts (no warranty  for them)  

 * - Option

 

10. TROUBLESHOOTING   
 
 

Error Cause Remedy 
The machine stopped to weld 
suddenly – the fan is running  
and the temperature indicator 
is lit up 

Over-temperature in electric-
circuit – the yellow indicator is 
lit up  

Allow the machine to cool down, until the 
temperature indicator is lit out 
DON`T SHOT OFF THE MACHINE WHILE 
COOLING! 

The mains switch is turned 
on, but the machine doesn`t 
work.  

Phase failure 
Check mains fuse protection, mains supply lead 
and mains plug 

There is no contact between 
mass clamp and workpiece 

Ensure a tight connection between mass clamp 
and workpiece 

The power transformer is 
damaged 

Check/repleace the transformer 

The switch is damaged Check/repleace the switch 

Incontinous, week or bad arc  

Poor contact between the mass 
clamp and the workpiece 

Clean the point of contact, check and tighten the 
earthening connection 

Incorrect welding current 
selected 

Select the appreopriate welding current (refer to 
this operarting instruction) 

No welding current. Mains 
switch is ON and indicators 
are lit up. 

Earth connection is wrong. 
Check the earth connection and clamp for correct 
polarity. 

Break in the current cable in the 
welding torch. 

Exchange the torch. 

Machine does not function 
when the torch trigger is 
pressed. Mains switch is ON 
and indicators are lit up. 

Welding torch/torch control lead 
defective. 

Exchange the torch. 

Interconnecting cable defective 
or not connected up  properly. 

Check interconnecting cable. 

No shielding gas. All other 
functions are OK. 

Gas cylinder is empty. Change the gas cylinder. 

Gas pressure regulator is faulty. Change the gas pressure regulator. 

Gas hose is not mounted or is 
damaged. 

Mount/change the gas hose. 

Welding torch is defective. Change the welding torch. 

Gas solenoid valve is defective. Change the gas solenoid valve. 

Poor welding properties 

Wrong welding parameters. Check settings. 

Poor earth connection. Ensure good contact to workpiece. 

Not enough shielding gas, or 
none at all. 

Check the pressure regulator, gas hose, gas 
solenoid valve, torch gas connection etc. 

Welding torch is leaking Change the torch. 

Wrong contact tube, or contact 
tube is worn out. 

Change the contact tube. 

Wrong wire alloy and/or wrong 
wire diameter. 

Check the wire spool. 

Check the weldability of the base metal. 

Shielding gas is not suitable for 
this wire alloy. 

Use the correct shielding gas. 

Irregular wirefeed. Welding 
wire forms a loop between 
the feed rollers and the wire 
inlet nozzle of the welding 
torch. 

Braking force is set too high. Loosen the brake. 

Contact tube is too narrow. Use a suitable contact tube. 

Wirefeeder inner liner in the 
welding torch is defective. 

Check the wire inner liner for kinks, dirt, etc. 

Wirefeed rollers are unsuitable 
for the wire being used. 

Use suitable wirefeed rollers. 

Wirefeed rollers have wrong 
contact pressure 

Optimise the contact pressure. 

Insufficient cooling power. 

Fan is defective. Replace  the fan.. 

To high atmosphere 
temterature 

Don't expose the machine to direct sun rays and 
avoid welding in overheated rooms 

 

N.B.! If any other error appears, which is not described here, than the fault is one, that can only be put right by a 

service technician. Note the error, the serial number of the machine and the configuration af the power source, and 
get in touch with our after-sales service. 
 

11. AFTER-SALES SERVICES AND WARRANTY    
 

Please refer to the Warranty (Indemnity) bond! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
 
 
               FONTOS       
Ez a használati utasítás a tapasztalt felhasználók számára van írva. A használat előtt figyelmesen 
olvassa el. Ha nem elég a tudása és tapasztalata a készülék funkcióival és biztonságos 
használatával kapcsolatosan, forduljon szakembereinkhez. A készülék űzembehelyezését, csak az 
erre a célra kiképzett személy végezheti, vagy az a személy, aki ezt az utasítást figyelmesen 
elolvasta és megértette. Ha még van valamilyen kérdésük ezzel kapcsolatban, forduljon a gyártó 
képviselőjéhez vagy szervízéhez. 
 
 
              FIGYELEM! 

Az elektromos ívhegesztők, amelyeket a DAIHEN VARSTROJ termel, megfelelnek az ISO/ EN 60974-10 
elektromagnetikus kompatibilis szabványnak (e szabvány csak az elektromos ívhegesztési készülékekre 
vonatkozik). A hegesztő köteles a hegesztőkészüléket a termelő utasításai szerint csatlakozni és 
használni. Abban az esetben, ha meg van állapítva, hogy elektromagnetikus zavarok léteznek azt, a 
hegesztő köteles a termelővel együtt  elhárítani. 
 
Utasítás a környékre való hatás megállapítására       
A csatlakoztatás előtt a hegesztőnek meg kell állapítani az elektromagnetikus zavarokkal 
kapcsolatban lehetséges hatásokat és külön felfigyelni a következőkre: 

 Más áram vezetékekre, telekomunikációs vezetékekre, amelyek a készülék alatt, felett vagy mellette 
vannak 

 Audió-vizuális készülékekre (TV, radió, stb.) 

 Számitógépekre és más műszaki egységekre 

 Biztonsági készülékekre  

 A közelben lévő személyek egészségére pl. személyek szívserkentyő-készülékkel (pace marker) és 
hallásjavítókészülékkel 

 Kalibrációs és mérő készülékek 

 Más készülékek és zavarok ellenálásukra. A hegesztőnek meg kell állapítania, hogy a környékbeli 
készülékek elektromagnetikusan kompatibilisak, különben kötelezők az utólagos munkavédelmi 
előirások betartása. 

 A nap részét, amikor a készülék használatban van 
 
Javaslatok a környékre való hatás csökkentésére      

 Védőszürő beépítése a hegesztőkészülék csatlakozóvezetékére 

 Védőburkolattal ellátott csatlakozóvezeték használata 

 A hegesztőkészülék rendszeres karbantartása 

 A hegesztőkészülék burkolata a használat közben legyen zárva (az oldalak és a fedél legyenek 
felhelyezve és lecsavarozva) 

 A hegesztőkábel legyen minél rövidebb 

 A hegesztendő darab leföldelése 
 

1.  SZABÁLYOK A BALESETEK MEGELŐZÉSÉRE 

A hegesztőkészülék használata és a hegesztés veszélyezteti a felhasználót és környezetét. Ezért 
minden felhasználónak el kell olvasni és megjegyezni a balesetek megelőzésének előírásait. 
Emlékeztessük, hogy a meggondolt és szakszerű használat a szabályok figyelembe vételével nyújt 
legnagyobb biztonságot minden veszéllyel szemben. 
 

 
1.1   A csatlakoztatásnál  és használatkor a következő szabályokat kell betartani:   
1. A készülék csatlakoztatását és karbantartását a balesetek megelőzésére, amelyek a felhasználó 

országában érvényes, előírások szerint kell végezni. 
 
 

2.            A csatlakozóvezetéket és a dugaszt mindig ellenőrizni kell és eltávolítani a 
meghibásodásokat. A villamos készülékeket időnként ellenőrizni kell. Kábelt csak elegséges 
átmetszettel használjon. 

3. A kontaktkábelt minél közelebb kell a munkdarabhoz csatolni. Ha a csatlakozás a munkadarabtól 
messze van, ez energiaveszteséghez vezet. A munkakábelokon ne legyenek láncok, emelőkötelek, 
villanyvezetékek közelében és ne keresztezzék egymást. 

4. A készüléket ne használják nedves helyen. A munkafelület környéke és más készülékek is a 
helyiségben, mint ahogy a készülék maga is, legyenek szárazak. Az esetleges vízkiömlést rögtön 
eltávolítani. Ne fröcskölje a készüléket vízzel vagy más folyadékkal. 

5. Ne érintkezzen kézzel vagy vizes ruhával a készülékkel. Ellenőrizze, hogy a ruhája és kesztyűje 
száraz-e! 

6. Nedves helyiségekben viseljen szigetelt kesztyűt és biztonsági cipőt (gumitalppal). 
7. A készüléket minden megszakításnál, villanykiesésnél ki kell kapcsolni. Akaratlan kontakt 

tűzveszélyt jelent. A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül. 
 
1.2   Személyvédelem         
Megfelelő intézkedésekkel a hegesztő és környéke biztonságát az ultraibolya (UV) sugárzás, zaj, 
hő és gázos káros hatásoktól védeni kell. Használatkor okvetlen viseljen védőpajzsot és megfelelő 
ruhát. A hegesztőmunkálatok, amelyek a szabályok figyelembe vétele nélkül vannak végezve, 
komoly egészségi következményeket hozhatnak magával. 
1. Viseljen következő védőruhát: munkakesztyűt - tűzellenállót; vastag inget hosszú ujjakkal; hosszú 

nadrágot felhajtás nélkül és magas zárt cipőt. Ez védi a bőrt az ív és a forró lemez elől. Ezen kivül 
kötelező a sapka is (a haj védésére). 

 
 
2.                  A szemeket védőpajzzsal megfelelő sötététítéssel (legalább NR10 vagy magasabb) 

védje. Ez az arcra, nyakra és fülre is érvényes. A személyeket, akik abban a helyiségben 
tartózkodnak, ahol hegesztés folyik, figyelmeztetni kell a káros következményekre.      

 
 
3.                   A munkahelyiségben viseljen fülvédőt, hogy ez megvédje a zajtól, amely a hegesztésnél 

keletkezik. 
4. A fröcskölés kézi vagy mehanikus eltávolításánál ajánlatos oldalvédővel ellátott szemüveget viselni. 

A fröcskölés általában forró és a leverésnél messze elugrik. Ennél a müveletnél a 
munkahelyíségben lévő személyek biztonságára is kell vígyázni. 

5. A munkakörnyezetet tűzellenálló fallal kell biztosítani, hiszen a sugárzás, fröcskölés és szikrák 
veszélyeztetik a személyeket is a közelben. 

 

1.3   Tűzvédelem 

 
 
                                  A forró fröcskölés és szikrák nagy tűzveszélyt jelentenek. A tűzet és a 
robbanásveszélyt a következő képen lehet megelőzni: 
Távolítsa el a gyulékony anyagokat ill. takarja le őket nem gyulékony anyaggal. Ezekhez a 
gyulékony anyagokhoz a következőket soroljuk: fa, füészkorpa, ruha, lakk és oldószer, benzin, 
fütőolaj, földgáz, acetilen, propán és hasonló gyulékony anyagok. 
1. Ha a gyüjtők és vezetékek üressek, akkor is nagyon ajánlatos vigyázni. 
2. A tűz megelőzésére mindig legyen kéznél oltószer: víz, homok, tűzoltókészülék. 
3. Ne hegesszen vagy vágjon zárt edényt, vezetéket. 
4. Ne hegesszen nyitott edényt vagy vezetéket, ha ezekben anyagmaradék található, amely magas 

hőmérséklet alatt tűz veszélyt jelképez. 

H 
 



 

 

 

 
 
1.4.  A mérgezés veszélyei         
 
 
                   A hegesztésnél keletkezett gázok és füst ártalmasak az egészségnek, ha több ideig van 
belélegezve. Ezért a következő előírásokat kell figyelembe venni: 
1. A szellőztetés legyen elégséges a munkahelyiségben. 
2. A cin, berilium, kadmium, ólom, továbbá a horganyzott és lakkozott munkadarabok hegesztésénél 

különösen fontos a szellőztetés. A hegesztő viseljen védőmaszkot. 
3. Mindenhol, ahol nem elégséges a szellőztetés viseljen védőpajzsot és biztosítson levegőztetést. 
4. Ha a hegesztő szűk helyiségben (árkokban, stb.) hegeszt, egy kint lévő személy biztosítsa a 

védelmét. Ehhez minden, a balesetek megelőzésére vonatkozó előírást figyelembe kell venni. 
5. Ne hegesszen olyan helyiségek közelében, ahol zsírtalanítást vagy lakkozást végeznek. Itt (a 

megdolgozás miatt) klórszén-hidrogén párák keletkeznek, amelyek a forróság és az ív hatása alatt 
foszgénné alakulnak, amely nagyon mérgező. 

6. A hiányos szellőztetés és egyben a mérgezés jelei a szemek, orr és torok irritálása. Ebben az 
esetben szakítsa félbe a munkát és a munkahelyiséget szellőztesse ki. Ha rosszullét tovább is tart, 
hagyja abba a hegesztést. 

 
1.5. A hegesztőkészülék űzembehelyezése       
A készülék helyreállításánál a következőket vegye figyelembe: 
1. A felhasználó könnyen férjen hozzá a kapcsolókhoz és a készülék vezetékeihez. 
2. A készüléket ne állítsa fel szük helyiségben, mert a hegesztőforrásnak elégséges szellőztetésre van 

szüksége. 
3. A készülék (a vezetékek is) olyan helyen legyen felállítva, hogy ne zavarja más személyek mozgását 

és a munkavégző képességét.  
4. A készülék olyan helyen legyen, ahol nem borulhat fel, vagy nem eshet le. 
5. Minden felállítása magasabb helyre veszélyt jelent, mert a készülék leeshetik. 
 
1.6. A hegesztőkészülék szállítása        
Ha figyelembe veszi a következő előírásokat, a készülék mozgása nagyon egyszerű: 
1. A készüléket kerékkel van ellátva és azért könyű a mozgása. 
2. Mozgás előtt kapcsolja le a hálózatról és távolítsa el a kábelokat. 
3. A készüléket nem szabad a kábelnál fogva huzni húzni. 
 

2.    A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA ÉS LEÍRÁSA      
A VARMIG 1600c, 1905c:  típusu gépek félautómata védőgázas ívhegesztő készülékek. Védőgáznak 
használhatunk keverék gázt (Ar82% - CO2 18%) vagy tíszta argont vagy tíszta CO2 gázt az anyag 
összetételétől fügően. A készülékek vékony lemezek, de leginkább autókaroszériák hegesztésére 
alkalmasak, hoby munkálatokhoz rövidebb bekapcsolási idővel (nézd a műszaki paramétereket). 
A készülék megfelel a korszerű szabványoknak, úgy biztonsági, formai, fölépitési mint megbizhatósági 
szempontból. Külön feltüntendő tulajdonságai a következők: 

 0,5 - 5 mm vastagságú acélok hegesztésére készült 

 rozsdamentes acállemezeket argon vagy Ar-CO2 keverékgáz használatával 0,5 - 4,0 mm tudunk  
hegeszteni. 

 a varat minősége kiválló (homogén struktura sima felülettel és kiválló keménységgel) 

 gyors hegesztésre alkalmasak és széles a felhasználhatósági körük 

 egyszerű a kezelésük és a karbantartásuk 
 
Melléklet:  A VARMIG 1905c, 1600c:  típusu gépek félautómata ívhegesztő készülékek, védőgázok 
alkalmazása nélkül. A készülékek vékony lemezek hegesztésére, de leginkább hoby színtü 
hegesztésekre rövidebb bekapcsolási idővel alkalmassak. A készülékek megfelel a korszerű 
szabványoknak, úgy biztonsági, formai, fölépítési mint megbizhatósági szempontból. 

 
A porbeles huzal alkalmazásákor (védőgáz nélkül) a következőkre kell figyelni: 

 a DC – jelölt hegesztőhuzal alkalmazásákor a szekunder elektromos vezetékeket a 
gyorscsatlakozóban az ábra szerint (NO GAS kivitel) helyezni. Ebben az esetben a testkábelon 
pozitiv feszültség van. 

 A készülékeket nyílt helyen alkalmazni illetve olyan munkahelyiségben, amelyben megfelelő 
szellőztetés illetve megfelelő elszívó berendezés van. 

 Az alkalomkor, amikor sztandard MIG/MAG eljárással szeretne hegeszteni, a szekunder 
vezetékeket a gyorscsatlakozóban az ábra szerint (GAS kivitel) helyezni és védőgázt 
alkalmazni. 

 

3.  MŰSZAKI ADATOK    
 

 
VARMIG 1600c 

Profimig 
VARMIG 1905c  

Profimig 

Névleges hálózati feszűltség 230V/50Hz 230V/50 Hz 400V/50 Hz 

Névleges hálózati teljesítmény 5,3 kVA 5,3 kVA 6,8 kVA 

Alapjárati fogyasztás 19 W 21 W 21 W 

Hatékonyság 55.3 %   56,3 % 58,5 % 

Biztosíték (lassú) 16 A 16 A 

cos 0,85 0,85 

Űresjárási feszűltség 18 – 31 V 18 – 33 V 

Hegesztő áram 30 – 160 A 25 – 150 A 80 – 190 A 

Hegesztési feszűltség 15,5 – 22V 15 – 21,5V 18 – 23,5V 

Bekapcsolási idő       

8% --- --- 

10 160A   150 A /15% 190 A /15% 

60 65A   75 A  94 A  

100 50A   58 A  73 A  

Kapcsolási fokozat 4 fok 2 x 6 fok 

Hegesztő huzal 0,6 ; 0,8 mm 0,6 ; 0,8 mm 

Védettség IP21 IP 21 

Hűttés ventilátoros ventilátoros 

Tömeg 28 kg 31 kg 

Méretek H x SZ x M 600x330x420 600x330x420 
 

4. FELÉPITÉS                                                
A készülékek kompakt kivitelüek, kisebb méretüek, ezért különössen mobilak, kisebb helységekben is 
könnyen mozgathatók nehéz munka feltételek esetén is. A hátsó kereken feletti hosszabított elváz a 
védőgázas palack elhelyezésére van előrelátva (10 kg-ig). A húzalelőtoló mehanizmus a megfelelő 
görgőkkel a készülék burkolatán belül találhatóak.  
 

4.1. Melléklet: Hegesztőfélautómata porbeleshuzal alkalmazására 
A VARMIG 1905c/1600c félautómata mobilis kompakt kivitelű készülék, amelyet jólszellőztetett helyen 
alkalmazni (soha sem a készüléket porbeleshuzal alkalmazása esetén zárt, elszívás nélküli 
munkahelységekben alkalmazni). A huzalköteg és a huzalelőtolómechanizmus a készülékbe van 
elhelyezve. A munkakábel porbeles huzal használására is alkalmas. 
 

5. A KÉSZÜLÉK KIVITELE                  

   

5.1.  Csatlakozás a hálózatra        
Magas minőségü anyagból gyártott, korszerüen formált, úgy hogy lehetővé teszi a huzaltekercs gyors 
cserélését és nagyban megkönyiti a karbantartást. 
 

5.2.  Teljesitmény transformátor        
Szerelt kivitelü, a szigetélési osztály H. A primer és a szekunder tekercsek galvanikusan vannak 
elválasztva. 
 

H 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
5.3.  Siliciumegyenirányító                                                            
Hütőfelületekbe szerelt diódákból áll össze, amelyek monofázis áthidaló kötéssel vannak összekapcsolva 
és a hegesztőáram írányítását szolgálják. 
 

5.4.  Fojtó                                                 
Nagymértékben befolyásolja a hegesztési folyamat minőségét és dinamikáját.  
Úgy méretezett, hogy nagy befolyást gyakorol az ív rövid érintkezésének frenkvenciójára. 
 

5.5.  Vezérlőlap                                         
A vezérlési elemek, a húzaltelőtoló motor és a húzaladagolás gyorsaságát szolgálja. 
 

5.6.  Húzalelőtoló motor mehanizmussal         
Egyénirányu kompakt kivitelü. A mehanizmus továbbítja a húzalt az előtoló görgő segítségével. 
 

5.7. Elektromágneses szelep        
A védőgáz nyitását és elzárását szolgálja, amelyet a védőgázpalackból manóméterrel felszerelt 
nyomáscsökkentő szelepen, müanyag csövön és tömlőkötegen keresztül vezérlünk a hegesztőpisztolyba. 
Amikor a hegesztés szünetel a védőgáz le van zárva, a hegesztés kezdetével pedig a szelepen át 
meginditjuk a védőgáz folyását. 
 
5.8. A kiszolgáló elemek                                                                                           

 főkapcsoló  

 potencióméter - csatlakozó kábel  

 földvezeték kábel munkadarabfogóval  

 hegesztőpisztoly tömlőköteggel  

 nyomáscsökkentő szelep 
 

6. A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZITÉSE A HEGESZTÉSRE     
 

6.1. Csatlakozás a hálózatra                                                                                          
A VARMIG 1600c:  Hegesztőkészülékek 230V-os hálózatra csatlakoztathatók. Az VARMIG 1905c  
hegesztőkészülék pedik 230 vagy 400 V-os hálózati feszültségre csatlakoztatható. A 400 V-os 
csatlakoztatáshoz a készüléket szükséges ellátni a mellékelt kábelra szerelndő átváltóval. 
A berendezés csak szabványos kialakitású, hatásos zárlatvédelemmel és érintésvédelemmel, földeléssel 
ellátott hálózatról üzemeltethető. A zárlatvédelem(az előtét főbiztosító alkalmazása) és az érintésvédelem 
kialakitása az üzemeltető feladata. Feltétlenül figyelni kell arra, hogy a védő vezetéket az elektromos 
berendezésben vagy készülékben gondatlanság esetén a hegesztőáram megrongálhatja, ezért tilos a 
földelő kapcsot a hegesztőberendezés házára, amelyik a villamos berendezés védővezetékével van 
összekötve, tenni. 
A dugaszolóhoz vezető vezetékek biztosításának a szabványnak kell megfelelnie. Ezen szabvány 
elõirása szerint csak vezetékkeresztmetszetnek megfelelő biztositékok illetve automaták használhatók 
/dugaszolóaljzatnál max. 16-A biztositék vagy 16-A LS-kapcsoló. Túlbiztosítás a vezeték leégését vagy 
épülettüzet okozhat. 
 
 
                  FIGYELEM ! 
A KÉSZÜLÉK MINDENKORI CSATLAKOZTATÁSÁNÁL A HÁLÓZATRA A KAPCSOLÓT »0«-RA 
KELL ÁLLITANI. 
 
6.2.   Húzaltekercs - kisebb         
A tartóra ráhelyezzük a kissebb ötvözetlen vagy kevésbé ötvözöt acélokhoz alkalmas húzaltekercset. A 
tekercs cserélésekor vigyázni kell a megfelelő görgőnyomásra a húzalra. Ez akkor megfelelő, ha a húzalt 
gyengéd húzással kézzel tovább húzhatjuk. Ügyelni kell arra is, hogy a tekercsről a húzal megfelelő 
írányba tekeredjen le (jobbra).    
 

 
6.3.   Húzal befüzés                                         
A befüzésnél a húzal végét meghajlítjuk, a csavart pedig megengedjük hogy megkönyebbítsük a 
befüzést. Elenőrizzni kell a görgők megfelelőségét. A húzalt kiegyenitjük és behelyezzük az előtoló 
mehanizmuson keresztül a vezető tömlőbe. A  görgőkön beállitjuk a megfelelő hazalra való nyomást. 
 
6.4.Védőgáz palack                    
A palackot (max 10kg) ráhelyezzük a készülék hoszabitott fenekére és lánccal rögzítjük. Az előirásoknak 
megfelelően rászereljük a védőgázpalackra a nyomáscsökentő szelepet és a védőgázvezetéket. 
 
6.4.1 Melléklet – hegesztés porbeles huzallal 
A porbeles huzal alkalmazásákor védőgázpalack helyett (védőgáznélküli hegesztés) megfelelő porbeles 
huzalt és munkakábelt (pld. RV 13/2m P tipusu munkakábel a géphez mellékelve) alkalmazni. 
 
 
7. HEGESZTÉS    
A készüléket használatkor olyan helyre kell helyezni, hogy a hütés minél jobb legyen. Rákötjük a 
hálózatra.  A főkapcsolót üzemelő helyzetbe kell kapcsolni. A földvezeték-szorítót szorosan a 
hegesztendő munkadarabra kell erősíteni. A huzaladagolót középfokra állítjuk. Ellenőrizni kell a huzal 
befüzését a vezetőtömlőbe. A pisztolyról levesszük a védőfúvókát, kinyitjuk a kontaktfúvókát, és 
ellenőrizzük ha ez megfelel e a húzal vastagságának. Szükség esetén a kontakt fúvókát kicseréljük. A 
pisztolyon lévő kapcsolóval megindítjuk a hegesztési folyamatot. Ha helyessen kapcsoltuk a pisztolyt a 
készülékre, érzékelhetjük a védőgáz kifolyását a pisztoly fején. Rászoritjuk a kontakdüznit a pisztolyra és 
felteszük a védõdüznit. A huzalt 5-10 mm-re elcsipjük a pisztolytól. Kivállasztjuk a hegesztéshez 
szükségés paramétereket az anyagtól fügően. Ezután próbavaratot készítünk. A készülék egyenletes 
hangja, a helyessen kivállasztott paramétereket is kell hogy igazolja. 
Ha a készülék túl van terhelve, a hömérséklet-korlátozó kikapcsolt. Ebben az esetben meg kell várni a 
készülék lehülését (a narancs szinü jelzőlámpa kialszik) és utánna tovább lehet hegeszteni. 
 
     
              FIGYELEM! 
Hűtés közben ne kapcsolja ki a készüléket!     
A húzal vezetése nagyrészt befojásolja a varat minőségét. Ezt ábrázolja az alábbi rajz. A pisztolyon lévő 
kapcsolóval elinditjuk a hegesztést az alábbi ábra egyik állása szerint. E kapcsolóval a hegesztést le is 
tudjuk állítani. A védőgáz a kikapcsolás után is még egy rövid ideig folyik, hogy védje a varatot az 
okszidáció ellen. 
 
 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                                        KONTAKT 
                                                                                                                                         FUVÓKA 

 
     
        
        NYOMTATÓ       FÜGGŐLEGES          ELVONÓ 
           ÁLLÁS       ÁLLÁS                  ÁLLÁS     
 
 
7.1.   Hegesztőáram szabályozás        
A VARMIG ívhegesztőkészüléknél a hegesztőáram szabályozása szakaszos. 
 A hegesztőáram erősségét a kapcsoló karának fordításával szabályozzuk: 

 Fordítás jobra = nagyobb hegesztőáram 

 Fordítás balra = kisebb hegesztőáram 
 

H 
 



 

 

 

 
 

8. KARBANTARTÁS    
Megfelelő munkafeltételek esetén a VARMIG ívhegesztő készülékek kevés karbantartási munkálatot 
igényelnek. A karbantartásnál a következőt kell figyelembe venni:  
 

8.1.   Naponta                                     

 mindenkori húzaltekercs cserékor ellenőrizni kell a huzal előretolását 

 kifúvatni a vezértömlőt 

 letisztítani a védőgázfúvókából az ott lerakódott fröcskölt anyagott 

 ellenőrizni a kontaktfúvókát 

 ellenőrizni a nyomáscsökentő szelepet a védőgázpalackon. 
 

8.2.   Hetente                         

 ellenőrizni kell a primár kábelt. Az érintekezések kilazulása sokszor lehet oka a hegesztés  
megszakadásának 

 a földelő kábel és a fogó öszekötését is szükséges megvizsgálni 

 ellenőrizni a huzaltovábbtolón belül a görgõket tömlőt stb. a huzal szabad  továbbtolása érdekében 
 

8.3.   Félévenként                                        
Le kell szerelni a burkolat oldal részeit és a magot kifúvatni sűritett levegővel. Minden összekapcsolást és 
csattlakozást ellenőrizni kell 
 
                        
               FIGYELEM!  A készülék csatlakozó kábeljét a fedél felnyítása előtt a hálozatról le kell kapcsolni. 
Évente egyszer ellenőrizni a szekunder és primer vezetékek csatlakozását. 
 

8. ALKATRÉSZJEGYZÉK        
 

Slika Poz. Leírás 
VARMIG 1600c 

Profimig 
VARMIG 1905c 

Profimig 

 

2 14 Fojtó M03032 M03032  

2 17 Ventilátor 689241 689241  

1 2 Pótmétergomb 015112 015112  

1 5 Hálózati kábel 678706 677069  

1 5a interface kábel  677074  

1 4 kábel 602740 602740  

1 2 Gombjelző 015115 015115  

1 11 Kerék OK 125 / Ф 12 694344 694344  

2 12 Görgő 0,6-0,8 693016 693016  

2 12 Görgő 0,8-1.0 Al 696625 696625  

2 12 Görgő 1,0-1,2  R* 699790 699790  

1 6 Jelzőlámpa  693756 693756  

2 11 Húzalelőtoló mehanizmus 602886 602886  

2 19 Fogantyú** 694341 694341  

1 7 Hegesztopisztoly 603509 602759  

1 1 Fogantyú 693391 693391  

2 18 Egyenirányító M94454 M94454  

1 3a Nyomógomb 230 / 400 V  696620  

1 3 Fokozatkapcsoló 694342 696621  

1 8.b Kontakt fuvóka 0,6 677693 677693  

1 8.a Kontakt fuvóka 0,8 677696 677696  

1 8.a Kontakt fuvóka 0,9 600199* 600199*  

Slika Poz. Leírás 
VARMIG 1600c 

Profimig 
VARMIG 1905c 

Profimig 

 

1 10.a Gáz fuvóka kúp. 677695 677695  

1 10.b Gáz fuvóka ponthegesztés. 677692 677692  

1 10.c Védősapka (600200)* (600200)*  

2 13 Transzformátor M03031 603033  

2 15 Vezérlőlap MM 100 695578 695578  

 21 Elektromágneses szelep 604081 604081  

 22 EUROkonektor 603506 603506  

 22a Cső 603507 603507  

   24 Potencióméter 687089 687089  

   25 Nyomáscsökkentő 694171 693947  

 26 Kerék  Ф 45  602300  

1 31 Fedél 694382 .RU  694382 .RU  R.1028 

1 32 Oldallemez bal 694377.RU 694377.RU R.1028 

1 33 Oldallemez jobb 694378.RU 694378.RU R.1028 

Megjegyzés:  - A 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 25, 26 tömegkábel és hegesztőpisztoly  szám alatti 
 részek kopóalkatrészek 

* - opció 
 

9.  JÓTÁLLAS ÉS SZERVÍZ                                             
 
Nézd a jótállási jegyet! 
 
10. HIBALEHETŐSÉGEK ÉS EZEK ELHÁRÍTÁSA   
 

Hiba Ok A hiba elhárítása 

A hegesztő-
készűlék 
bekapcsolása 
után egyetlen 
funkció sem 
müködik 

A villamos hálózatban  megszakadt 
az áramkör 

Ellenőrizni  a 230 V-os hálózati feszültséget 
(vagy 400 V-os az VARMIG 1905c 
készüléknél)  

A csatlakozási vezeték biztosítéka 
ki van égve 

Ellenőrizni a lomha biztosítékot 

A főkapcsoló meghibásodott Kicserélni a főkapcsolót 

A hegesztőkészülék 
transzformátora meghibásodott 

Kicserélni a transzformátort 

Hegesztés 
közben 
megszakadt az 
áram 

A  hőkioldó kikapcsolta a 
készüléket, mivel ez túl volt 
terhelve - kígyullad a sárga lámpa. 

Megvárni, hogy a készülék lehül  – a 
ventilátor müködik) és a hőkioldó ujból be 
fogja kapcsolni a készüléket – kíalszik a 
sárga lámpa 
HÜTÉS KŐZBEN NE KAPCSOLJA KI A 
KÉSZÜLÉKET! 

Gyenge és 
szakaszos az ív 

Az érintkezés a fogó és a 
hegesztendő között gyenge 

Megszorítani a fogót 

A kiválasztott hegesztő áram kicsi. Nagyobb hegesztő áramot válosztani 

A pisztolyon 
lévő kopcsoló 
megnyomása 
után nem 
müködik a 
húzalelőtólás 

Megsérült a hegesztő pisztoly és 
kábel 

Kicserélni a hegesztő pisztolyt és kábelt 

Az elektronikus panel elromlott Kicserálni a panelt 

A húzalelőtóló mehanizmus 
megsérült 

Kicserélni a húzalelőtóló mehanizmust 
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        Hiba Ok A hiba elhárítása 

Gyenge és 
szakaszos az ív -  
roszz hegesztési 
tulajdonságok 

Az érintkezés a fogó és a hegesztendő 
között gyenge 

Megszorítani a kontakt fogót 

A kiválasztott hegesztő áram alacsony Magasabb áramot választani 

Az érintkezés az érintkező csövecske és 
a munkadarab között gyenge 

Megszorítani vagy kicserélni az érintkező 
csövecskét 

Kevés gázellátás vagy gyenge 
gáznyomás 

Emelni a gázellátást vagy kicserélni a 
palackot 

Nem megfelelő hegestő huzal vagy 
ennek nem megfelelő átmérője 

Megfelelő húzalt választani 

A kiválasztott gáz nem megfelelő Megfelelő gázt választani 

Nincs hegesztő 
áram 

Megsérült a testkábel Ellenőrizni / kicserélni a testkábelt 

Megsérült a munkakábel vagy a pisztoly 
Ellenőrizni / kicserélni a munkakábelt vagy 
a pisztolyt 

A pisztolyon lévo 
kapcsoló 
megnyomása után 
nincsen gázellátás 

Nem elegendően nyított 
nyomáscsökkentő  

Jobban kinyítani a nyomáscökkentőt 

Megsérült a nyomáscsökkentő Kicsrélni a nyomáscsökkentőt 

Üres a gázpalack Kicserélni a palackot 

A gázvezető cső megsérült Kicserélni a csövet 

Megsérült a munkakábel vagy a pisztoly Kicserélni a megsérült részeket 

Nem egyenletes 
húzaltovábbitó 
gyorsaság 

Túl erős beállitott fékezett Megengedni a fékezetett 

A kiválasztott kontakt fúvóka nem 
megfelelő átméretű 

A húzalhoz megfelelő fúvókát kíválasztani 

A tömlőköteg spirálivezetője piszkos. Megtisztitani/kicserélni a spirálvezetőt 

Nem megfelelő kiválasztott húzaltovábitó 
kerék 

Kiválasztani a megfelelő kereket az 
átmérettől függően 

Nem elégséges 
hütés. 

Megsérült a ventilátor Kicserélni a ventilátort 

A környezet hőmérséklete magas 
A készüléket ne használja a napon vagy 
meleg helységekben 

FIGYELEM: Hogyha más hiba okozza a gép leállását, hívja a legközelebbi szervízt! 
 
11.  JÓTÁLLAS ÉS SZERVÍZ                                            
 
NÉZD A JÓTÁLLÁSI JEGYET! 
 

A szervízelés idő az, amelyben szervízelést és alkatrészeket, melyek a készülék müködéséhez fontosak, 
biztosítunk.  
 

 
 

 

 
               VAŽNO       
Uputstva za upotrebu napisana su za iskusne korisnike. Prije uporabe aparata detaljno ih proučite. 
Ako nemate dovoljno znanja i iskustva u vezi sa funkcijama i sigurnom uporabom aparata, 
nazovite našega stručnjaka. Aparat smiju postavljati i održavati samo stručne osobe i svi, koji ta 
uputstva dobro pročitaju i razumiju. Ako imate problema sa postavljanjem obratite se na servis 
proizvođača.         

 
 
                UPOZORENJE         
Strojevi za elektrolučno zavarivanje, koji su proizvod DAIHEN VARSTROJ, odgovaraju zahtjevama 
standarda ISO/ EN 60974-10 za elektromagnetsku kompatibilnost (taj standard važi samo za strojeve za 
elektrolučno zavarivanje!). 
Korisnik je dužan prikljućiti i upotrebljavati aparat za zavarivanje kao što je napisano u ovom uputstvu za 
uporabu. U slučaju, da aparat za zavarivanje uzrukuje elektromagnetske smetnje, korisnik je dužan sa 
proizvođaćem naći odgovarajuče tehnićko rješenje. 
 
Uputstva za ocjenu utjecaja na okolinu       
Prije prikljućenja aparata korisnik mora provjeriti moguće posledice elektromagnetskih smetnji u 
okolini i posebno biti pažljiv na: 

 Druge električne kablove, telekomunikacijske kablove, koji se nalaze ispod, iznad ili pored aparata 

 Audio-vizuelne aparate (radio, TV i slično) 

 Računala i ostale tehničke aparate 

 Sigurnosne sisteme 

 Zdravlje prisutnih ljudi, pogotovo osoba sa srčanim i slušnim aparatima 

 Uređaje za kalibriranje i mjerenje 

 Na otpornost na smetnje kod ostalih uređaja u okolini. Korisnik se mora uvjeriti, da su također ostali 
uređaji, koji se koriste u okolini, elektromagnetsko kompatibilni, inaće su potrebne dodatne zaštitne 
mjere 

 Dijelove dana, kada se upotrebljava aparat za zavarivanje 
 
Uputstva za smanjenje utjecaja na okolinu       

 Ugradnja filtra na prikljućni kabel aparata za zavarivanje 

 Upotreba prikljućnih kablova sa zaštitom 

 Redovno održavanje aparata za zavarivanje 

 Kućište aparata za zavarivanje pri upotrebi mora biti zatvoreno  

 Kablovi za zavarivanje neka budu što kraći. 

 Ozemljenje materiala, koji se zavaruje 
 
1.  PROPISI ZA SPREČAVANJE NESREĆE    
Uporaba aparata za zavarivanje može ugroziti zdravlje korisnika i zdravlje drugih osoba. Svaki 
korisnik aparata mora pročitati i zapamtiti propise za sprečavanje nesreće. Upozoravamo Vas, da 
promišljena i stručna upotreba aparata uz poštovanje svih propisa nudi največu sigurnost protiv 
svih vrsta nesreća. Kod prikljućenja i uporabe aparata potrebno je poštovati sljedeće propise: 
 

1.1  Prikljućenje aparata za zavarivanje     
Poštujte sljedeće: 
1. Prikljućenje i održavanje aparata mora biti u skladu sa propisima za zaustavljanje nesreće, koji 

vrijedi u državi korisnika. 
 
 
2.               Stanje mrežnog kabla i dovod do utičnice pogledati i eventuelne greške eliminirati. 

Električne naprave potrebno je pregledati periodično. Upotrebljavati kablove dovoljnog presjeka.                                       
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3. Kabel za masu pričvrstiti na predmet zavarivanja što bliže radnom mjestu. Njegovo prikljućenje na 

nosač građevinske konstrukcije ili daleko od radne površine vodi do gubitka energije. Upotrebljeni 
kablovi ne smiju ležati u bližini lanca, sajla za dizanje, električnih vodova ili ih križati. 

4. Izbjegavajte upotrebu aparata u mokrim prostorijama. Okolina radne površine, kao i drugi aparati u 
njoj, moraju biti suhi. Eventualno izlijevanje vode odmah zaustaviti. Ne škropite aparata vodom ili 
kakvom drugom tekučinom.  

5. Spriječiti direktan ručni doticaj mokre odječe s metalnim djelovima, kojim su pod naponom. Uvjerite 
se, da su rukavice i radna odjela suha. 

6. Kod rada u vlažnim prostorijama ili na metalnoj površini upotrebljavajte izolacijske rukavice i 
sigurnosne cipele (s gumenim potplatima). 

7. Aparat kod svakok prekida, isto tako i kod iznenadnog  nestanka struje iskljućiti. I nenamjeran kratki 
spoj može pouzročiti opasnost od požara. Ukopčan aparat ne puštajte bez nadzora. 

 
1.2  Zaštita osoba          
Potrebno je poštovati propise za osobnu zaštitu radnika-zavarivaća i trećih osoba pred zraćenjem, 
lukom, vručinama i opasnim plinovima, koji nastaju prilikom zavarivanja. Ne izlažite se bez maske 
i odgovarajućeg odijela. Utjecaj električnog luka zavarivanja, koja se izvode bez odgovarajuće 
propisane zaštite, lako pouzroče ozbiljne zdrastvene teškoće.. 
1. Nosite sljedeće odijelo: rukavice otporne prema vatri, debelu košulju sa dugim rukavima, duge hlače 

i visoke zatvorene cipele – to štiti kožu pred električnim lukom. Osim toga obavezna je kapa ili 
kaciga (za zaštitu kose). 

 
 
2.                     Oči zaštitite sa zaštitnom maskom i filterom (barem NR 10 ili više). Isto tako važi i za 

lice uši i vrat. Osoba, koja je u prostoru gdje se zavaruje, treba znati, da zavarivanje škodi za 
zdravlje ljudi. 

 
 
3.                    U radnom prostoru nosite zaštitu za uho pred bukom, koja se širi kod zavarivanja. 
4. Kod ručnog ili mehaničkog odstranjivanja žlindre preporućujemo zaštitne naočale. Žlindra je po 

običaju jako vruća i kod odbijanja odleti daleko. Kod toga je potrebno paziti na zaštitu osoba u 
radnom prostoru. 

5. Područje zavarivanja potrtebno je osigurati sa zidom, otpornim na požar, jer iskre i žlindra mogu 
ugroziti osobe u blizini. 

 
1.3 Sprećavanje požara i žlindre        
 
 
                                      Vruća žlindra i iskrice (prskajuća talina) predstavljaju uzrok požara. Požar i 
eksplozije možemu sprećiti, ako se držimo odgovarajućih propisa. Odaljite zapaljive predmete 
odnosno pokrijte jih sa negorećim materialom. Pod opasne predmete spadaju: drvo, piljevina, 
lakovi, benzin, ulje za loženje, zemni plin, propan i sl. 
1. I nakon što se rezervoari, kontejneri ili drugi vodovi do kraja isprazne, preporućije se opreznost kod 

zavarivanja. 
2. Za sprećavanje od požara imajte uvijek pripremljenu opremu za gašenje npr. aparat za gašenje, 

vodu, pijesak, itd. 
3. Ne zavarujte niti režite u zatvorenim posudama ili cijevovodima. 
4. Ne zavarujte na otvorenim posudama ili cijevovodima koji sadrže plinove, koji pod pritiskom visokih 

temperatura predstavljaju opasnost od požara. 
 
 

 
 
1.4. Opasnost od trovanja         

  Plinovi, koji nastaju kod zavarivanja štete zdravlju, ako se udišu duže vrijeme, zato 
poštujte propise. 
1. Radni prostor mora biti prozraćen. 
2. Za zavarivanje materijala kao što je olovo, berilij, kadmij, cink, isto tako pocinčani i lakirani predmeti, 

zavarivač mora imati zaštitnu masku za disanje, prostorija mora biti prozraćena. 
3. Gdje je zrak nedostupan, zavarivač mora raditi s maskom za disanje, da ima dovoljno svježega 

zraka. 
4. Kao osnovno pravilo važi da zavarivač mora u malim prostorima (kao što su kotlovi) biti osiguran 

(usprkos tome treba poštovati sve propise da ne dođe do nesreće). 
5. Ne zavarujte u blizini prostora gdje se razmastuje ili lakira. Tamo se lako (zaradi tog razmastivanja) 

razvijaju klorougljikove pare, koja se pod pritiskom temperature pretvara u fosgen, otrovan plin. 
6. Znakovi za nedostatak prozraćenja i simptomi otrovanja su draženje očiju, nosa i grla. U tom 

primjeru prekinite rad i radni prostor dobro prozračite. Ako se dobro ne osječate prestanite zavarivati. 
 

1.5. Postavljanje aparata za zavarivanje       
Pri postavljanju aparata poštujte slijedeće propise: 
1. Aparata ne postavljajte u uskim prostorima, jer mora imati izvor dovoljno prozračivanje. Klonite se 

prašine. 
2. Aparat (sa kablovima) ne smije smetati kod prenošenja, ili kod rada drugih osoba. 
3. Aparat mora biti osiguran, da se ne prevrne ili padne na tlo. 
4. Svako postavljanje aparata na više mjesto krije opasnost, da aparat padne na tlo. 
 

1.6. Prijevoz aparata za zavarivanje        
Aparat  je napravljen za dizanje i prijevoz. Ukoliko poštujemo slijedeće propise, prijevoz je vrlo 
jednostavan. 
1. Aparat se lako digne za ručku, koja je montirana.  
2. Prije dizanja i premicanja izvucite utikač iz mrežne utičnice i odstranite priključne kablove. 
Aparat se ne smije dignuti za kabel ili vući po tlu. 
 

2. OPIS APARATA ZA ZAVARIVANJE   
VARMIG 1600c i 1905c Profimig su poluavtomatski strojevi za elektrolučno zavarivanje u zaštiti plinova. 
Kao zaštitni plinovi mogu se koristiti mješavine (Ar82% - CO2 18%), čisti argon ili CO2, što zavisi od 
sustava materiala. Aparat je namijenjen za zavarivanje tankih limova, posebno za zavarivanje avto 
karoserija i za druge manje hoby radove sa manjim intenzitetom zavarivanja.  
Aparat odgovara svim sigurnosnim i tehnićkim standardima.  Za male hoby VARMIG strojeve za 
zavarivanje posebno je značajno još i sledeće: 

 mogučnost zavarivanja limova 0,5 do 5 mm; 

 zavarivanje inox limova 0,5 do 4 mm u zaštiti Ar/CO2; 

 odličan kvalitet zavara (homogena struktura i visoka trdoća vara); 

 velika brzina rada i široko područje uporabe;  

 jednostavno rukovanje; 

 jednostavno i lako oddrževanje. 
 

Dodatak: Naprava za  elektrolučno zavarivanje sa punjenom žicom VARMIG 1905c,1600c:   naprava 
za  elektrolučno zavarivanje punjenom žicom bez upotrebe zaščitnog plina. Aparat je namjenjen za 
zavarivanje tankih limova i za hobi radove sa manjim intenzitetom  zavarivanja.  
Aparat odgovara svim propisanim sigurnosnim i tehnićkim standardima 
 

Zbog posebnosti zavarivanja sa punjenom žicom (zavarivanje bez zaštitnog plina) potrebno je 
primjenjivati dodatna upustva: 
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 Kod uporabe žice za zavarivanje sa oznakom DC- , potrebno je izvesti zamjenu sekundarnih 
energetskih kablova u odgovarajočoj  sponci, kao to prikazuje nalepnica uz sponku   
(varianta NO GAS). V tom položaju dobijemo na masa kablu pozitivan napon. 

 Zavarivati se smije samo na otvorenom prostoru  ili u prostoriji sa kvalitetno izvedenim 
odsesavanjem plinova/gasova in dima, koji nastaju kod zavarivanja 

 U slučaju, kad želimo zavarivati po standardnom MIG ili MAG postopku (zavarivanje sa zaštitnim 
plinom), potrebno je  prespojiti sekundarne energetske kablove na sponci, kao što to prikazuje 
nalepnica uz sponku (varianta GAS) i upotrebiti zaštitni plin. 

 

3.  TEHNIČKI PODACI         
 
 
 

 
VARMIG 1600c 

Profimig 
VARMIG 1905c  

Profimig 

Prikljućni napon 230V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz 

Max. prikljućna snaga 5,3 kVA 5,3 kVA 6,8 kVA 

Potrošnja u stanju mirovanja 19 W 21 W 21 W 

Učinkovitost 55.3 %   56,3 % 58,5 % 

Osigurać spori 16 A 16 A 

cos  0,85 0,85 

Napon praznog hoda 18 – 31 V 18 – 33 V 

Struja zavarivanja 30 – 160 A 25 – 150 A 80 – 190 A 

Napon zavarivanja 15,5 – 22V 15 – 21,5V 18 – 23,5V 

Intermitencija 

8% --- --- 

10% 160A  150 A /15% 190 A /15% 

60% 65A   75 A  94 A  

100% 50A   58 A  73 A  

Regulacija struje zavarivanja 4 stupnja 2 x 6 stupnja 

Promjer žice za zavarivanje 0,6 ; 0,8 mm 0,6 ; 0,8 mm 

Mehanska zaštita IP21 IP 21 

Hlađenje ventilator ventilator 

Ukupna masa 28 kg 31 kg 

Dimenzije DxŠxV (mm) 600x330x420 600x330x420 
 

 

4.   KONSTRUKCIJA   
Poluautomat za elektrolučno zavarivanje je kompaktne izvedbe i manjih dimenzija sa velikom mobilnošću. 
Idealan je za radove u manjim prostorijama gde je neophodno često pomeranje stroja. 
Produženo dno iznad zadnjih kotača je namjenjeno za smještanje male plinske boce do 10kg. Nosilac 
koluta za z žicu za zavarivanje i mehanizam za dodavanje smješteni su u kućištu stroja ispod pokrova.  
 

4.1. Dodatak: zavarivanje sa punjenom žicom   
Elektrolučno zavarivanje sa punjenom žicom (VARMIG 1905c/1600c) je postupak zavarivanja primjeren 
za rad samo na dobro prozračenom prostoru (nikada ne zavarivati sa polnjenom žicom v malom in loše 
prozračenom prostoru). 
 

5.   IZVEDBA STROJA ZA ZAVARIVANJE       
 

5.1. Kućište poluautomata                                                                                 
Izrađeno je od iz visokokvalitetnih materijala, moderno dizajniranoi konstruirano tako, da se može bez 
večih napora jednostavno i lako zamjeniti kolut sa žicom a usporedno je omogučeno i lako održavanje. 
 

5.2. Energetski transformator                                                                               
Transformator je razreda izolacije H. Primarni i sekundarni namot galvansko su odvojeni.  

 
 
5.3. Ispravljać                                                                                  
Sastoji se iz alu ploča za hlađenje, u koje su utisnute diode, vezane u jednofazni mosni spoj i tako služe 
za ispravljanje struje zavarivanja. 
 
5.4. Prigušnicaa                                                                                                      
Ima značajan utjecaj na kakvoču i dinamiku procesa zavarivanja. Dimenzionirana je tako, da ima najveći 
mogoči utjecaj na promjene frekvencija kratkog spoja luka. 
 
5.5. Elektronska kartica                                                                                   
Služi za ukljućenje regulacijskih elemenata, elektromotora za dodavanje žice za zavarivanje i regulaciju 
brzine žice. 
 
5.6. Motor sa  mehanizmom za dodavanje žice za zavarivanje     
Je jednosmjerni, kompaktnog oblika. Mehanizam dodava žicu uz pomoć pogonskog kotača, koji je 
namješten na osovinu reduktora. Snagu pritiska kotača na žico regulišemo in pogonski kotačič 
nastavljamo preko opruge sa vijom. 
 
5.7. Elektromagnetski plinski ventil         
Služi za otvaranje i zatvaranje zaštitnog plina. Kad se ne zavaruje, dovod plina je zatvoren, a prilikom 
zavarivanja on se otvara i kroz cijevni paket i gorionik prolazi plin.  Ako je sve u redu, uz pritisak prekidača 
na gorioniku izlazi plin. 
 
5.8. Elementi za upravljanje stroja                                                                            

 glavni prekidač  

 prekidač za podešavanje struje zavarivanja (jedino kod VARMIG 1905c je odvojen od glavnog 
prekidača) 

 potenciometar za regulaciju brzine dodavanje žice za zavarivanje 

 prikljućni kabel  

 kabel za masu sa kliještama  

 cijevni paket sa gorionikom za zavarivanje 

 reducirni ventil zaštitnog plina 
 

6.   PRIPREMA APARATA ZA ZAVARIVANJE   
 

6.1.  Prikljućenje na napon                          
VARMIG-i 1600c su kompletirani prikljućnim kablom za napon 230V / 50Hz i prikljućuju se u svaku 
utičnicu sa zaštitnim kontaktima (šuko) i imaju pretpisan promjer električnih vodova i spori osigurač od 16 
A.  
Aparat za zavarivanje VARMIG 1905c opremljen je kablom i utikačem za napon 3x400V/50Hz, a radi na 
struju napona 1x400 V/50Hz i 230V/50Hz. Za napon 230V potreban je reducir- kabel art.: 677074 (u 
kompletu). Korištenjem reducir-kabla aparat za zavarivanje VARMIG 1905c može se spojiti na standardnu 
utičnicu 230 V/50 Hz / šuko. Koja mora biti štičena osiguračem najmanje 16AT. 
 

Pri svakom priključivanju aparata na napon uvjeriti se, da je prekidač u položaju "0". 
 
 

              PAŽNJA: Kablovi za zavarivanje sa kliještama i gorionikom su direkto spojeni sa energetskim 
djelom, zbog toga prije svakog uključivanja aparat uvjeriti se, da klješta i gorionik nisu kratko spojeni 
 
 
6.2.  Kolut  žice za zavarivanje – mali (5kg)   
Na nosilac namjestite manji kolut žice ne – i malo legiranog čelika. Pri montiranju koluta na nosilac 
potrebno je obratiti pažnju na pravilan smjer odmotavanja žice. 
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6.3.  Uvođenje žice za zavarivanje   
Zbog mogučnosti zabadanja, žicu je prije uvođenja na kraju potrebno savitii. Okretanjem u lijevo odvijamo 
oprugu na vijaku, nakon toga dignemo ručku sa pritisnim kotaćem. Uvjerite se, da utor na kotaču 
odgovara promjeru žice za zavarivanje. Žicu ispravimo i pitiskivanjem uvodimo je u mehanizam za 
dodavanje. Vijak za nastavljanje pritiska kotača za dodavanje okrečemo smjeru časovog pokazivača, dok 
nije postignut dovoljno jak pritisak kotača, to jest, da kotač ne klizi po žici, več je dodava. 
 

6.4.  Boca sa zaštitnim plinom   
Manju bocu postavimo na produženo dno aparata i osiguramo ju lancom. Skinite zaštitnu kapu iz 
samozatvarajućeg ventila boce i na nju namjestite reduktor. Ako se uspostavi, da ističe plin, reduktor više 
puto odviti in ponovno priviti.  Na prikljućak za plin montiramo armiranu cijev za plin i spoj osiguramo 
priloženom obimkom. 
 

6.4.1  Dodatak - zavarivanje sa punjenom žicom   
Umesto boce sa zaštitnim plinom, koja kod zavarivanja sa punjenom žicom nije potrebna, uporabiti 
adekvatan dodajni material (punjena žica) i adekvatan gorionik za zavarivanje po postupku sa punjenom 
žicom npr. GORIONIK RV 13 

7. ZAVARIVANJE    
Aparat postavimo na radno mesto tako, da je omogučeno što bolje kruženje zraka. Prikljućimo ga na 
električni napon. Posle okretanja prekidaća, aparat je pripremljen za zavarivanje. Potenciometar za 
regulaciju brzine dodavanja žice za zavarivanje okrenemo u središnji položaj. Provjerimo, da li je žica 
uvedena preko preko mehanizma za dodavanje u spiralu cijevnog paketa. Sa gorionika odvijemo zaštitnu 
plinsku diznu, te odvijemo i kontaktnu diznu. Istovremeno se uvjerimo, da su nazivni promjer kontaktne 
dizne i žice jednaki. Pritiskom na prekidač na gorioniku ukljućuju se dovod plina i dodavanje žice. Na 
izlazu gorionika izlazi plin i dodavje se žica, ako je sve u redu. Nakon što uvedemo žicu u kontaktnu 
diznu, privijemo je na gorionik i namestimo plinsku diznu. Žica se odreže 5-10 mm od gorionika. Zavisno 
od materiala podesimo parametre kombinacijom prekidača i podešavanjem brzine žice. Napravimo probni 
var. Pravilno izbrane parametre potrdiće nam lijep i jednak zvuk. Vođenje gorionika značajno utiječe na 
kvalitetu vara. Distanca između gorionika i materijala mora biti konstantna. Za konstrukcijski i inox čelik 
preporučuje se 5 – 10 mm,  a za aluminij 20 mm. 
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           POTISKAJOČI        POKONČNI        ODMIKAJOČI 
               POLOŽAJ             POLOŽAJ            POLOŽAJ 
        

Pritiskom prekidaća na gorioniku uključi se dijelovanje stroja – motor počinje dodavati žicu, koja se dotiče 
materiala i uspostavi se električni krug i električni luk. Gorionik za zavarivanje pomeramo u jednom od 
smjerova, koji su prikazani na sliki. Spuštanjem prekidača na gorioniku prekida se elektrićni luk.  
 
Aparatj ima ugrađenu termićnu zaštitu. Ako se ta aktivira (zasvijetli svijetlo na čelnoj strani aparata), 
zavarivanje nije moguće, dok se aparat ne ohlad (svijetlo se ugasi).  
 

ZA VREME HLAĐENJA NE ISKLJUČIVATI APARATA! 
 

7.1.  Podešavanje struje zavarivanja 
Struja zavarivanja podečava se prekidaćem sa 4 stupnja (ili 2 x 6 stupnja pri VARMIG 1905c). Visinu 
struje odaberemo okretanjem prekidaća:  

 veća struje – okretanje  desno  

 manja struja – okretanje  lijevo 

 
 

8.  ODRŽAVANJE    
U normalnim uslovima rada mali VARMIG aparati ne zahtijevaju mnogo održavanja. 

 

8.1.  Dnevno         

 pri svakoj zamjeni koluta žice potrebno je provijeriti, da li žica normalno prolazi kroz mehanizam za 
dodavanje i cijevni paket; 

 komprimiranim zrakom ispuhati spiralu cijevnog paketa; 

 očistiti plinsku i kontaktnu diznu; 

 pregledati kontaktnu diznu, zbog moguče istrošenosti i zamjeniti je ako luk postaje nemiran;  

 pregledati reducirni ventil i provijeriti tok plina. 
  

8.2. Nedeljno     

 pregledati primarni kabel; 

 pregledati sigurnost spoja masa kabla sa klještama; 

 očistiti kotače za dodavanje žice  
 

8.5. Na svakih 6 mjeseci    
Skinuti stranice kučišta i ispuhati unutrašnjost aparata komprimiranim zrakom i provjeriti sigurnost 
električnih spojeva.  
 
UPOZORENJE: Prije svakog otvaranja kućišta prikljućni kabel obavezno izvuči iz utičnice. Sve servisne 
radove na aparatu dozvoljeno je izvesti samo strućnim osobama.  
 

9.  SPISAK REZERVNIH DIJELOVA  
 

Slika Poz. Naziv 
VARMIG 1600c 

Profimig 
VARMIG 1905c 

Profimig 

 

2 14 Dušilka M03032 M03032  

2 17 Ventilator 689241 689241  

1 2 Gumb potenciometra 015112 015112  

1 5 Kabel prikljućni 678706 677069  

1 5a Reducirni kabel  677074  

1 4 Kabek kontaktni 602740 602740  

1 2 Kazalec za gumb 015115 015115  

1 11 Kotač OK 125 / Ф 12 694344 694344  

2 12 Kotač za dodavanje 0,6-0,8 693016 693016  

2 12 Kotač za dodavanje 0,8-1.0 Al 696625 696625  

2 12 Kotač za dodavanje 1,0-1,2 R* 699790 699790  

1 6 Svjetilka kontrolna NA 693756 693756  

2 11 Mehanizam za dodavanje žice 602886 602886  

2 19 Nosač koluta 694341 694341  

1 7 Gorionik 603509 602759  

1 1 Ručka 693391 693391  

2 18 Ispravljać M94454 M94454  

1 3a Prekidać 230 / 400 V  696620  

1 3 Prekidać stupanjski 694342 696621  

1 8.b Šoba kontaktna 0,6 677693 677693  

1 8.a Šoba kontaktna 0,8 677696 677696  

1 8.a Šoba kontaktna 0,9 600199* 600199*  
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Slika Poz. Naziv 
VARMIG 1600c 

Profimig  
VARMIG 1905c 

Profimig 
 

1 10.a Šoba plinska konična 677695 677695  

1 10.b Šoba plinska za točkanje 677692 677692  

1 10.c Kapa zaštitna (600200)* (600200)*  

2 13 Transformator energetski M03031 603033  

2 15 Elektronska kartica MM 100 695578 695578  

 21 Ventil elektromagnetni 604081 604081  

 22 Priključak centralni 603506 603506  

 23 Cijevčica 603507 603507  

   24 Potenciometar 10k 687089 687089  

   25 Reducirni ventil za plin 694171 693947  

 26 Kotač  Ф 45  602300  

1 31 Poklopac 694382 .RU  694382 .RU  R.1028 

1 32 Stranica ljeva 694377.RU 694377.RU R.1028 

1 33 Stranica desna 694378.RU 694378.RU R.1028 

2 27 Sponka dvoredna 16 KV            010462 010462  

,Opomba: dijelovi  1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 25, 26, vanjski kablovi i gorionik potrošni su dijelovi  
 i nisu predmet garancije 
* - opcija 

 

10.  OPIS MOGUĆIH ZASTOJA I NJIHOVO ODKLANJANJE   

Zastoj Uzrok Odpravak zastoja 

Pri ukljućenju 
aparata ni jedna 
funkcija ne radi 

Prekinut je  električni krug 
Provjeriti mrežni napon 230 V (ili 400 V pri 
VARMIG 1905c) 

Pregorjeli mrežni osigurać Zamjeniti mrežni osigurać  

Pokvaren je prekidać Zamjeniti prekidać aparata za zavarivanje 

Pregorjeli transformator  
Zamjeniti transformator aparata za 
zavarivanje 

Stroj je usred rada 
prestao zavarivati 

Termostat je zbog temperaturnog 
preopterećenja iskljućio – žuto svijetlo 
zasvijetli. Aktivno je jedino hlađenje 
ventilatorom 

Pustiti, da se stroj ohladi. Termostat če 
automatski ukljućiti stroj – gasi se žuto svijetlo 
TEKOM  HLAĐENJA NE ISKLJUĆIVATI 
STROJ! 

Slab odnosno 
prekinjavajuć luk 

Slab kontakt između mase i materiala Jače pričvrstiti klješte za masu. 

Struja zavarivanja je preniska Povečati struju zavarivanja. 

Loš kontakt u kontaktnoj dizni Jače pričvrstiti diznu ili je zamijeniti 

Loš dotok plina ili mali pritisak u plinskoj 
boci 

Provijeriti plinske cijevi, jače otvoriti reduktor ili 
zamijeniti bocu 

Nepravilno odabran zaštitni plin Odabrati pravu vrstu plina 

Slab odnosno 
prekinjavajuć luk 

Žica za zavarivanje je 
neodgovarajuče kakvoće ili 
promijera 

Odabrati odgovarajuču žicu 

Pri pritisku 
prekidaća na 
gorioniku ne izlazi 
žica 

Oštečen je cijevni paket Zamijeniti cijevni paket 

Uništena je elektronska kartica za 
dodavanje žice 

Potrebna je strućna zamijena kartice 
(SERVIS!) 

Oštečen je mehanizam za 
dodavanje žice 

Zamijeniti mehanizam za dodavanje žice 

 

 

Zastoj Uzrok Odpravak zastoja 

Nema struje 
zavarivanja 

Oštečen je cijevni paket, gorionk ili masa 
kabel 

Provijeriti / zamijeniti oštečeni kabel 

Oštečen je prekidač na gorionoku Zamijeniti gorionik 

Po pritisku prekidaća 
na gorioniku ne izlazi 
plin 

Premalo odprt reducirni ventil Odpreti reducirni ventil 

Oštečen je reduktor Zamijeniti reduktor 

Prazna plinska boca Zamijeniti bocu 

Cijev za dovod plina je oštečena Zamijeniti cijev 

Oštečen odnosno uništen cijevni paket sa 
gorionikom 

Zamijeniti gorionik odnosno kompletan 
cijevni paket 

Brzina dodavanja 
žice nije konstantna 

Koćnica mehanizma za dodavanje žice je 
prejako nastavljena 

Odpustiti koćniocu 

Odabrana kontaktna dizna nije 
odgovarajućeg promijera 

Odabrati odgovarajuću diznu 

Špirala u cijevnom paketu je oštečena 
Oćistiti / zamijeniti špiralu u cijevnom 
paketu 

Kotać za dodavanje žice je 
neodgovarajućeg promijera 

Odabrati odgovarajući kotać za 
dodavanje 

Preslabo hlađenje 
Oštečen ventilator Zamijeniti ventilator 

Visoka temperatura okoline 
Ne upotrebljavati stroja na suncu ili 
vrućim prostorima 

PAŽNJA: U koliko dođe do zastoje iz uzroka, koji nije opisan u gornjoj tabeli, zovite najbliži servis! 
 

 

11. JAMSTVO I SERVIS         
Pogledajte JAMSTVENI LIST! 
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             VAŽNO       
Uputstva za upotrebu napisana su za iskusne korisnike. Pre upotrebe aparata detaljno ih proučite. 
Ako nemate dovoljno znanja i iskustva u vezi sa funkcijama i sigurnom upotrebom aparata, 
potražite našeg stručnjaka. Aparat smiju postavljati i održavati samo stručne osobe i svi, koji ova 
uputstva dobro pročitaju i razumiju. U slučaju problema sa postavljanjem aparata obratite se na 
servis proizvođača.         

 
 
                UPOZORENJE         
Strojevi za elektrolučno zavarivanje, proizvod DAIHEN VARSTROJ, odgovaraju zahtevima standarda 
ISO/ EN 60974-10 za elektromagnetsku kompatibilnost (ovaj standard važi samo za strojeve za 
elektrolučno zavarivanje!). 
Korisnik je dužan prikljućiti i koristiti aparat za zavarivanje kao što je napisano u ovom uputstvu za 
upotrebu. U slučaju, da aparat za zavarivanje uzrokuje elektromagnetske smetnje, korisnik je dužan naći 
odgovarajuče tehnićko rešenje sa proizvođaćem. 
 

Uputsva za ocenu uticaja na okolinu       
Pre prikljućivanja aparata korisnik mora proveriti moguće posledice elektromagnetskih smetnji u 
okolini i posebno biti pažljiv na: 

 Druge električne kablove, telekomunikacijske kablove, koji se nalaze ispod, iznad ili pored aparata 

 Audio-vizuelne aparate (radio, TV i slično) 

 Računala i ostale tehničke aparate 

 Sigurnosne sisteme 

 Zdravlje prisutnih ljudi, pogotovo osoba sa srčanim i slušnim aparatima 

 Uređaje za kalibriranje i merenje 

 Otpornost na smetnje kod ostalih uređaja u okolini. Korisnik se treba uveriti, da su i ostali uređaji, koji 
se koriste u okolini, elektromagnetsko kompatibilni, inaće treba osigurati dodatne zaštitne mere 

 Deo dana, kad se upotrebljava aparat za zavarivanje 
 

Uputstva za smanjenje uticaja na okolinu       

 Ugradnja filtra na prikljućni kabel aparata za zavarivanje 

 Upotreba prikljućnih kablova sa zaštitom 

 Redovno održavanje aparata za zavarivanje 

 Kućište aparata za zavarivanje kod upotrebe treba biti zatvoreno  

 Kablovi za zavarivanje neka budu što kraći. 

 Ozemljenje materiala, koji se zavaruje 
 

1.  PROPISI ZA SPREČAVANJE NESREĆE    
Upotreba aparata za zavarivanje može ugroziti zdravlje korisnika i zdravlje ostalih osoba. Svaki 
korisnik aparata mora pročitati i zapamtiti propise za sprečavanje nesreće. Upozoravamo Vas, da 
promišljena i stručna upotreba aparata uz poštovanje svih propisa nudi največu sigurnost protiv 
svih vrsta nesreća. Kod prikljućenja i upotrebe aparata potrebno je poštovati sledeće propise: 
 

1.1  Prikljućenje aparata za zavarivanje     
Poštujte sledeće: 
1. Prikljućenje i održavanje aparata treba biti u skladu sa propisima za zaustavljanje nesreće, koji 

vrijede u državi korisnika. 
 
 
2.                Stanje mrežnog kabla i dovod do utičnice pogledati i eventuelne greške eliminirati. 

Električne naprave potrebno je pregledati periodično. Koristiti kablove dovoljnog prečnika. 
         

3. Kabel za masu pričvrstiti na predmet zavarivanja što bliže radnom mestu. Njegovo prikljućenje na 
nosač građevinske konstrukcije ili daleko od radne površine vodi do gubitka energije. Upotrebljeni 
kablovi ne smiju ležati u bližini lanca, sajla za dizanje, električnih vodova ili ih križati. 

 
 
4. Izbegavajte upotrebu aparata u mokrim prostorijama. Okolina radne površine, kao i drugi aparati u 

njoj, moraju biti suvi. Eventualno izlevanje vode odmah zaustaviti. Ne prskajte aparata vodom ili 
bilokojom drugom tekučinom.  

5. Sprečiti direktan dodir mokre odeče s metalnim delovima pod naponom. Uverite se, da su rukavice i 
radna odela suva. 

6. Kod rada u vlažnim prostorijama ili na metalnoj površini upotrebljavajte izolacijske rukavice i 
sigurnosne cipele (s gumenim potplatima). 

7. Aparat kod svakok prekida i kod iznenadnog  nestanka struje iskljućiti. I nenamjeran kratki spoj može 
pouzročiti opasnost od požara. Ukopčan aparat ne puštajte bez nadzora. 

 
1.2  Zaštita osoba          
Potrebno je poštovati propise za osobnu zaštitu zavarivaća i trećih osoba pred zraćenjem, lukom, 
vručinama i opasnim gasovima, nastalim kod zavarivanja. Ne izlažite se bez maske i 
odgovarajućeg odela. Utjecaj električnog luka zavarivanja, koje se izvodi bez odgovarajuće i 
propisane zaštite, može dovesti do ozbiljnih zdrastvenih problema. 
1. Nosite sledeće odelo: rukavice otporne na vatru, debelu košulju sa dugim rukavima, duge pantalone i 

visoke zatvorene cipele – to štiti kožu pred električnim lukom. Osim toga obavezna je kapa ili kaciga 
(za zaštitu kose). 

 
 
2.                  Oči zaštitite sa zaštitnom maskom i filterom (NR 10 ili više). Isto važi za lice, uši i vrat. 

Osoba, koja je u prostoriji u kojoj se zavaruje, treba znati, da je zavarivanje štetno po zdravlje ljudi.. 
 
 
3.                     U radnoj prostoriji nosite zaštitu za uši od buke, koja se širi kod zavarivanja.Pre svega za 

ručno ili mehaničko odstranjivanje žlindre preporućujemo zaštitne naočale. Žlindra je po običaju jako 
vruća i kod odbijanja odleti daleko. Kod toga je potrebno paziti na zaštitu osoba u radioni. 

4. Područje zavarivanja potrebno je osigurati sa zidom, otpornim na vatru, jer iskre i žlindra mogu 
ugroziti osobe u blizini. 
 

 
1.3 Sprećavanje vatre i žlindre        
 
 
                                      Vruća žlindra i iskrice (prskajuća talina) predstavljaju uzrok vatre. Vatra i 
eksplozije možemu sprećiti, ako poštujemo odgovarajuće propise. Udaljite zapaljive predmete 
odnosno prekrijte ih sa negorljivim materialom. Pod opasne predmete spadaju: drvo, piljevina, 
lakovi, benzin, ulje za loženje, zemni gas, propan i sl. 
1. I nakon što se rezervoari, kontejneri ili drugi vodovi do kraja isprazne, preporućuje se opreznost kod 

zavarivanja. 
2. Za sprećavanje od vatre imajte uvijek pripremljenu opremu za gašenje npr. aparat za gašenje, vodu, 

pijesak, itd. 
3. Ne zavarujte niti režite u zatvorenim posudama ili cevovodima. 
4. Ne zavarujte na otvorenim posudama ili cevovodima koji sadrže gasove, koji pod pritiskom visokih 

temperatura predstavljaju opasnost od vatre. 
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1.4. Opasnost od trovanja         

  Gasovi, koji nastaju kod zavarivanja štete zdravlju, ako se udišu duže vreme, zato 
poštujte propise. 
1. Radni prostor mora biti prozraćen. 
2. Za zavarivanje materiala kao što je olovo, berilij, kadmij, cink, pocinčani i lakirani predmeti, 

zavarivač mora imati zaštitnu masku za disanje, a prostorija mora biti prozraćena. 
3. Gdje je svež vazduh nedostupan, zavarivač mora raditi s maskom za disanje, da ima dovoljno 

svežega vazduha. 
4. Zavarivač mora u malim prostorijamama, kao što su kotlovi i sl. (osnovno pravilo!) biti osiguran 

(usprkos tome treba poštovati sve propise da ne dođe do nesreće). 
5. Ne zavarujte u blizini prostora gde se razmastuje ili lakira. Tamo se lako (radi razmastivanja) 

razvijaju klorougljikove pare, koja se pod pritiskom temperature pretvaraju u fosgen, otrovan gas. 
6. Znakovi za nedostatak prozraćenja i simptomi otrovanja su draženje očiju, nosa i grla. U tom 

slučaju prekinite rad i radni prostor dobro prozračite. Ako se ne osečate dobro, prestanite sa 
zavarivanjem. 

 

1.5. Postavljanje aparata za zavarivanje       
Kod postavljanja aparata poštujte sledeće propise: 
1. Aparata ne postavljajte u uskim prostorima, jer izvor mora imati zadovoljavajuče  prozračivanje. 

Klonite se prašine. 
2. Aparat (sa kablovima) ne sme smetati kod prenošenja, ili kod rada drugih osoba. 
3. Aparat mora biti osiguran, da se ne preokrene ili padne na tlo. 
4. Svako postavljanje aparata na više mesto krije opasnost, da aparat padne na tlo. 

 

1.6. Prevoz aparata za zavarivanje        
Aparat  je napravljen za dizanje i prevoz. Ukoliko poštujemo sledeće propise prevoz je vrlo 
jednostavan. 
1. Aparat se lako digne za ručku, koja je montirana.  
2. Pre dizanja i premicanja izvucite utikač iz mrežne utičnice i odvojite priključne kablove. 
3. Aparat se ne sme dignuti za kabel ili vući po tlu. 

 

2. OPIS APARATA ZA ZAVARIVANJE   
VARMIG-i 1600c i 1905c su poluautomatski aparati za elektrolučno zavarivanje u zaštiti gasova. Kao 
zaštitni gasovi mogu se koristiti mešavine (Ar82% - CO2 18%), čisti argon ili CO2, što zavisi od sustava 
materijala.  Aparat je namenjen za zavarivanje tankih limova, posebno za zavarivanje auto karoserija i za 
druge manje hoby radove sa manjim intenzitetom zavarivanja.  
Aparat odgovara svim sigurnosnim i tehnićkim standardima.  Za male hoby VARMIG aparate za 
zavarivanje posebno je značajno i sledeće: 

 mogučnost zavarivanja limova 0,5 do 5 mm; 

 zavarivanje inox limova 0,5 do 4 mm u zaštiti Ar/CO2; 

 odlična kvaliteta zavara (homogena struktura i visoka tvrdoća zavara); 

 velika brzina rada i široko područje upotrebe;  

 jednostavno rukovanje; 

 jednostavno i lako oddrževanje. 
 
Dodatak: Naprava za  elektrolučno zavarivanje sa punjenom žicom VARMIG 1905c,1600c:  
Naprava za  elektrolučno zavarivanje punjenom žicom bez upotrebe zaščitnog gasa. Aparat je namenjen 
za zavarivanje tankih limova, za hobi radove sa manjim intenzitetom  zavarivanja.  
Aparat odgovara svim propisanim sigurnosnim i tehnićkim standardima 
 

Zbog posebnosti zavarivanja sa punjenom žicom (zavarivanje bez zaštitnog plina) potrebno je poštovati 
dodatna upustva: 

 
 

 Kod uptrebe žice za zavarivanje sa oznakom DC- , potrebno je izvesti zamjenu sekundarnih 
energetskih kablova u odgovarajočoj  sponci, kao što to prikazuje nalepnica uz sponku (varianta NO 
GAS). V tom položaju dobijemo na masa kablu pozitivan napon. 

 Zavarivati se smije samo na otvorenom prostoru  ili u prostoriji sa kvalitetno izvedenim 
odsesavanjem gasova i dima, koji nastaju kod zavarivanja 

 U slučaju, kad želimo zavarivati po standardnom MIG ili MAG postopku (zavarivanje sa zaštitnim 
gasom), potrebno je  prevezati sekundarne energetske kablove na sponci, kao što to prikazuje 
nalepnica uz sponku (varianta GAS) i upotrebiti zaštitni gas. 

 

3.  TEHNIČKI PODACI         
 

 
VARMIG 1600c 

Profimig 
VARMIG 1905c  

Profimig 

Prikljućni napon 230V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz 

Max. prikljućna snaga 5,3 kVA 5,3 kVA 6,8 kVA 

Potrošnja u stanju 
pripravnosti 

19 W 21 W 21 W 

Efikasnost 55.3 %   56,3 % 58,5 % 

Osigurać spori 16 A 16 A 

cos  0,85 0,85 

Napon praznog hoda 18 – 31 V 18 – 33 V 

Struja zavarivanja 30 – 160 A 25 – 150 A 80 – 190 A 

Napon zavarivanja 15,5 – 22V 15 – 21,5V 18 – 23,5V 

Intermitencija 

8% --- --- 

10% 160A  150 A /15% 190 A /15% 

60% 65A   75 A  94 A  

100% 50A   58 A  73 A  

Regulacija struje zavarivanja 4 stupnja 2 x 6 stupnja 

Prečnik žice za zavarivanje 0,6 ; 0,8 mm 0,6 ; 0,8 mm 

Mehanska zaštita IP21 IP 21 

Hlađenje ventilator ventilator 

Ukupna masa 28 kg 31 kg 

Dimenzije DxŠxV (mm) 600x330x420 600x330x420 
 

 

4.   KONSTRUKCIJA   
Poluautomat za elektrolučno zavarivanje kompaktne je izvedbe, manjih dimenzija i velikog mobiliteta. 
Idealan je za radove u manjim prostorijama gde je neophodno često pomeranje mašine. 
Produženo dno iznad zadnjih kotača namenjeno je za smeštanje male plinske boce težine do 10kg. 
Nosač koluta žice za zavarivanje i mehanizam za dodavanje smešteni su u kućištu mašine ispod 
poklopca.  
 

4.1. Dodatak: zavarivanje sa punjenom žicom   
Elektrolučno zavarivanje sa punjenom žicom (1905c/1600c) je postupak zavarivanja, kojeg možemo 
izvoditi samo na dobro prozračenom prostoru (nikad zavarivati sa polnjenom žicom v malom in loše 
prozračenom prostoru !). 
 

5.   IZVEDBA MAŠINE ZA ZAVARIVANJE       
 

5.1. Kućište poluautomata                                                                                 
Izrađeno je od iz visokokvalitetnih materijala, moderno dizajnirano i konstruirano tako, da se može bez 
večih napora jednostavno i lako zameniti kolut sa žicom a uz to  omogučeno je i lako održavanje. 
 

5.2. Energetski transformator                                                                               
Transformator je razreda izolacije H. Primarni i sekundarni namoti galvansko su odvojeni. 
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5.3. Ispravljać                                                                                  
Sastoji se iz alu ploča za hlađenje, u koje su utisnute diode, vezane u jednofazni mosni spoj i tako služe 
za ispravljanje struje zavarivanja. 
 

5.4. Prigušnica                                                                                                       
Ima značajan utjecaj na kvalitet i dinamiku procesa zavarivanja. Dimenzionirana je tako, da ima najveći 
mogoči utjecaj na promene frekvencija kratkog spoja luka. 
 

5.5. Elektronska kartica                                                                                   
Služi za ukljućenje regulacijskih elemenata, elektromotora za dodavanje žice za zavarivanje i regulaciju 
brzine žice. 
 

5.6. Motor sa  mehanizmom za dodavanje žice za zavarivanje     
Je jednosmerni, kompaktnog oblika. Mehanizam dodava žicu uz pomoć pogonskih kotača, koji su 
namještenii na osovinu reduktora. Snagu pritiska kotača na žico regulišemo uz pomoč opruge sa vijkom. 
 

5.7. Elektromagnetski ventil za zaštitni gas)    
Namenjen je za otvaranje i zatvaranje zaštitnog gasa. Kad se ne zavaruje, dovod gasa je zatvoren, a 
prilikom zavarivanja on se otvara i kroz cijevni paket i gorionik prolazi zaštitni gas.  Ako je sve u redu, uz 
pritisak prekidača na gorioniku izlazi zaštitni gas. 
 

5.8. Elementi za upravljanje mašine                                                                          

 glavni prekidač  

 prekidač za podešavanje struje zavarivanja (jedino kod VARMIG 1905c je odvojeno od glavnog 
prekidača) 

 potenciometar za regulaciju brzine dodavanje žice za zavarivanje 

 prikljućni kabel  

 kabel za masu sa kliještama  

 cijevni paket sa gorionikom za zavarivanje 

 reducirni ventil zaštitnog plina 
 

6.   PRIPREMA APARATA ZA ZAVARIVANJE   
 

6.1.  Prikljućenje na napon                          
 VARMIG-i 1600c su kompletirani prikljućnim kablom za napon 230V / 50Hz i prikljućuju se u svaku 
utičnicu sa zaštitnim kontaktima (šuko) te imaju pretpisan prečnik električnih vodova i spori osigurač od 16 
A.  
Aparat za zavarivanje VARMIG 1905c kompletiran je kabelom i utikačem za napon 3x400V/50Hz, a radi 
na struju napona 1x400 V/50Hz i 230V/50Hz. Za napon 230V potreban je reducir-kabal art.: 677074 (u 
kompletu). Korištenjem reducir-kabla aparat za zavarivanje VARMIG 1905c može se spojiti na standardnu 
utičnicu 230 V/50 Hz / šuko, koja mora biti štičena osiguračem najmanje 16AT. 
 

Pri svakom priključenju aparata na napon uveriti se, da je prekidač u položaju "0". 

  PAŽNJA: Kablovi za zavarivanje sa kleštama i gorionikom su direkto spojeni sa energetskim 
delom, zbog toga se pre svakog priključenja aparata uveriti, da klješta i gorionik nisu u kratkom spoju.  
 
6.2.  Kolut  žice za zavarivanje – mali (5kg)   
Manli kolut žice(5kg) stavite na nosilac. Kod  montiranja koluta na nosilac obratite pažnju na pravi smer 
odmotavanja žice. 
 
6.3.  Uvođenje žice za zavarivanje   
Zbog mogučnosti zabadanja žice, je  žicu na kraju pre uvođenja potrebno saviti. Okretanjem u lijevo 
odvijamo oprugu na vijku i nakon toga dignemo ručku sa pritisnim kotaćem. Uverite se, da utor na kotaču 
odgovara promeru žice za zavarivanje. Žicu ispravimo i pitiskivanjem uvodimo u mehanizam za 
dodavanje. Vijak za nastavljanje pritiska kotača za dodavanje okrečemo u desno, dok nije postignut 
dovoljno jak pritisak kotača, to jest, da kotač ne klizi po žici, več je dodava. 

 
 

6.4.  Boca sa zaštitnim gasom   
Manju bocu postavimo na produženo dno aparata i osiguramo je lancem. Skinite zaštitnu kapu iz 
samozatvarajućeg ventila boce i nanjega namestite reduktor. Ako se desi, da izlazi gas, reduktor više 
puto odviti in ponovno priviti.  Na prikljućak za gas montiramo armiranu cev za gas i spoj osiguramo 
priloženom obimkom. 
 

6.4.1  Dodatak - zavarivanje sa punjenom žicom   
Umesto boce sa zaštitnim plinom, koja kod zavarivanja sa punjenom žicom nije potrebna, upotrebiti 
adekvatan dodajni material (punjena žica) i adekvatan gorionik za zavarivanje po postupku sa punjenom 
žicom npr. GORIONIK RV 13/2m P. 
 

7. ZAVARIVANJE    
Aparat postavimo na radno mesto tako, da je omogučeno što bolje kruženje vazduha. Prikljućimo ga na 
električni napon. Posle okretanja prekidaća aparat je pripremljen za zavarivanje. Potenciometar za 
regulaciju brzine dodavanja žice za zavarivanje okrenemo u središnji položaj. Proverimo da li je žica 
uvedena preko mehanizma za dodavanje u spiralu cevnog paketa. Sa gorionika odvijemo zaštitnu diznu 
za gas te odvijemo i kontaktnu diznu. Istovremeno uvjerimo se, da su nazivni prečnik kontaktne dizne i 
žice jednaki. Pritiskom na prekidač na gorioniku ukljućuju se dovod gasa i dodavanje žice. Na izlazu 
gorionika izlazi zaštitni gas i dodavje se žica, ako je sve u redu. Nakon što uvedemo žicu u kontaktnu 
diznu, diznu privijemo je na gorionik te namestimo plinsku diznu. Žica se odreže 5-10 mm od gorionika. 
Zavisno od materiala podesimo parametre kombinacijom prekidača i podešavanjem brzine žice. 
Napravimo probni var. Pravilno izabrane parametre potrdiće nam lep i ravnomeran zvuk. Vođenje 
gorionika značajno utječe na kvalitetu vara. Razmak između gorionika i materijala mora biti konstantan. 
Za konstrukcijski i inox čelik preporučuje se 5 – 10 mm,  a za aluminij 20 mm. 
  
 
                                                                                   
                                                                                                 

                                           
                                                                                                                                   KONTAKTNA  

                                                                                                                                         DIZNA        
 

 
 
           POTISKIVAJUČI      ISPRAVAN        ODMIKAJOČI 
               POLOŽAJ             POLOŽAJ            POLOŽAJ 
        

Pritiskom prekidaća na gorioniku uključi se delovanje mašine – motor počinje dodavati žicu, koja se 
dotakne materiala i uspostavi električni krug i električni luk. Gorionik za zavarivanje pomeramo u jednom 
od smjerova, prikazanima na slici. Spuštanjem prekidača na gorioniku prekida se elektrićni luk.  
 

Stroj ima ugrađenu termićku zaštitu. Ako se ova aktivira (zasvetli lampica na čelnoj strani aparata), 
zavarivanje nije moguće sve dok se tempetarura aparata ne snizi (t.j. lampica se ugasi).  
 

ZA VREME HLAĐENJA APARATA -  NIJE DOZVOLJENO ISKLJUČIVANJE  APARATA! 
 

7.1.  Podešavanje struje zavarivanja 
Struja zavarivanja podešava a se prekidaćem sa 4 stupnje (ili 2 x 6 stupnjeva pri Varmig 1905c). Veličinu 
biramo okretanjem prekidaća:  

 veća struje – okretanje u desno  

 manja struja – okretanje u lijevo 
 

8.  ODRŽAVANJE    
U normalnim uslovima rada mali VARMIG aparati ne zahtijevaju mnogo održavanja.  
 

8.1.  Dnevno         

 kod svake zamene koluta žice potrebno je proveriti, da li žica normalno prolazi kroz mehanizam za 
dodavanje i cevni paket; 

 komprimiranim vazduhom izduvati spiralu cevnog paketa; 
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 očistiti pgasnu i kontaktnu diznu; 

 pregledati kontaktnu diznu, zbog moguče istrošenosti i zameniti je ako luk postaje nemiran;  

 pregledati reducirni ventil i proveriti prolaz gasa. 
  

8.2. Nedeljno – svake sedmice   

 pregledati primarni kabel; 

 pregledati sigurnost spoja masa kabla sa keštama; 

 očistiti kotače za dodavanje žice  
 

8.6. Na svakih 6 meseci    
Skinuti stranice kučišta i izduvati unutrašnjost aparata komprimiranim vazduhom i proveriti sigurnost 
električnih spojeva.  
 

UPOZORENJE: Prije svakog otvaranja kućišta prikljućni kabel obavezno izvuči iz utičnice. Sve servisne 
radove na aparatu dozvoljeno je izvesti samo strućnim osobama.  
 

9.  SPISAK REZERVNIH DELOVA  
 

Slika Poz. Naziv 
VARMIG 1600c 

Profimig 
VARMIG 1905c  

Profimig 
 

2 14 Prigušnica M03032 M03032  
2 17 Ventilator 689241 689241  
1 2 Dugme potenciometra 015112 015112  
1 5 Kabel prikljućni 678706 677069  
1 5a Reducirni kabel  677074  
1 4 Kabek kontaktni 602740 602740  
1 2 Pokazivač za dugme 015115 015115  
1 11 Kotač OK 125 / Ф 12 694344 694344  
2 12 Kotač za dodavanje 0,6-0,8 693016 693016  
2 12 Kotač za dodavanje 0,8-1.0 Al 696625 696625  
2 12 Kotač za dodavanje 1,0-1,2 R* 699790 699790  
1 6 Lampa kontrolna  693756 693756  
2 11 Mehanizam za dodavanje žice 602886 602886  
2 19 Nosač koluta 694341 694341  
1 7 Gorionik 603509 602759  
1 1 Drška 693391 693391  
2 18 Ispravljać M94454 M94454  
1 3a Prekidać 230 / 400 V  696620  
1 3 Prekidać stupanjski 694342 696621  
1 8.b Šoba kontaktna 0,6 677693 677693  
1 8.a Šoba kontaktna 0,8 677696 677696  
1 8.a Šoba kontaktna 0,9 600199* 600199*  
1 10.a Šoba gasna konična 677695 677695  
1 10.b Šoba gasna za točkanje 677692 677692  
1 10.c Kapa zaštitna (600200)* (600200)*  
2 13 Transformator energetski M03031 603033  
2 15 Elektronska kartica MM 100 695578 695578  
 21 Ventil elektromagnetni 604081 604081  
 22 Priključak centralni 603506 603506  
 23 Cevčica 603507 603507  
   24 Potenciometar 10k 687089 687089  
   25 Reducirni ventil za gas 694171 693947  
 26 Kotač  Ф 45  602300  

1 31 Poklopac 694382 .RU  694382 .RU  R.1028 
1 32 Stranica leva 694377.RU 694377.RU R.1028 
1 33 Stranica desna 694378.RU 694378.RU R.1028 
2 27 Sponka dvoredna 16 KV            010462 010462  

 

Opomba: delovi  poz. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 25, 26, vanjski kablovi i gorionik su potrošni delovi  i nisu 
predmet garancije 

* - opcija 

 

 
 

10.  OPIS MOGUĆIH ZASTOJA I NJIHOVO OTKLANJANJE   

Zastoj Uzrok Otklanjanje zastoja 

Kod ukljućenja 
aparata ni jedna 
funkcija ne radi 

Prekinut je električni krug Proveriti mrežni napon 

Pregoreo mrežni osigurać Promeniti mrežni osigurać  

Pokvaren prekidać Promeniti prekidać aparata za zavarivanje 

Pregoreo transformator  Promeniti transformator aparata za zavarivanje 

Aparat je usred rada 
prestao zavarivati 

Termostat je zbog temperaturnog 
preopterećenja iskljućio – pali se žuta 
lampica. Aktivno je jedino hlađenje 
ventilatorom.  

Pustiti, da se stroj ohladi. Termostat če automatski 
ukljućiti stroj – gasi se žuta lampica 
TEKOM  HLAĐENJA NE ISKLJUĆIVATI APARAT! 

Slab odnosno luk sa 
prekidima 

Slab kontakt između mase i materiala Jače pričvrstiti klešta za masu. 

Struja zavarivanja je premala Povečati struju zavarivanja. 

Loš kontakt u kontaktnoj dizni Jače pričvrstiti diznu ili je zameniti 

Loš dotok plina ili mali pritisak u plinskoj 

boci 

Proveriti cevi za gas, jače otvoriti reduktor ili 

zameniti bocu 

Pogrešno odabran zaštitni gas Odabrati pravu vrstu zašt. gasa 

Slab odnosno 
prekinjavajući luk 

Žica za zavarivanje je 
neodgovarajuče kakvoće ili 

promijera 

Odabrati odgovarajuču žicu 

Pri pritisku 
prekidaća na 
gorioniku ne izlazi 
žica 

Oštečen je cevni paket Zamijeniti cijevni paket 

Uništena je elektronska kartica za 
dodavanje žice 

Potrebna je strućna zamijena kartice 
(SERVIS!) 

Oštečen je mehanizam za 
dodavanje žice 

Zamijeniti mehanizam za dodavanje žice 

Nema struje 
zavarivanja 

Oštečen je cevni paket, gorionik ili 
masa kabel 

Provijeriti / zamijeniti oštečeni kabel 

Oštečen je prekidač na gorionoku Zamijeniti gorionik 

Po pritisku 
prekidaća na 
gorioniku ne izlazi 
plin 

Nedovoljno otvoren reducirni ventil Dodatno otvotiti reducirni ventil 

Oštečen je reduktor Zamijeniti reduktor 

Prazna boca sa gasom Zameniti bocu 

Cev za dovod gasa je oštečena Zameniti cijev 

štečen odnosno uništen cjevni paket 
sa gorionikom 

Zameniti gorionik odnosno kompletan cevni 
paket 

Brzina dodavanja 
žice nije konstantna 

Koćnica mehanizma za dodavanje 
žice je podešena prejako  

Otpustiti koćnicu 

Odabrana kontaktna dizna nije 
odgovarajućeg prečnika 

Odabrati odgovarajuću diznu 

Špirala u cevnom paketu je oštečena Oćistiti / zameniti špiralu u cevnom paketu 

Kotać mehanizma  za dodavanje žice 
je neodgovarajućeg nazivnog 
prečnika 

Odabrati odgovarajući kotać za dodavanje 

Preslabo hlađenje 

Oštečen ventilator Zameniti ventilator 

Visoka temperatura okoline 
Ne upotrebljavati mašine na suncu ili u vrućim 
prostorijama 

PAŽNJA: U slučaju da dođe do zastoje iz uzroka, koji nije opisan u gornjoj tabeli, zovite najbliži servis! 
 

11. GARANCIJA I SERVIS        
Vidi GARANTNI LIST!
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             VA@NO 

 
Ovoj prira~nik za upotreba e napi{an za iskusni korisnici. Pred upotreba na aparatot , 
detalno prou~ete gi. Ako nemate dovolno znaewe i iskustvo vo vrska so funkciite i 
bezbednata upotreba na aparatot, pobarajte go na{iot stru~wak. Aparatot smeat da go 
montiraat i odr`uvaat samo stru~ni lica i site koi dobro }e go pro~itaat i razberat 
upatstvoto. Ako imate problem so montiraweto, obratete se kaj proizveduva~ot (servis). 
 
 
             VNIMANIE 

Aparatite za elektri~no zavaruvawe, koi se proizvod na DAIHEN VARSTROJ, odgovaraat na 
pobaruvawata na standardite na ISO/ EN 60974-10 za elektromagnetna kompitabilnost (toj 
standard va`i samo za napravi za elektri~no zavaruvawe). 
Korisnikot e dol`en da go priklu~i i upotrebuva aparatot za zavaruvawe kako {to e napi{ano 
vo ova upatstvo za upotreba. Vo slu~aj, aparatot za zavaruvawe da predizvika elektromagnetni 

pre~ki, korisnikot e dol`en so proizvoditelot da najdat tehni~ko re{enie {to odgovara. 
. 

Upatstvo za ocena na vlijanieto na okolinata   

 
Pred priklu~uvawe na aparatot, korisnikot mora da gi proveri mo`nite posledici na 
elektromagnetnite pre~ki vo okolinata i posebno da bide vnimatelen na : 

 Drugi elektri~ni kabli, telekomunikaciski kabli, koi se naogaat pod, nad ili do 
aparatot. 

 Audio-vizuelni aparati ( radio, TV i sli~no). 

 Smeta~i i drugi tehni~ki aparati. 

 Bezbednosni sistemi. 

 Zdravje na prisutnite lu|e, posebno lica so srcevi i slu{ni aparati. 

 Uredi za kalibrirawe i merewe. 

 Na otpor na pre~ki kaj drugite aparati vo okolinata. 
Korisnikot mora da se uveri deka i drugite aparati koi se koristat vo okolinata  se 
elektromagnetski kompitabilni, inaku se potrebni dopolnitelni za{titni merki koga se 
upotrebuva aparatot za zavaruvawe. 

 

Upatstvo za smaluvawe na vlijanieto na okolinata 
 

 Vgraduvawe na filter  na priklu~niot kabel na aparatot za zavaruvawe. 

 Upotreba na priklu~ni kabli so za{tita. 

 Redovno odr`uvawe na aparatot za zavaruvawe. 

 Ku}i{teto na aparatot za zavaruvawe pri upotreba mora da bide zatvoreno. 

 Kablite za zavaruvawe da bidat {to pokratki. 

 Prizemjuvawe na materijalot koj se zavaruva. 
 

1.   Pravila za spre~uvawe nezgodi 

 
Upotrebata na aparatot za zavaruvawe mo`e da go zagrozi zdravjeto na korisnikot i zdravjeto 
na drugi lica. Sekoj korisnik na aparatot  mora da gi pro~ita i zapameti pravilata za 
spre~uvawe nezgodi. Ve potsetuvame deka promislenata i stru~na upotreba na aparatot za 
zavaruvawe, so po~ituvawe na site pravila, nudi najgolema sigurnost protiv  site vidovi na 
nezgodi. Kaj priklu~uvawe i upotreba na aparatot potrebno e da se po~ituvaat slednite 
pravila: 

 
 

1.1. Priklu~uvawe na aparatot za zavaruvawe      
Po~ituvajte go slednovo: 
 
1. Priklu~uvawe i odr`uvawe na aparatot  mora da bide vo soglasnost so pravilata za 

spre~uvawe nezgoda, koi va`at za dr`avata na korisnikot. 
 
 
2.               Sostojbata na mre`niot kabel i dovod do {tekerot da se pregledaat i da se 

eliminiraat eventualnite gre{ki. Elektri~nite aparati e potrebno da se pregleduvaat  
periodi~no. Da se upotrebuvaat kabli so zadovolitelen presek.  

3. Kabelot za masa da se pricvrsti na predmetot {to se zavaruva, {to poblisku do rabotnoto 
mesto. Negovo priklu~uvawe na nosa~ na grade`na konstrukcija ili daleku od rabotnata 
povr{ina, doveduva do gubitok na energija. Upotrebenite kabli ne smeat da le`at vo 
blizina na lanci, sajli za krevawe, elektri~ni vodovi ili da gi se~ete. 

4. Izbegnuvajte upotreba na aparatot  vo vla`ni prostorii. Okolinata na rabotnata 
povr{ina, kako i drugite aparati vo nea, mora da bidat suvi. Eventualno izlevawe na voda 
vedna{ da se zapre. Ne go prskajte aparatot so voda ili druga te~nost. 

5. Da se spre~i direkten dopir na vla`na obleka so metalni delovi koi se pod napon. 
Proverete dali se suvi rakavicite i rabotnite odela! 

6. Pri rabota vo vla`ni prostorii ili na metalni povr{ini, upotrebuvajte izolacioni 
rakavici i sigurnosni ~evli (so gumen |on). 

7. Aparatot, pri sekoj prekin ili pri nenadejno snemuvawe struja, vedna{ da se isklu~i. 
Nameren kratok spoj mo`e da predizvika po`ar. Vklu~en aparat ne ostavajte bez nadzor. 

 
1.2  Za{tita na lica         
 
Po~ituvaj}i gi pravilata za za{tita na zavaruva~ot i treti lica od zra~ewe , lak, toplina 
i opasen gas, nastanati od zavaruvaweto, za{titata e sigurna. Ne izlo`uvajte se bez maska 
i za{titno odelo. Vlijanieto na elektri~niot lak pri zavaruvawe, koe se vr{i bez 
propi{anite pravila, lesno mo`e da predizvika seriozni zdravstveni te{kotii. 
 

1.  Nosete ja slednava obleka: rakavici otporni na ogan, debela ko{ula so dolgi rakavi, 
dolgi pantaloni i visoki ~evli - toa ja {titi ko`ata od elektri~en lak. Osven toa 
zadol`itelna e kapa ili kaciga  ( za za{tita na kosata). 

 
 
2.               O~ite za{titete gi so za{titna maska i filter (barem NR 10 ili pove}e). Istoto 

va`i i za liceto, u{ite i vratot. Liceto koe e vo prostorijata kade {to se zavaruva, treba 
da znae deka zavaruvaweto {teti na zdravjeto na lu|eto. 

 
 
3.                 Vo rabotnata prostorija nosete za{tita za u{ite, zaradi bu~avata koja se {iri 

poradi zavaruvaweto. 
4. Pred se, za ra~no ili mehani~ko otstranuvawe na zgurata  prepora~uvame za{titni 

nao~ari. Zgurata obi~no e mnogu vrela i kaj odbivaweto leta daleku. Zatoa e potrebno da 
se pazi na za{tita na licata koi se vo rabotnata prostorija.. 

5. Prostorijata kade se zavaruva potrebno e da se osigura so yid, otporen na po`ar, zatoa 
{to iskrite i zgurot mo`e da  gi zagrozat licata vo blizina. 

 
1.3   Spre~uvawe na po`ar        
 
 
                                    Vrelata zgura i iskri pretstavuvaat pri~ina za po`ar. Po`ar i 
eksplozii mo`e da se spre~at  ako se pridr`uvate do propi{anite pravila. Odstranete 
gi zapallivite predmeti ili pokrijte gi so nezapalliv materijal. Pod opasni predmeti 
spa|aat: drvo, pilevina, lakovi, benzin, maslo za greewe, gas, propan  i sl.

MAK 
 



 

 

 

 
 
1. Otkako }e se ispraznat do kraj rezervoari, kontejneri ili drugi vodovi, se prepora~uva 

vnimanie pri zavaruvawet. 
2. Za spre~uvawe na po`ar sekoga{ imajte podgotvena oprema za gasewe na pr: aparat za 

gasewe po`ar, voda, pesok, itn. 
3. Ne zavaruvajte i ne se~ete  vo zatvoreni sadovi i cevkovodi. 
4. Ne zavaruvajte i ne se~ete  vo zatvoreni sadovi i cevkovodi. 
 
1.4 Opasnost od truewe         
 
 
                 Gasovite koi nastanuvaat pri zavaruvaweto {tetat na zdravjeto ako se 
vdi{uvaat podolgo vreme, zatoa po~ituvajte gi propisite: 
1. Rabotnata prostorija mora da bide provetruvana. 
2. Za zavaruvawe na materijali kako {to e olovo, berilium, kadmium, cink, pocinkuvani i 

lakirani predmeti, zavaruva~ot mora da ima za{titna maska za di{ewe i prostorijata 
mora da se provetruva. 

3. Vo prostorii kade vozduhot ne e dostapen, zavaruva~ot mora da raboti so maska za di{ewe 
za da ima dovolno sve` vozduh. 

4. Kako osnovno pravilo , zavaruva~ot mora vo mali prostorii (kako {to se kotli) da bide 
osiguran, (pokraj toa treba da se po~ituvaat site pravila za da ne dojde do nesre}a. 

5. Ne zavaruvajte vo blizina na prostorii kade {to se lakira ili razmastuva. Tamu lesno se 
razvivaat hlorodioksidni parei, koi pod pritisok na temperatura se pretvoraat vo 
fosgen, otroven gas. 

6. Znaci za nedostatok na sve` vozuh i simptomi na truewe se iritacija na o~ite, nosot i 
grloto. Vo toj moment prekinete so rabota i provetrete ja prostorijata. Ako ne se 
~uvstvuvate dobro prestanete so zavaruvawe. 

 
1.5  Postavuvawe na aparatot za zavaruvawe   
Pri postavuvawe na aparatot po~ituvajte gi slednive pravila: 
1. Ne go postavuvajte  aparatot vo niski prostorii, bidej}i mora da ima prostor za 

provetruvawe. 
2. Aparatot (so kablite) ne smee da pre~i pri prenesuvawe ili pri rabotata na drugi lica. 
3. Aparatot mora da bide na sigurno mesto za da ne se prevrti ili padne. 
4. Sekoe postavuvawe na aparatot na povisoko mesto predizvikuva opasnost od negovo pa|awe 

na zemja. 
 
1.6  Premestuvawe  na aparatot za zavaruvawe      
Aparatot e napraven za krevawe i premestuvawe. Dokolku gi sledite pravilata, 
premestuvaweto e mnogu ednostavno: 
1. Aparatot  lesno se kreva so ra~kata, koja e vgradena  ili so remen za nosewe 
2. Pred krevawe i premestuvawe na aparatot, izvle~ete go kabelot od struja i otstranete gi 

priklu~nite kabli 
3. Aparatot ne smee da se kreva za kabelot ili da se vle~e po zemja. 
 

2.   OPIS NA APARATOT ZA ZAVARUVAWE   
VARMIG 1600c i 1905c  se poluavtomatski aparati za elektri~no zavaruvawe vo kombinacija so 

gas. Kako gas mo`e da se koristi me{avina na (Ar82% - CO2 18%), ~ist argon ili CO2, {to zavisi 
od sostavot na materijalot. Aparatot e namenet za zavaruvawe na tenki limovi, posebno za 
zavaruvawe na avtokaroserii i za drugi pomali potrebi so pomal intenzitet na zavaruvawe. 
Aparatot odgovara na site sigurnosni i tehni~ki standardi. Za malite hobi VARMIG aparati za 

zavaruvawe posebno e zna~ajno slednovo: 

 
 mo`nost za zavaruvawe na limovi od 0,5 do 5 mm 

 zavaruvawe na inoh limovi od 0,5 do 4 mm vo kombinacija so Ar/CO2 

 odli~en kvalitet na varot (homogena struktura i visoko tvrd var) 

 golema brzina na rabotata i {iroka upotreba 

 ednostavno rakuvawe 

 ednostavno i lesno odr`uvawe. 
 

Dodatok: VARMIG 1905c,1600c:  e poluavtomatski elektri~en aparat za zavaruvawe bez 

upotreba na za{titen plin. Aparatot e namenet za zavaruvawe na tenki limovi, za rabota so 
pomal intenzitet na zavaruvawe ili za hobi rabota. 
Aparatot vo pogled na zavaruvawe, za~uduva~ka tehnika,oblik i konstrukcija e izraboten taka, 
da ja zadovoluva modernata tehnologija na zavaruvawe. 
Poradi specifi~noto zavaruvawe so polneta `ica (zavaruvawe bez za{titen plin) e potrebno 
dodatni instrukcii za upotreba: 

-  Pri upotreba na `ica so oznaka DC-e ptrebno da se izvr{i izvesna   zamena na 
sekundarnite energetski vodovi i sigurnosni spojki, koi se prika`ani na nalepnicata koj 
vid na spojki (izvedba NO GAS. Vo  takva polo`ba na masta na kabelot ke dobieme 
pozitivno napojuvawe.  

- Zavaruvaweto se raboti samo na otvoren prostor,ili vo prostorija so kvalitetna 
ventilacija  za apsorbirawe na gasovite koi nastanuvat pri zavaruvaweto. 

- Na primer ako sakame standardno da zavaruvame so MIG-MAG postapka(zavaruvawe so 
za{titen plin) e potrebno da izvr{ime prevrzuvawe na sekundarnite energetki vodovi koi 
se prika`ani na nalepnicata na koja spojka (izvedba GAS) i uptrebite go za{titniot plin. 

 

3.  TEHNI^KI PODATOCI        
 

 
VARMIG 1600c 

Profimig 
VARMIG 1905c  

Profimig 

Priklu~en napon  230V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz 

Mah priklu~na snaga 5,3 kVA 5,3 kVA 6,8 kVA 

Потрошувачка на 
мирување 

19 W 21 W 21 W 

Ефикасност 55.3 %   56,3 % 58,5 % 

Osiguruva~ spori 16 A 16 A 

cos  0,85 0,85 

Napon na prazen tek 18 – 31 V 18 – 33 V 

Zavaruva~ka struja 30 – 160 A 25 – 150 A 80 – 190 A 

Zavaruva~ki napon 15,5 – 22V 15 – 21,5 V 18 – 23,5 V 

Intermitencija 

8% --- --- 

10% 160A   150 A /15% 190 A /15% 

60% 65A   75 A  94 A  

100% 50A   58 A  73 A  

Regulacija na zavaruva~ka 
struja 

4 stepeni 2 x 6 stepeni 

Razmer na `ica za 
zavaruvawe     

0,6 ; 0,8 mm 0,6 ; 0,8 mm 

Mehani~ka za{tita IP21 IP 21 

Ladewe ventilator ventilator 

Vkupna te`ina 28 kg 31 kg 

Dimenzii Dh[hV (mm) 600 x 330 x 420 600 x 330 x 420 
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4.   Konstrukcija   
Poluavtomatot za elektri~no zavaruvawe e so kompaktna izvedba i mali dimenzii, no golema 
mobilnost. Idealen e za rabotewe vo pomali prostorii kade e neophodno ~esto pomestuvawe na 
aparatot. 
Prodol`enoto dno nad zadnite trkala e nameneto za smestuvawe na mali plinski boci do 10 kg. 
Nosa~ot za `ica za zavaruvawe i mehanizmot za dodavawe, smesteni se vo ku}i{teto pod 
kapakot.   
 
4.1 Dodatok:Zavaruva~ki  poluavtomat za zavaruvawe so polneta `ica 

Zavaruva~kiot poluavtomat VARMIG 1905/1600c e kompaktno izveden so  mali dimenzii i 
golema mobilnost za primena na rabota na dobro provetren prostor (nikako ne zavaruvajte 
so polenta `ica vo zatvorena prostorija so slabo provetruvawe) Nosa~ot na koturot na 
`icata i mehanizmot za dodavawe e smesten vo ku}i{teto na poluavtomatot. Priklu~niot 
gorilnik e prilagoden za zavaruvawe so polneta `ica. 

 

5.   Izvedba na aparatot za zavavaruvawe      
 
5.1. Ku}i{te na poluavtomatot                                                                                    
Izraboteno  e od visoko kvaliteten materijal,moderno dizajniran taka da mo`e bez golem 
napor ednostavno i lesno da se zameni koturot so `ica a istovremeno i lesno se odr`uva. 
 
5.2. Energetski transformator                                                                               
Transformator e razreda izolacija N. Primarniot i sekundarniot namot galvanski se odvoeni 
 
5.3. Ispravuva~                                                                                 
Sostaven e od alu plo~ki za ladewe , vo koi se vtisnati diodi, vrzani vo ednofazen spoj i taka 
slu`i za ispravuvawe na strujata za zavaruvawe. 
 
5.4. Du{ilka                                                                                                       
Ima zna~ajno vlijanie i dinami~ki proces za zavaruvawe. Dimenzirano e taka da ima najgolemo 
mo`no vliajnie na promena na frekvencija na kratki spojovi. 
 
5.5. Elektronska kartica                                                                                 
Slu`i za vklu~uvawe  na regulaciskite elementi, na elektromotorot za dodavawe na `ica za 
zavaruvawe i regulacija za brzinata na `icata. 
 
5.6. Motor so mehanizam za dodavawe `ica za zavaruvawe     
Motorot e  ednosmeren kompaktno oblikuvan. Mehanizmot ja dodava `icata so pomo{ na 
pogonski trkalca, koi se namesteni vo osovinata na reduktorot. Silata na pritisok na 
trkalcata ja regulirame preku opruga so {traf. 
 
5.7. Plinski ventil e namesten vo gorilnikot  
Slu`i za otvorawe i zatvorawe na za{titeniot plin. Koga ne se zavaruva, dovodot na plinot e 
zatvoren, a koga se zavaruva se otvora i niz crevniot paket i gorilnikot pominuva plin. 
Kontrolata na plinot mo`no e da se proveri taka {to prekinuva~ot na ~elnata strana na 
aparatot go svrtime vo polo`ba na simbolot boca. Ako e se vo red, so pritiskawe na 
prekinuva~ot na gorilnikot, }e po~ne da te~e plin. 
 
5.8. Elementi za upravuvawe na aparatot                                                     
 glaven prekinuva~ 
 prekinuva~ za podesuvawe na struja (edinstveno za Varmig 1905c Profimig e odvoeno od 

glavniot 
        prekinuva~ ) 
 potenciometar za regulacija na brzinata za dodavawe na `icata za zavaruvawe 

 
 priklu~en kabel 
 kabel za masa so kle{ti 
 creven paket so gorilnik za zavaruvawe 
 reducir ventil, za{titnik na plin 
 

6.   Priprema na aparatot za zavaruvawe   
 
6.1.  Priklu~uvawe na napon    
VARMIG 1600c se kompletirani so priklu~en kabel za napon 230/50Hz i se priklu~uva vo sekoj 
utika~   so za{titen kontakt ({uko) koi imaat propi{an vod i spor osiguruva~ od 16A.  
VARMIG 1905c Profimig mo`e da se priklu~i na 230 ili 400V priklu~en napon. Pri 
priklu~uvawe na 230 V  da se upotrebi  prilo`eniot adapter. Pri sekoe priklu~uvawe na 
aparatot na napon, da se proveri dali prekinuva~ot e vo polo`ba  O. 
 
 VNIMANIE: Kablite za zavaruvawe so kle{ti i gorilnikot se direktno spoeni so 
energetski del , zaradi toa pred sekoe uklu~uvawe na aparatot da se proveri da ne se 
kle{tata i gorilnikot kratko spoeni. 
 
6.2.  Koturi `ica za zavaruvawe  - mali (5kg)   
Na nosa~ot namestete mal kotur na `ica . Pri monta`a vnimavajte na pravecot na odmotuvawe  
na `icata. 
 
6.3.  Vnesuvawe na `icata za zavaruvawe   
Zaradi mo`nite zaboduvawa, `icata pred vnesuvawe treba na krajot da se svitka. So 
svrtuvawe na levo go odvrtuvame federot na vaqakot, posle ja digame ra~kata so pritisok na 
trkalceto. Uverete se, vlezot na trkaloto da odgovara na dimanzijata na `icata za 
zavaruvawe. @icata ispravete ja i pritiskaj}i stavete ja vo mehanizmot za dodavawe. [trafot 
za nastavuvawe go vrtime vo pravecot na ~asovnikot se dodeka `icata koja e vo trkaloto  ne se  
lizga , tuku po~ne sam da ja prifa}a t.e dodava. 
 
6.4.  Boca so za{titen plin   
Malata boca ja postavuvame nazad na dnoto na apartot i ja osiguruvame so lanec. Izvadete go 
za{titnoto kapa~e od samozatvara~kiot ventil i na nego namestete go reduktorot. Ako te~e 
plinot, reduktorot pove}e pati odvrtete go i povtorno zavrtete go. Na priklu~okot za plin 
montirajte armirana cevka za plin i spojte go so sigurnosniot ventil na aparatot. 
 
6.4.1 Dodatok – zavaruvawe so polneta `ica 

Namesto obi~na `ica i za{titen plin.kaj zavaruvaweto so polneta `ica  ni e ptrebno 
pravilen dodaten materjal (polneta `ica) i pravilen gorilnik za zavaruvawe so 
postapka za polenta `ica n.p.GORILNIK RV 13/2m P. 

 

7. Zavaruvawe    
Aparatot postavete go na rabotnoto mesto taka da ima pogolemo kru`ewe na vozduh okolu nego. 
Vklu~ete go vo struja. Posle svrtuvawe na prekinuva~ot, aparatot e spremen za zavaruvawe. 
Potenciometarot za regulacija na brzina na dodavawe na `icata stavete go vo sredna polo`ba. 
Proverete dali  `icata, vovedena preku mehanizmot , e vo spiralnoto crevo. Od gorilnikot 
odvrtete ja za{titnata plinska dizna i kontaktnata dizna. Istovremeno proverete dali 
dimenzijata na diznata i na `icata se isti. So pritiskawe na prekinuva~ot na gorilnikot , se 
uklu~uva dovodot na plin I `ica. Ako e se vo red , od gorilnikot izleguva plin i se dodava 
`ica. Koga }e ja stavime `icata vo kontaktnata dizna ja ja previtkuvame na gorilnikot i ja 
mestime plinskata dizna. @icata ja se~eme 5-10mm od gorilnikot. Zavisno od materijalot gi 
podesuvame parametrite so kombinacija na prekinuva~ot i podesuvawe na brzinata na `icata. 
Napravete proben var. Ako ima pravilen zvuk, pravilno se izbrani parametrite . Vodeweto na 
gorilnikot e va`no za kvalitetot na varot. Razlikata me|u gorilnikot i materijalot mora da 
bide konstantna. Za konstrukcijski i inoh ~elik se prepora~uva 5-10mm, a za aluminium 20mm.
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So pritiskawe na gorilnikot se uklu~uva aparatot – motorot po~nuva da dodava `ica, koja se 
dopira do materijalot i se pravi elektri~en krug i elektri~en luk. Gorilnikot za zavaruvawe 
go  mrdnuvame vo eden od pravcite , koi se prika`ani na slikata . So spu{tawe na 
prekinuva~ot na gorilnikot se prekinuva elektri~niot luk. 
Aparatot ima vgradena termi~ka za{tita. Ako se aktivira (sveti svetlo na prednata strana na 
aparatot) ne e mo`no zavaruvawe dodeka aparatot ne se oladi (svetloto se gasi). 
 
 

                  ZA VREME NA LADEWE DA NE SE ISKLU^UVA APARATOT! 
 

7.1.  Podesuvawe na strujata za zavaruvawe   
Strujata za zavaruvawe se kontrolira so prekinuva~ so 4 stepeni (ili 2h6 stepeni za VMG 
1905c). Goleminata ja odbirame so svrtuvawe na prekinuva~ot: 
- pogolema struja - svrtuvawe vo desno 
- pomala struja  - svrtuvawe vo levo 

 

8.  Odr`uvawe    
Vo normalni uslovi na rabota malite VARMIG aparati ne baraat mnogu odr`uvawe. 

 

8.1.  Dnevo         
- pri sekoja zamena na koturot so `ica potrebno e da se proveri dali `icata normalno 

minuva 
 niz mehanizmot za dodavawe i niz cevniot paket; 

- so kompresiran vozduh da se izduva spiralata na cevniot paket; 
- da se is~isti plinskata i kontaktnata dizna; 
- da se pregleda kontaktnata dizna, zaradi istro{enost i da se zameni ako lukot e 

nepravilen; 
- da se pregleda reducirniot ventil i da se proveri tekot na plinot; 
 

8.2. Nedelno    
- da se pregleda primarniot kabel; 
- da se pregleda  spojot na masata na kabelot so kle{tite; 
- da se is~istat trkalcata za dodavawe na `ica; 
 

8.7. Na sekoi 6 meseci    
Da se trgnat stranicite na ku}i{teto i da se izduva vnatre{nosta na aparatot so kompresiran 
vozduh i da se proveri ja~inata na elektri~nite spoevi. 
VNIMANIE: Pred sekoe otvarawe na ku}i{teto da se isklu~i kabelot od struja. Site servisni 
raboti na aparatot dozvoleno e da gi izveduvaat samo stru~ni lica. 

 

9.  SPISOK NA REZERVNI DELOVI  
 

Sli-
ka 

broj Naziv na delot 
VARMIG 1600c 

Profimig 
VARMIG 1905c  

Profimig 
 

2 14 Du{ilka M03032 M03032  

2 17 Ventilator 689241 689241  

1 2 dugme na potenc. 015112 015112  

1 5 Kabel priklu~en 678706 677069  

1 5a Kabel reducirni  677074  

1 4 Kabel za masa so kle{ti 602740 602740  

1 2 Kazalec od dugme 015115 015115  

1 11 Kotur 125 /  12 694344 694344  

2 12 Kotur za dodavawe `ica 0,6-0,8 693016 693016  

2 12 Kotur za dodavawe `ica 0,8-1.0 Al 696625 696625  

2 12 Kotur za dodavawe `ica 1,0-1,2  R* 699790 699790  

1 6 Svetlo OR 693756 693756  

2 11 Mehanizam za dodavawe `ica 602886 602886  

2 19 Nosa~ za kotur 694341 694341  

1 7 Ceven paket 603509 602759  

1 1 Ra~ka 693391 693391  

2 18 Ispravuva~ M94454 M94454  

1 3a Prekinuva~ (230/400 V)  696620  

1 3 Prekinuva~ (podesuvawe na struja) 694342 696621  

1 8.b Dizna kontaktna 0.6 677693 677693  

1 8.a Dizna kontaktna 0.8 677696 677696  

1 8.a Dizna kontaktna 0.9 600199** 600199**  

1 10.a Dizna plinska 677695 677695  

1 10.b Dizna plinska ta. 677692 677692  

1 10.c Kapa zaštitna (600200)** (600200)**  

2 13 Transformator energetski M03031 603033  

2 15 Elektronska kartica MM 100 695578 695578  

 21 Ventil elektrom agneten 604081 604081  

 22 Euro konektor 603506 603506  

 23 цевка 603507 603507  

  24 Potenciometar 687089 687089  

  25 Reduktor za plin 694171 693947  

 26 Kotur  Ф 45  602300  

1 31 Покријте 694382 .RU  694382 .RU  R.1028 

1 32 левата страна 694377.RU 694377.RU R.1028 

1 33 десната страна 694378.RU 694378.RU R.1028 

NAPOMENA:  Delovite 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 25, 26, каблови и горионик se potro{ni delovi 
* - opcija 

 

MAK 
 



 

 

 
 

10. OPIS NA MO@NI ZASTOI I NIVNA POPRAVKA 
 

ZASTOJ PRI^INA POPRAVKA 

Pri vklu~uvawe 
na aparatot nitu 
edna funkcija ne 
raboti 

Prekinato e elektri~noto kolo 
Pregoren e mre`niot osiguruva~ 
Rasipan e prekinuva~ot 
Pregoren transformator 

Da se proveri mre`en napon 230V ili 400V 
Da se zameni mre`en osiguruva~ 
Da se zameni prekinuva~ot 
Da se zameni transformatorot 

Aparatot pri 
rabotewe  
prestanuva da 
raboti 

Tremostatot zaradi temperaturno 
opteretuvawe 
Isklu~uva-`olto svetlo sveti. 
Aktivno e edinstveno ladeweto 
Na ventilatorot 

Da se oladi aparatot. Termostatot 
avtomatski 
}e go uklu~i aparatot – se gasi `olto 
svetlo. 
Za vreme na ladeweto ne go isklu~uvajte 
aparatot  

Slab odnosno 
prekinuva~ki 
luk. 

Slab kontakt me|u masata i 
materijalot 
Strujata na zavaruvawe e premala 
Lo{ kontakt vo kontaktna dizna 
Lo{ dotok na plin ili mal 
pritisok 
Nepravilno odbran plin 
@icata za zavaruvawe ne odgovara  

Pojako pricvrstete gi kle{tite za masa 
Da se zgolemi strujata na zavaruvawe 
Pojako da se pricvrsti diznata ili da se 
zameni 
Da se proverat plinskite boci, zameni boca 
ili da se otvori reduktorot pove}e 
Da se izbere prava vrsta na plin 
Da se izbere `ica {to odgovara 

Pri pritiskawe 
na prekinuva~ot 
na gorilnikot ne 
izleguva `ica 

O{teten e cevniot paket 
Uni{tena e elektornskata kartica 
za dodavawe na `ica 
O{teten e mehanizmot za dodavawe 
na `ica 

Da se zameni cevniot paket 
Potrebna e stru~na zamena na karticata 
(SERVIS!) 
Da se zameni mehanizmot za dodavawe na 
`ica 

Nema struja  
na zavaruvawe 

O{teten e cevniot paket, 
gorilnikot ili  
masa kabelot 
O{teten e prekinuva~ot na 
gorilnikot 

Da se proveri ili zameni o{teteniot kabel 
 
Da se zameni gorilnikot 

 
Po pritiskawe na 
gorilnikot ne 
izleguva plin 

Ne dovolno otvoren reduciren 
ventil 
O{teten reduktor 
Prazna plinska boca 
Cevka za dovod na plin o{tetena  
O{teten odnosno uni{ten ceven 
paket so gorilnik 

Da se otvori reduciren ventil 
Da se zameni reduktor 
Da se zameni boca 
Da se zameni cevka 
Da se zameni gorilnikot odnosno kompleten 
ceven paket 

Brzina na 
Dodavawe na  
`icata ne e 
konstantna 

Ko~nicata na mehanizmot za 
dodavawe na `icata e prejako 
nastavena 
Spiralata vo cevniot paket e 
o{tetena 
Trkaloto  za dodavawe na `ica e so  
razmer {to ne odgovara 
 

Da se otpu{ti ko~nicata 
 
Da se izbere dizna {to odgovara 
Da se is~isti/zameni trkaloto za 
dodavawe 

Presporo 
ladewe 

O{teten ventilator 
Visoka temperatura na okolinata 

Da se smeni ventilatorot 
Da ne se upotrebuva aparatot na sonce ili 
votopli prostorii 

 

VNIMANIE: Dokloku dojde do zastoj od pri~ini koi ne se opi{ani vo gornata tabela, javete se 
vo servis! 
 
9. GARANCIJA I  SERVIS         
 

Видете ја изјавата за гаранција 

VEZALNA SHEMA; SCHALTPLAN; ELECTRIC CONNECTIONS; ÖSSZEKÖTÉSI RAJZ; 
SHEMA SPAJANJA; SHEMA SPAJANJA; VEZALNA SHEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 

 

 

VARMIG 1600c 
 

 

 

VARMIG 1905c 
Profimig 
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D. DODATEK navodilu za uporabo       
 
D.1. Odstranjevanje naprave po življenjski dobi.  

Aparat vsebuje elektronske sestavne dele, ki jih je potrebno ustrezno odstraniti in materiale, ki jih je 
potrebno reciklirati. Pri embaliranju uporabljamo okolju prijazne materiale, ki jih je možno brez nevarnosti 
za okolje ponovno predelati (reciklirati) 
 

 

Simbol prekrižanega koša na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni 
dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki.  

• Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske 
opreme. 

• sestavnih delov ne odlagajte med gospodinjske odpadke ! 
• upoštevajte obvezujoče predpise o odstranjevanju odpadkov ! 
• za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na 
komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.  

 

D.2. Skladnost z zahtevami RoHS 
 
Podjetje DAIHEN VARSTROJ d.d. izjavlja, da vsi dobavljeni izdelki, ki jih obravnava direktiva RoHS, 
izpolnjujejo zahteve direktive RoHS (glejte tudi zadevne direktive ES v izjavi o skladnosti vaše naprave). 

 
 
 
 
 
D. DODATAK uputama za uporabu proizvoda      

 
D.1. Odlaganje uređaja nakon njegovog vijeka trajanja.  

 
Uređaj sadrži elektroničke komponente koje treba zbrinuti i materijale, koje treba reciklirati. Pri pakiranju 
koristimo ekološki prihvatljive materijale koji se mogu reciklirati bez ugrožavanja okoliša. 
 

 

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj 
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.. 

• Odnesite proizvod na odgovarajuće sabirno mjesto za obradu električne i elektroničke 
opreme 

• nemojte odlagati komponente s otpadom iz domaćinstva ! 
• pridržavati se propisa o zbrinjavanju otpada ! 
• za detaljnije informacije o odlaganju i preradi proizvoda obratite se lokalnom uredu za 

komunalne poslove ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod..  

 

D.2. Sukladnost sa zahtjevima RoHS 
 
DAIHEN VARSTROJ d.d. izjavljuje da svi isporučeni proizvodi u sukladnosti sa RoHS direktivom (vidi 
također odgovarajuće EU smjernice u izjavi o sukladnosti vašeg uređaja). 
 

 

D. APPENDIX instructions for use of the product      
 

D.1. Disposal of the device after its service life 
 
The appliance contains electronic components that need to be disposed of properly and materials that 
need to be recycled. When packaging, we use environmentally friendly materials that can be recycled 
(recycled) without endangering the environment. 
 

 

Cross-bin symbol on the product or on its packaging indicates that the product may 
not be treated as normal household waste 

• Take the product to a suitable collection point for the recycling of electrical and 
electronic equipment.. 

• Do not dispose of components as household waste ! 
• Observe the mandatory waste disposal regulations! 
• For more detailed information about disposal and recovery of this product, please 

contact your local city office or the shop where you purchased the product. 

 
D.2 RoHS compliance 
 

DAIHEN VARSTROJ d.d. declares that all supplied products covered by the RoHS Directive meet the 
requirements of the RoHS Directive (see also the relevant EC Directives in the declaration of conformity 
of your device). 

 
 
 
 
 
D. ZUSATZ zu der Bedienungsanleitung       
 

D.1. Entsorgung des Gerätes nach seiner Lebensdauer. 

 
Das Gerät enthält elektronische Komponenten, die ordnungsgemäß entsorgt, und Materialien, die recycelt 
werden müssen. Bei der Verpackung verwenden wir umweltfreundliche Materialien, die wiederverarbeitet 
(recycelt) werden können, ohne die Umwelt zu gefährden. 
 

 

Das durchgestrichene Müllbehältersymbol auf dem Produkt oder auf der 
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Hausmüll 
behandelt werden darf.  

• Bringen Sie das Produkt zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling 
von elektrischen und elektronischen Geräten.  

• Komponenten nicht als Hausmüll entsorgen!  
• Beachten Sie die verbindlichen Entsorgungsvorschriften!  
• Für detailliertere Informationen zur Entsorgung und Verwertung dieses 

Produktes wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Hausmüllentsorgungs-dienst 
oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. 

 

D.2 Einhaltung der Anforderungen RoHS  
 
DAIHEN VARSTROJ d.d. erklärt, dass alle gelieferten Produkte den Anforderungen der RoHS-
Richtlinie entsprechen (siehe auch die einschlägigen EG-Richtlinien in der Konformitätserklärung 
Ihres Gerätes 


